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• СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта, железно-
дорожного путь необщего пользования, выполнен с учётом проектного предложе-
ния  на топографической основе в масштабе 1:1000. 

 

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого 
размещения линейного объекта. 

 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта: «Путь 
необщего пользования для приёмки пакетированных стройматериалов на ст. Анапа 
СКЖД», разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», Приказ Минстроя России от 25.04.2017 
№ 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов», нормами и правилами отвода земель для желез-
ных дорог (ОСН 3.02.01-97),  приказом Минтранса РФ об утверждении норм отвода 
земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных до-
рог (№ 126 от 6 августа 2008 г.), а так же другими правовыми и нормативными ак-
тами в области проектирования и строительства линейных объектов. 

Проектируемый железнодорожный путь необщего пользования предназначен 
для приёмки пакетированных стройматериалов на строящуюся базу. 

Планируемая к строительству железная дорога располагается в Краснодарский 
край, г. Анапа, х. Воскресенский. Заданием установлено: начало дороги – ст. Анапа 
чётная горловина Северо - Кавказской железной дороги, конец дороги – база. 

Железнодорожный путь необщего пользования базы относится к категории 
III-п, согласно СП 37.1333.0.2012 «Промышленный транспорт» пункта 5.2.7 и 
табл.5.1. 

Общая развёрнутая длина вновь строящегося пути – 614,65 пмп. 
В полосу отвода железнодорожного пути  входят земельные участки, приле-

гающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для раз-
мещения водоотводных и укрепительных устройств, линии освещения. 

Ширину земельных участков полосы отвода определяют следующие условия и 
факторы: конфигурация (поперечное сечение) земляного полотна, размеры искус-
ственных сооружений, рельеф местности, особые природные условия (участки пути, 
расположенные на болотах, на слабых основаниях, с подтоплением от временных 
водотоков и водохранилищ, в зоне оврагообразования, на оползнях, на вечномёрз-
лых грунтах и т.д.), необходимость создания защиты путей от снежных или песча-


	- среднегодовая температура воздуха составляет +11,8ºС;
	- наиболее тёплым является август со среднемесячной температурой +22,4ºС, наиболее холодным – январь со среднемесячной температурой +2,4ºС, абсолютный минимум температур зафиксирован в январе – (-26ºС), абсолютный максимум – в июле – августе (+36ºС); ...
	- среднегодовое количество осадков составляет 533 мм, из них 276 мм выпадает в холодный период (ноябрь-март) и 267 мм - в тёплый период (апрель-октябрь);
	- снежный покров краткосрочен и неустойчив, появляется и исчезает несколько раз.
	В течение почти всего года – с августа по март над исследуемой территорией наибольшую повторяемость имеют северо-восточные ветры. В период с апреля по июнь преобладают южные ветры. Средняя скорость наиболее высока в зимний период и ранней весной – до ...
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