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1. 
2. [bookmark: _Toc527967037]ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы 
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа на период с 2015 года до 2033 года. Актуализация 2018 год.

	Ответственный 
исполнитель 
	Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа

	Соисполнитель
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
Управление капитального строительства

	Цели программы 
	· повышение надежности ресурсоснабжения;
· присоединение новых потребителей;
· выполнение экологических требований;
· выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения  и повышения энергетической эффективности.  

	Задачи программы 
	· обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
· определение перечня инвестиционных проектов; 
· определение объемов и стоимости инвестиционных проектов;
· определение эффектов в натуральном и стоимостном выражении, получаемых в результате реализации инвестиционных проектов;
· обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами;
· сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги;
· приведение в соответствие систем коммунальной инфраструктуры потребностям строительства;
· повышения рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности коммунального муниципалного имущества;
· повышение рыночной стоимости жилого фонда;
· снижение экологической нагрузки;
· внедрение современных технологий в процессы производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов.

	Целевые показатели 
программы 
	К концу 2033 г. реализации Программы планиурется достичь следующих целевых показателей: 
Общие целевые показатели:
· численность населения на конец года – 257341 чел. 
· общая площадь жилых зданий – 11111,3 тыс. м2.
Система теплоснабжения: 
· подключаемая нагрузка – 255,5 Гкал/ч;
· доля потерь тепловой энергии – 10,8%;
· удельный расход топлива на производство тепловой энергии – 162,0 кгут/Гкал;
· доля отпуска тепловой энергии на отопление, счета за которую выставлены по приборам учета – 81,0%;
· доля отпуска тепловой энергии на ГВС, счета за которую выставлены по приборам учета – 95,0%. 
Система водоснабжения:
· удельный расход электроэнергии на подъем транспортировку воды – 0,187 кВт-ч/м3;
· удельное водопотребление – 0,64 м3/чел. в год;
· доля объема отпуска воды, счета за которую выставлены по приборам учета – 100%;
· доля потерь воды в сетях – 10,8%.
Система водоотведения: 
· доля заявок на подключение по итогам года – 100,0%;
· доля сточных вод, не подвергшихся очистке – 0,0%;
· удельный расход электроэнергии на очистку и транспортировку 1 м3 стоков – 300 кВт-ч/м3;
· доля проб сточных воды, не соответствующих установленным нормативам – 5%. 
Система электроснабжения: 
· потери в электрических сетях среднего напряжения 2-го уровня – 3,5%;
· потери в электрических сетях низкого напряжения – 10,0%;
· доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую выставлены по приборам учета – 100,0%.  
Система газоснабжения: 
· число газифицированных населенных пунктов – 52 ед.;
· сокращение выбросов парниковых газов – 54,4 тыс. т СО2-экв. 
Система утилизации (захоронения) ТБО:
сокращение выбросов паниковых газов – 97,8 тыс. т СО2-экв. 

	Сроки и этапы реализации
	2018-2033 гг. 

	Объемы требуемых
капитальных вложений 
	За время реализации инвестиционных проектов в общей сложности будет привлечено 25 093,0 млн. руб., в т.ч.: 
по целям реализации: 
· присоединение новых потребителей – 17 658,0 млн. руб.;
· повышение надежности ресурсоснабжения – 5 847,2 млн. руб.;
· выполнение экологических требований – 174,0 млн. руб.;
· выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и поышения энергетической эффективности – 1 413,8 млн. руб.  
по простым срокам окупаемости: 
· быстроокупаемые – 14 903,8 млн. руб.;
· среднеокупаемые – 4 170,2 млн. руб.;
· долгоокупаемые – 6 019,0 млн. руб. 
по источникам финансирования:
· бюджетные средства – 628,2 млн. руб.;
· капитальные вложения из прибыли – 10 423,9 млн. руб.;
· плата за подключение –11 494,2 млн. руб.;
· собственные средства – 2 453,3 млн. руб.;
· кредитные средства/лизинг – 666,8 млн. руб.;
· средства населения – 564,7 млн. руб. 

	Ожидаемые результаты 
реализации программы 
	· повышение энергетической безопасности; 	
· обеспечение технической и экономической доступности коммунальных ресурсов для устойчивого экономического развития. 
· улучшение экологической ситуации. 
За весь период реализации будет сэкономлено: 
· 233,4 тыс. Гкал тепловой энергии;
· 3730,9 млн. кВт-ч электрической энергии;
· 15,8 млн. м3 воды;
· 2034 тыс. м3 природного газа;
· 48,7 тыс. тонн жидкого топлива. 



3. [bookmark: _Toc215484828][bookmark: _Toc294609061][bookmark: _Toc527967038]ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1. [bookmark: _Toc527967039]Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения
3.1.1. Организационная структура 
На территории муниципального образования город-курорт Анапа функционируют следующие теплоснабжающие организации: 
· АО «Теплоэнерго»»;
· ООО «Тепловик»;
· ОАО «Аэропорт Анапа»;
· ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ;
· ФГКОУ Институт береговой охраны ФСБ РФ;
· АО «Краснодартеплосеть».  
Помимо перечисленных организаций на территории муниципального образования функционируют котельные Управления здравоохранения, Управления образования, детских оздоровительных лагерей, санаториев и пансионатов. 
Теплоснабжающие организации имеют заключенные договора на поставку тепловой энергии с населением как через договора с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, так и прямые договора. Отдельно заключаются договора на поставку тепловой энергии с юридическими лицами (бюджетные и прочие организации). Все теплоснабжающие организации имеют заключенные договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (природный газ, мазут и электроэнергия). 
3.1.2. Анализ существующего технического состояния
ОАО «Теплоэнерго»
ОАО «Теплоэнерго» осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии. Предприятие является основным поставщиком тепловой энергии в муниципальном образовании, имеет 18 котельных[footnoteRef:1], которые снабжают тепловой энергией потребителей из разных частей города и сельских населенных пунктов – население, бюджетные и прочие организации. Большая часть котельных мощностью до 3 Гкал/ч (13 единиц). Общее количество котлов – 44 единицы (см. таблицу 2.1). Основной вид топлива для 14 котельных – природный газ; 4 котельных – дизельное топливо. Резервное топливо – мазут – предусмотрено только для котельной №1.  [1:  Часть котельных Управления образования находится на техническом обслуживании ОАО «Теплоэнерго». ] 

Таблица 2-1. Технические характеристики котельных ОАО «Теплоэнерго» 
	Наименование 
котельной
	Адрес котельной
	
	Котельное оборудование
	Вид топлива – основное/резервное

	
	
	марка
	КПД, %
	износ, %
	количество
	год ввода
	

	Котельная №1
	ул. Парковая, 58А
	ДКВР 10-13
	85,9
	76,9
	3
	1972
	газ/мазут

	Котельная №2
	ул. Терская, 91
	ТВГ-8М
	84,0
	20,0
	3
	1973
	газ

	Котельная №3
	ул. Владимирская,101Г
	КВГМ-20
	84,6
	23,4
	3
	1988
	газ

	Котельная №4
	п. Алексеевка (д/б) ул. Родниковая
	Е-1-09Г
	88,8
	100,0
	4
	1988
	газ

	Котельная №6
	ул. Горького
	КСВ-1,86Мвт
	85,3
	100,0
	3
	1963
	газ

	Котельная №7
	ул. Трудящихся
	Универсал-6
	80,0
	100,0
	3
	1972
	газ

	Котельная №8
	ул. Крымская, 24
	Logano
	86,1
	30,0
	2
	1975
	газ

	Котельная №9
	х. Воскресенский
	КСВа-0,8Гн
	87,6
	90,0
	2
	1996
	газ

	Котельная №10
	ст. Благовещенская
	Универсал-6М
	84,5
	100,0
	3
	1969
	газ

	Котельная №11
	п. Суворово-Черкесский
	Универсал-5
	80,7
	100,0
	2
	1972
	газ

	Котельная №12
	ст. Анапская
	Ква-0,2
	90,0
	50,0
	2
	2003
	газ

	Котельная №13
	п. Алексеевка
	Logano
	89,0
	25,0
	2
	2009
	дизельное

	Котельная №14
	п. Джигинка
	Logano
	88,4
	25,0
	2
	2009
	газ

	Котельная №15
	п. Виноградный
	Logano
	88,8
	25,0
	2
	2009
	дизельное

	Котельная №16
	п. Виноградный
	Riello
	82,5
	15,0
	2
	2011
	дизельное

	Котельная №17
	н. Гостагайка
	Logano
	
	
	2
	2009
	дизельное

	Котельная №20
	п. Супсех
	ACV-150
	89,0
	25,0
	1
	2009
	газ

	
	
	ACV-200
	90,4
	40,0
	1
	
	

	Котельная №21
	с. Гай-Кодзор        
	ACV-200
	89,6
	40,0
	2
	2009
	газ


Источник: ОАО «Теплоэнерго». 
Установленная тепловая мощность котлоагрегатов – 132,3 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 149,5 Гкал/ч, в т.ч.: отопительная – 80,6 Гкал/ч; вентиляционная –  2,6 Гкал/ч; ГВС – 66,3 Гкал/ч. Дефицит установленной мощности составляет 17,2 Гкал/ч (см. таблицу 2-2), в т.ч.: по котельной №1 – 9,5 Гкал/ч; котельной №3 – 11,9 Гкал/ч; котельной №4 – 1,4 Гкал/ч; котельной №8 – 2,7 Гкал/ч; котельным №№ 14, 17,  20 и 21 – менее 1 Гкал/ч. 
Таблица 2-2. Баланс установленной тепловой мощности и присоединенной нагрузки котельных ОАО «Теплоэнерго», Гкал/ч
	Котельная
	Установленная 
мощность
	Присоединенная 
нагрузка
	Баланс

	Котельная №1
	21,0
	30,528
	-9,528

	Котельная №2
	24,9
	19,745
	5,155

	Котельная №3
	60,0
	71,88
	-11,88

	Котельная №4
	2,600
	4,005
	-1,405

	Котельная №6
	4,500
	3,618
	0,882

	Котельная №7
	0,480
	0,172
	0,136

	Котельная №8
	10,062
	12,77
	-2,708

	Котельная №9
	1,380
	1,230
	0,150

	Котельная №10
	1,260
	0,365
	0,895

	Котельная №11
	0,580
	0,351
	0,229

	Котельная №12
	0,344
	0,323
	0,021

	Котельная №13
	0,470
	0,418
	0,052

	Котельная №14
	0,880
	0,904
	-0,024

	Котельная №15
	0,373
	0,369
	0,004

	Котельная №16
	2,580
	1,663
	0,917

	Котельная №17
	0,373
	0,390
	-0,017

	Котельная №20
	0,305
	0,380
	-0,075

	Котельная №21
	0,172
	0,340
	-0,168

	Итого
	132,259
	149,451
	-17,192


Источник: данные ОАО «Теплоэнерго». 
На балансе предприятия находится 25 центральных тепловых пунктов (см. таблицу 2-3), присоединенных к 4 котельным – №№ 1, 2, 3 и 8 – и оборудованых приборами учета расхода электроэнергии. 
Таблица 2-3. Технические характеристики ЦТП ОАО «Теплоэнерго» 
	Номер ЦТП
	Источник
	Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч
	Установленная электрическая мощность, кВт
	Наличие прибора учета электроэнергии
	Потребление электроэнергии, тыс. кВт-ч

	ЦТП №1
	Котельные 
№№ 2 и 8
	0,948
	15
	Да
	33,7

	ЦТП №2
	
	1,680
	15
	Да
	23,0

	ЦТП №3
	Котельная №1
	1,680
	15
	Да
	30,2

	ЦТП №4
	Котельная №2
	1,540
	8
	Да
	28,6

	ЦТП №5
	Котельная №2
	0,223
	
	Да
	26,9

	ЦТП №6
	Котельная 
№№ 2 и 8
	
	
	Да
	79,0

	ЦТП №7
	Котельная №3
	3,688
	8
	Да
	32,1

	ЦТП №10
	Котельная №2
	1,184
	30
	Да
	104,6

	ЦТП №11
	Котельная №2
	0,293
	7
	Да
	21,2

	ЦТП №12
	Котельная №2
	0,270
	4
	Да
	14,6

	ЦТП №14
	Котельная №1
	1,030
	8
	Да
	22,8

	ЦТП №15
	Котельная №3
	0,144
	3
	Да
	13,4

	ЦТП №16
	Котельная №2
	0,640
	
	Да
	11,7

	ЦТП №17
	Котельная №1
	0,270
	
	Да
	0,1

	ЦТП №18
	Котельная №2
	0,507
	
	Да
	8,5

	ЦТП №19
	Котельная №2
	1,760
	15
	Да
	58,8

	ЦТП №20
	Котельная №3
	3,840
	8
	Да
	34,6

	ЦТП №21
	Котельная №1
	1,200
	8
	Да
	23,2

	ЦТП №22
	Котельная №3
	4,100
	15
	Да
	39,7

	ЦТП №24
	Котельная №3
	4,030
	8
	Да
	29,1

	ЦТП №25
	Котельная №1
	2,142
	15
	Да
	28,9

	ЦТП №26
	
	1,953
	15
	Да
	44,4

	ЦТП №27
	
	1,338
	15
	Да
	20,4

	ЦТП №28
	
	2,600
	15
	Да
	30,6


Источник: данные ОАО «Теплоэнерго». 
Система теплоснабжения закрытая и выполнена в двухтрубном исполнении. Присутствует как канальная, так и наземная прокладка. Протяженность магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составила 19,3 км; разводящих сетей – 23,4 км. 
Существенная часть эксплуатируемых сетей имеет сроки службы 10 и более лет, а их изоляция не соответствует современным требованиям. 
Баланс тепловой энергии по предприятию представлен в Приложении 2.  
Выбросы парниковых газов котельными ОАО «Теплоэнерго» в 2017 г. составили 60,1 тыс. тн СО2-экв.[footnoteRef:2] (см. таблицу 2-4).  [2:  Здесь и далее по сектору «теплоснабжение» эмиссия парниковых газов была рассчитана на базе коэффициентов выбросов по умолчанию для сжигания в отраслях энергетики. ] 

Таблица 2-4. Показатели выбросов парниковых газов котельными ОАО «Теплоэнерго» 
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	природный газ 
	тыс. м3
	29164
	30211
	30634
	32320
	30840

	CO2
	тыс. тн
	55,1
	57,1
	57,9
	61,1
	58,3

	CH4*
	тыс. тн
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	N2O*
	тыс. тн
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	дизельное топливо
	тн
	305,2
	333,1
	599,4
	625,6
	567,1

	CO2
	тыс. тн
	1,0
	1,0
	1,9
	2,0
	1,8

	CH4*
	тыс. тн
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	N2O*
	тыс. тн
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	СО2-эквивалент
	тыс. тн
	56,1
	58,2
	59,8
	63,1
	60,1



* - показатели очень незначительные по своим объемам, поэтому отображаются нулевые значения. 
Источник: расчеты разработчика настоящей программы. 
По результатам технического анализа можно определить следующие основные направления развития ОАО «Теплоэнерго»: 
1. Реконструкция котельных № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 17, 20 и 21 с увеличением мощности. 
2. Перевод котельных, работающих на дизельном топливе, на природный газ.  
3. Оснащение котельных №№ 11,12, 20 и 21 приборами учета воды. 
4. Оснащение котельных №№ 20 и 21 приборами учета электроэнергии.
5. Оснащение насосов котельных №№ 1 и 8 частотно-регулируемым приводом.  
6. Оснащение дымососов и дутьевых вентиляторов котельной № 2 частотно-регулируемым приводом. 
7. Обустройство мазутного хозяйства на котельных №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20 и 21 для использования мазута в качестве резервного топлива. 
8. Перекладка тепловых сетей на современные аналоги, произведенные по технологии «труба в трубе» с системой оперативного дистанционного контроля. 
ООО «Тепловик»
Предприятие осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии. ООО «Тепловик» имеет три котельные, которые снабжают тепловой энергией потребителей из разных частей города – население, бюджетные и прочие организации. Общее количество котлов – 13 единиц (см. таблицу 2-5). Общая установленная мощность котлоагрегатов – 166,2 Гкал/час. Основной вид топлива – природный газ; резервный – мазут. Годовой расход природного газа в 2014 г. составил 19483,7 тыс. м3. 
Таблица 2-5. Технические характеристики котлоагрегатов ООО «Тепловик» 
	Теплоисточник
	№ котла на котельной
	Марка котла
	Тип котла
	Рабочий/ резерв
	Установленная 
мощность, Гкал/час

	Котельная №1                       (г-к Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 87)
	1
2
3
4
	ДКВР-10/13
ДКВР-10/13
ДКВР-10/13
ДКВР-10/13
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный
	рабочий
рабочий
рабочий
рабочий
	6,5
6,5
6,5
6,5

	Котельная №2                     (г-к Анапа, проспект Пионерский, 32б)
	1
2
3
4
5
	ДКВР-20/13
ДКВР-20/13 ПТВМ-30М
ПТВМ-30М
ПТВМ-30М
	водогрейный
водогрейный
водогрейный
водогрейный 
водогрейный
	резерв
резерв
рабочий
рабочий
резерв
	13,0
13,0
30,0
30,0
30,0

	Котельная №3                       (г-к Анапа, ул. Калинина, 4)
	1
2
3
4
5
	ДКВР-6,5/13
ДКВР-6,5/13
ДКВР-10/13
ДКВР-10/13
	водогрейный водогрейный
водогрейный водогрейный
	рабочий
рабочий
рабочий
рабочий

	5,6
5,6
6,5
6,5


	Всего
	
	
	
	
	166,2


Источник: данные ООО «Тепловик». 
Присоединенная мощность – 134,9 Гкал/ч, а дефицит располагаемой мощности составляет 25,7 Гкал/ч (см. таблицы 2-6 и 2.7), в т.ч. по котельным №№ 1,2 и 3 – 10,9 Гкал/ч, 8,8 Гкал/ч и 6,0 Гкал/ч. 
Таблица 2-6. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной нагрузки котельных ООО «Тепловик», Гкал/ч
	Теплоисточник
	Располагаемая мощность
	Присоединенная мощность
	Баланс

	Котельная №1
	26,0
	36,9
	-10,9

	Котельная №2
	60,0
	68,8
	- 8,8

	Котельная №3 
	23,2
	29,2
	-6,0

	Итого
	109,2
	134,9
	-25,7


Источник: данные ООО «Тепловик». 
Таблица 2-7. Присоединенная нагрузка котельных ООО «Тепловик» в разрезе потребителей, Гкал/ч
	Группы потребителей
	Котельная №1
	Котельная №2
	Котельная №3

	Бюджетные организации
	3,89
	0,71
	0,07

	Население
	2,49
	13,25
	3,96

	Прочие потребители
	30,55
	54,84
	25,13

	Всего
	36,92
	68,80
	29,17


Источник: данные ООО «Тепловик». 
Зона действия котельной №1 – в границах улиц города-курорт Анапа Горького, Уютная, Черноморская, Знойная, пер. Благодарный, и проспекта Пионерский; котельной №2 – проспект Пионерский; котельной №3 – улиц Кирова, Набережная, Крепостная и пр. Революции.                
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составила 15,767 км, из которых 5,358 км находится в аренде, а 10,409 км – хозяйственном ведении. Существенная часть эксплуатируемых сетей имеет большие сроки службы. Распределение тепловых сетей по протяженности и принадлежности к теплоисточнику представлено в таблице 2-8. Согласно предоставленным данным повреждений и аварий на тепловых сетях в течение рассматриваемого периода не было. 
Таблица 2-8. Протяженность тепловых сетей ООО «Тепловик», км 
	Теплоисточник
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Котельная №1
	4,460
	4,580
	4,580
	4,580
	4,580

	Котельная №2
	5,829
	5,829
	5,829
	5,829
	5,829

	Котельная №3
	5,358
	5,358
	5,358
	5,358
	5,358

	Всего
	15,647
	15,767
	15,767
	15,767
	15,767


Источник: данные ООО «Тепловик». 
В 2017 году ООО «Тепловик» выработало 149,3 тыс. Гкал; расход на собственные нужды составил 6,0 тыс. Гкал или 4,0%; потери –18,3 тыс. Гкал или 12,8%. Основной потребитель услуг – организации лечебно-оздоровительного комплекса. 
Баланс тепловой энергии по предприятию представлен в таблице 2-9.  
Таблица 2-9. Баланс тепловой энергии ООО «Тепловик»  
	Показатель
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	Всего
	отопление
	ГВС
	Всего
	отопление
	ГВС
	Всего
	Всего

	Выработано тепловой энергии 
	тыс. Гкал
	160,7
	86,6
	73, 4
	153,6
	81,6
	72,0
	144,6
	149,3

	Собственные нужды
	тыс. Гкал
	7,5
	4,0
	3,4
	6,9
	3,6
	3,3
	6,6
	6,0

	
	%
	4,67
	4,67
	4,67
	4,46
	4,46
	4,46
	 4,55
	4,0

	Отпуск тепла
	тыс. Гкал
	153,2
	82,6
	70, 0
	146,7
	78,0
	68,7
	138,0
	143,3

	Покупка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпуск в сеть с учетом покупки
	тыс. Гкал
	153,2
	82,6
	70,0
	146,7
	78,0
	68,7
	138,0
	143,3

	Потери в тепловых сетях 
	тыс. Гкал
	18,7
	7,7
	11,0
	18,3
	7,6
	10,7
	18,3
	18,3

	
	%
	12,2
	9,3
	15,7
	12,5
	9,7
	15,6
	 13,3
	12,8

	Полезный отпуск всего, в т.ч.: 
	тыс. Гкал
	134,4
	74,9
	58,9
	128,4
	70,3
	58,1
	119,6
	125,0

	коммерческие потери
	тыс. Гкал
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	реализация на сторону, из них:
	тыс. Гкал
	133,8
	74,9
	58,9
	128,4
	70,3
	58,1
	119,6
	125,0

	население
	тыс. Гкал
	3,3
	2,4
	0,9
	4,5
	3,5
	1,0
	3,4
	3,5

	бюджетные организации
	тыс. Гкал
	34,6
	20,0
	14,6
	27,8
	15,4
	12,4
	26,2
	28,0

	прочие потребители
	тыс. Гкал
	95,9
	52,5
	43,4
	96,1
	51,5
	44,6
	90,0
	93,5


Источник: данные ООО «Тепловик». 
Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал по всем котельным в 2017 г. составил 160,7 кгут. Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал по всем котельным в 2014 г. составил – 22,5 кВт-ч. 
Общее количество заключенных ООО «Тепловик» договоров – 184 (см. таблицу 2-10). Все бюджетные организации и почти все прочие потребители (за исключением одного) имеют установленные приборы учета (см. таблицу 2-11); 35 из 47 жилых домов также оснащены приборами учета тепловой энергии.   
Таблица 2-10. Описание потребителей ООО «Тепловик»  
	Группы потребителей
	Количество договоров
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час

	Бюджетные организации
	29
	16,8

	Население 
	47
	5,4

	Прочие потребители
	108
	115,3


Источник: данные ООО «Тепловик». 
Таблица 2-11. Оснащенность потребителей ООО «Тепловик» приборами учета
	Группы потребителей
	Количество приборов учета

	Бюджетные организации
	29

	Население
	35

	Прочие потребители
	107


Источник: данные ООО «Тепловик». 
Выбросы парниковых газов котельными ООО «Тепловик» в 2017 г. составили 36,9 тыс. тн СО2-экв. (см. таблицу 2-12) . 
Таблица 2-12. Показатели выбросов парниковых газов котельными ООО «Тепловик» 
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	природный газ 
	тыс. м3
	18719
	19484
	19132
	19701
	21289

	CO2
	тыс. тн
	35,4
	36,8
	36,2
	37,2
	40,2

	CH4*
	тыс. тн
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	N2O*
	тыс. тн
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	СО2-эквивалент
	тыс. тн
	35,4
	36,9
	36,2
	37,3
	40,3


* - показатели очень незначительные по своим объемам, поэтому отображаются нулевые значения. 
Источник: расчеты разработчика программы. 
По результатам технического анализа можно определить следующие основные направления развития ООО «Тепловик»: 
1. Увеличение мощностей всех эксплуатируемых котельных. 
2. Перекладка тепловых сетей на современные аналоги, произведенные по технологии «труба в трубе» с системой оперативного дистанционного контроля. 
ОАО «Аэропорт Анапа»
Предприятие осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии. Котельная ОАО «Аэропорт Анапа» является основным источником теплоснабжения аэропорта и расположена на его территории. Помимо объектов аэропорта потребителем тепловой энергии от котельной являются бюджетные организации, общежитие и коттеджи. 
Котельная введена в эксплуатацию в 1974 году. В ней установлены 3 паровых котла ДКВР-6,5/13 теплопроизводительностью 3,6 Гкал/ч каждый. В настоящее время в рабочем состоянии находятся два котла; третий в 1996 году был выведен из эксплуатации по предписанию Госгортехнадзора России (в настоящее время – Ростехнадзор). Суммарная тепловая мощность котельной составляет 7,2 Гкал/ч, из них 2,4 Гкал/ч – нагрузка по договорам, а 4,8 Гкал/ч – резерв мощности. В качестве основного топлива используется топочный мазут марки М-40. Годовой расход мазута в 2014 г. составил 916 тонн, а электроэнергии – 333 тыс. кВт-ч. 
Согласно данным раскрываемой информации аварий на сетях не было. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 5520,78 м. Распределение тепловых сетей по способу прокладки, диаметрам и протяженности представлено в таблице 2-13.  
Таблица 2-13. Распределение тепловых сетей ОАО «Аэропорт Анапа» 
	Подземная прокладка
	Наземная прокладка

	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	Ø 25 
	8,92
	Ø 25 
	38,38

	Ø 32
	25,86
	Ø 32
	141,90

	Ø 40
	3,10
	Ø 40
	

	Ø 50
	87,42
	Ø 50
	1462,28

	Ø 72
	36,50
	Ø 72
	

	Ø 76
	23,84
	Ø 76
	

	Ø 100
	693,80
	Ø 100
	596,22

	Ø 150
	617,40
	Ø 150
	1257,60

	Ø 200
	461,20
	Ø 200
	

	Ø 250
	43,10
	Ø 250
	

	Ø 300
	23,94
	Ø 300
	


Источник: данные ОАО «Аэропорт Анапа». 
В 2014 году ОАО «Аэропорт Анапа» выработало 7140,5 Гкал; расход на собственные нужды составил 638,1 Гкал или 8,9%; потери – 1671,4 Гкал или 25,7%. Баланс тепловой энергии по предприятию представлен в таблице 2-14.  
Таблица 2-14. Баланс тепловой энергии ОАО «Аэропорт Анапа» 
	Показатель 
	Ед. изм.
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Выработка тепловой энергии 
	Гкал
	7018,2
	7868,5
	7507,1
	6689,4
	7140,5

	Расход тепла на собственные нужды 
	Гкал
	631,6
	698,0
	675,6
	598,3
	638,1

	Отпуск в сеть с учетом покупного тепла 
	Гкал
	6386,6
	7170,5
	6831,5
	6091,1
	6502,4

	Потери в сетях 
	Гкал
	1712,2
	1697,5
	1697,5
	1697,5
	1671,4

	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: 
	Гкал
	4674,4
	5473,0
	5134,0
	4393,6
	4831,0

	на сторону, из них:
	Гкал
	754,0
	1184,1
	1104,9
	1072,8
	949,7

	население* 
	Гкал
	
	
	
	
	

	бюджетные организации
	Гкал
	62,7
	94,9
	132,3
	128,1
	101,9

	прочие потребители
	Гкал
	691,3
	1089,2
	972,6
	944,7
	847,7

	собственное потребление
	Гкал
	3920,4
	4288,9
	4029,1
	3320,8
	3881,3


* - население «скрыто» в прочих потребителях, поскольку формально это является отпуском тепловой энергии ОАО «Теплоэнерго». 
Источник: данные ОАО «Аэропорт Анапа». 
Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал в 2014 г. составил 175,9 кгут; электроэнергии – 46,6 кВт-ч.
Выбросы парниковых газов котельной ОАО «Аэропорт Анапа» в 2017 г. составили 3,6 тыс. тн СО2-экв. (см. таблицу 2-15) . 
Таблица 2-15. Показатели выбросов парниковых газов котельной ОАО «Аэропорт Анапа» 
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	топочный мазут
	тн
	859,0
	916,9
	796,2
	808,1
	1154,3

	CO2
	тыс. тн
	2,7
	2,9
	2,5
	2,5
	3,6

	CH4*
	тыс. тн
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	N2O*
	тыс. тн
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	СО2-эквивалент
	тыс. тн
	2,7
	2,9
	2,5
	2,5
	3,6


* - показатели очень незначительные по своим объемам, поэтому отображаются нулевые значения. 
Источник: расчеты расчеты разработчика программы. 
По результатам технического анализа можно определить следующие направления развития ОАО «Аэропорт Анапа»: 
1. Переход с жидкого топлива на газообразное, что приведет к снижению удельного расхода, и, как следствие, затрат и выбросов углерода. 
2. Перекладка тепловых сетей на современные аналоги, произведенные по технологии «труба в трубе» с системой оперативного дистанционного контроля. 

ОАО РЭУ филиал «Сочинский»
Теплоснабжающая организация имеет на балансе 6 котельных, 3 из которых автономные котельные модульного типа (АМК), а одна котельная находится в консервации; еще две котельные стационарные. 
Тепловая энергия от модульных котельных подается следующим потребителям: 
1. Население – жилая застройка на 1352 квартиры по ул. Тургенева 244 (АМК «Старт-11700» мощностью 11,7 МВт). 
2. Военный госпиталь на 150 коек по ул. Ростовская 11 (АМК «Старт-5150» мощностью 5,15 МВт). 
3. Санаторий-профилакторий «Юнга» по пр. Пионерский 53 (АМК «Старт-18200» мощностью 18,2 МВт).
На двух стационарных котельных установлены 4 котлоагрегата, 3 из которых – КВГМ мощностью 2,15 Гкал/ч каждый в качестве топлива использующие природный газ; еще один котел – VITOPLEX-100 мощностью 0,53 Гкал/ч в качестве топлива использующий дизельное топливо. Год ввода в эксплуатацию котлов КВГМ – 2007 г.; VITOPLEX-100 – 2003 г. Общая установленная тепловая мощность – 6,98 Гкал/ч, а подключенная нагрузка – 3,1 Гкал/ч, из которых на отопление и вентиляцию – 2,6 Гкал/ч; ГВС – 0,5 Гкал/ч. Температурный график – 95/70 С°. 
В общей сложности установлено 7 приборов учета тепловой энергии; требуется установка еще одного прибора.  
АО «Краснодартеплосеть»
Котельная АО «Краснодартеплосеть» была введена в эксплуатацию в 2016 г., поэтому каких-либо мероприятий в период реализации настоящей Программы не предусматривается.  
Выбросы парниковых газов котельной АО «Краснодартеплосеть» в 2017 г. составили 5,8 тыс. тн СО2-экв. Объемы выбросов напрямую зависят объемов сжигаемого топлива. Основная часть эмиссии приходится на двуокись углерода от сжигания топочного мазута. Таким образом, экономия топлива в результате энергосберегающих мероприятий будет при прочих равных способствовать снижению эмиссии парниковых газов. 



Управления здравоохранения 
На балансе Управления здравоохранения находятся две котельные (см. таблицу 2-16), которые вырабатывают тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения. В качестве топлива они используют природный газ и дизельное топливо. Общая теплопроизводитеьность котельных – 616 КВт, в т.ч.: отопление – 496 КВт; ГВС – 120 КВт. 

Таблица 2-16. Технические характеристики котельных Управления здравоохранения
	Наименование учреждения 
 
	Назначение (отопление, технология, ГВС)
	Вид используемого топлива
 
	Общая теплопроизводитеьность, КВт
 
	Отопление 
	Горячее водоснабжение

	
	
	
	
	 Мощность, КВт
	Температура °С
	Давление, Мпа
	Мощность,
 КВт
	Температура °С
	Давление, Мпа

	МБУЗ "Участковая больница №2"
	Отопление и ГВС
	Природный газ
	174
	114
	75
	2,5
	60
	60
	4,0

	МБУЗ "Участковая больница №3"
	Отопление и ГВС
	Дизельное топливо
	442
	382
	75
	2,5
	60
	60
	3,5


Источник: данные Управления здравоохранения. 
Управление образования 
На балансе Управления образования находятся 40 котельных, которые вырабатывают тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения. Общие сведения об этих котельных представлены в Приложении 6. В качестве топлива они используют природный газ (22 единицы), жидкое топливо (15 единиц) и уголь (3 единицы). Общая теплопроизводитеьность котельных – 6588 МВт. Большая часть котельных располагается в сельских населенных пунктах и введена в эксплуатацию относительно недавно.
ДОЛ, санатории и пансионаты
Помимо вышеупомянутых теплоисточников на территории муниципального образования город-курорт Анапа функционируют 24 котельные детских оздоровительных лагерей, санаториев и пансионатов.  
Подробная техническая информация по этим котельным отсутствует. 
3.1.3 Анализ финансового состояния 
Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ доходы в системе теплоснабжения[footnoteRef:3] выросли с 276 до 399 млн руб. (см. таблицу 2-17), что связано, главным образом, с увеличением тарифов, жилой площади и численности охваченного услугой населения, на долю которого приходилось примерно 72% доходов. Расходы за тот же период выросли с 290 до 403 млн руб. Увеличение эксплуатационных расходов произошло по всем статьям; инвестиционные расходы немного увеличились, но наметилась тенденция сокращения расходов на текущий ремонт. Расчетные значения балансовой и чистой прибыли оставались отрицательными на протяжении всего рассматриваемого периода, что связано с недополучением части доходов, о чем свидетельствует наличие дебиторской задолженности.  [3:  Статистика учитывает деятельность трех предприятий. ] 

 
Таблица 2-17. Результаты финансового анализа по системе теплоснабжения  
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Доходы (всего) с НДС
	тыс. руб.
	276009
	300750
	320082
	367577
	398591

	Доходы – всего
	тыс. руб.
	233906
	254873
	271256
	311506
	337789

	в  т.ч. основного вида деятельности, из них:
	тыс. руб.
	233906
	254873
	271256
	311506
	337789

	население
	тыс. руб.
	178486
	189158
	204497
	237584
	244210

	бюджетные организации
	тыс. руб.
	28663
	30727
	30139
	30382
	38760

	прочие потребители
	тыс. руб.
	26758
	34988
	36620
	43540
	54819

	Расходы – всего
	тыс. руб.
	289688
	326008
	331078
	352391
	402994

	в т.ч. по основному виду 
деятельности, из них:
	тыс. руб.
	289688
	326008
	331078
	352391
	354220

	эксплуатационные расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	278095
	311409
	318523
	339433
	354851

	топливо
	тыс. руб.
	152156
	169149
	170516
	173725
	184149

	вода 
	тыс. руб.
	12600
	12577
	12826
	12790
	13557

	электроэнергия
	тыс. руб.
	25287
	28286
	31202
	36896
	37868

	приобретение со стороны 
коммунальных ресурсов
	тыс. руб.
	0
	0
	410
	0
	0

	затраты на оплату труда 
(включая страховые взносы)
	тыс. руб.
	65416
	74627
	78915
	89041
	92506

	прочие затраты
	тыс. руб.
	22636
	26770
	24654
	26981
	26770

	инвестиционные расходы, в т.ч.:
	 
	11593
	14599
	12555
	12958
	13765

	арендная плата
	тыс. руб.
	0
	987
	870
	990
	1049

	ремонтный фонд
	тыс. руб.
	9164
	10225
	8061
	8006
	8486

	амортизация
	тыс. руб.
	2429
	3387
	3624
	3962
	4229

	прочие затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	Балансовая прибыль
	тыс. руб.
	-51961
	-67879
	-54125
	-29885
	-51625

	НДС уплаченный поставщикам
	тыс. руб.
	38282
	42621
	43129
	45071
	47222

	Платежи в бюджет
	тыс. руб.
	3821
	3256
	5697
	11001
	13580

	    НДС
	тыс. руб.
	3821
	3256
	5697
	11001
	13580

	    налог на прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	Чистая прибыль
	тыс. руб.
	-55782
	-71135
	-59822
	-40885
	-65205


Источник: данные статистической формы 22-ЖКХ и расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Согласно статистической форме 22-ЖКХ (сводная) дебиторская задолженность по системе теплоснабжения увеличилась за рассматриваемый период с 75 до 142 млн руб. (см. таблицу 2-18), 92% которой приходилась на население. Кредиторская задолженность увеличивалась меньшими темпами – с 92 млн руб. до 101 млн руб., что в целом говорит о положительной динамике. Задолженность по платежам в бюджет составила около 7% в 2017 г.
Таблица 2-18. Показатели задолженности по системе теплоснабжения 
	Показатели
	 Ед. изм.
	2013 
	2014 
	2015
	2016
	2017

	Дебиторская задолженность, в т.ч.:
	тыс. руб.
	75419
	77266
	96757
	139218
	142101

	бюджеты всех уровней
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	бюджетофинансируемые 
организации, из них:
	тыс. руб.
	9319
	4070
	7058
	5600
	5858

	организации, финансируемые 
из федерального бюджета
	тыс. руб.
	178
	409
	384
	286
	60

	население, из нее:
	тыс. руб.
	49385
	49927
	62051
	76281
	130118

	безнадежная
	тыс. руб.
	481
	 
	 
	 
	575

	Кредиторская задолженность, в т.ч.:
	тыс. руб.
	91585
	100609
	97339
	106278
	101498

	платежи в бюджет, из них:
	тыс. руб.
	6258
	7167
	7910
	10399
	7154

	в федеральный бюджет
	тыс. руб.
	5510
	6381
	7193
	9004
	5376

	за поставку ТЭР
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	73645
	65859


Источник: данные статистической формы 22-ЖКХ.

 C 1 июля 2018 г. действуют следующие тарифы на услуги теплоснабжения:
1. ООО «Тепловик» –  1743,75 руб./Гкал (с НДС);
1. АО «Теплоэнерго» – 2106,83 руб./Гкал (с НДС);
1. ОАО «Аэропорт Анапа» – 3359,0 руб./Гкал (без НДС);
1. АО «Краснодартеплосеть» – 1720,96 руб./Гкал (с НДС);
1. ФГБУ «ЦКЖУ» Минобороны РФ для СЦТ №1 – 2079,14 руб./Гкал (с НДС);
1. ФГБУ «ЦКЖУ» Минобороны РФ для СЦТ №2 – 2536,71 руб./Гкал (без НДС);
1. ФГКОУ ИБО ФСБ России – 1903,59 руб./Гкал (с НДС).
С 1 июля 2018 года тариф на горячую воду, поставляемую АО «Теплоэнерго» и ФГКОУ ИБО ФСБ 39,26 руб. за куб. метр (включая НДС).  
Плата за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения не взимается; плата за резервирование тепловой мощности также отсутствует. В целом по сектору теплоснабжения предприятия обладают ограниченными возможностями по привлечению кредитных средств, что связано отчасти с их финансовым положением, ограничениями по стоимости коммунального ресурса и высокими требованиями, предъявляемыми финансовыми учреждениями к заимствованиям.  

3.2. [bookmark: _Toc527967040]Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
3.2.1. Организационная структура
На территории муниципального образования город-курорт Анапа функционируют следующие водоснабжающие организации: 
· ОАО «Анапа Водоканал»;
· ЗАО «Дионис М»;
· ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;
· ООО «Аква». 
Организации водоснабжения имеют заключенные договора на поставку воды с населением как через договора с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, так и прямые договора. Отдельно заключаются договора на поставку воды с юридическими лицами (бюджетные и прочие организации). Все организации водоснабжения имеют заключенные договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (природный газ, мазут и электроэнергия). 
3.2.2. Анализ существующего технического состояния
ЗАО «Дионис М»
ЗАО «Дионис М» занимается подъемом подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой части населения и предприятий с. Юровка (в основном – ООО «Винзавод Юровский»).  
Снабжение потребителей производится от одиночной скважины №12109, находящейся на южной окраине с. Юровка. Добыча осуществляется из киммерийского водоносного комплекса, эксплуатационные запасы подземных вод не оценивались. 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России занимается снабжением питьевой водой военного городка №16, находящегося в пределах территории п. Сукко. 
В составе предприятия пять артезианских скважин: 2-БИС, 4-БИС, 4-Д, 2-П, 4-П и №3. 
На балансе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России п. Сукко находится 6204 м трубопроводов воды. Данные по протяженности трубопроводов приведены в таблице 2-19. 
Таблица 2-19. Техническое описание водопроводов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
	Диаметр трубопровода, мм 
	Протяженность, м
	Год прокладки
	Материал

	40
	184
	1997
	сталь 

	50
	150
	2007
	сталь 

	80
	120
	2000
	сталь

	114
	900
	2003
	ПНД

	150
	60
	2000
	сталь

	160
	100
	2003
	ПНД

	250
	600
	2001
	сталь 

	250
	3380
	2007
	ПНД

	300
	710
	2003
	ПНД


Источник: ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. 
ООО «КЭСК»  
На балансе ООО «КЭСК» содержатся два комплекса водозаборных сооружений.  
1. Водозаборные сооружения западнее поселка Джигинка возле реки Кубанка (пять скважин). Эксплуатационные запасы подземных вод по данным  ГУП Краснодарского края «Кубаньгеология» составляют 18,00 тыс.м3/сутки. 
2. Водозаборные сооружения (пять скважин) в п.Супсех (мкр. Горгиппия). В настоящее время в связи с отсутствием лицензии не эксплуатируются.
ОАО «Анапа Водоканал»
Основным поставщиком воды является ОАО «Анапа Водоканал». 
Водоснабжение основной части населения муниципального образования осуществляется из поверхностного  водозабора на реке Кубань. 
Зоной действия предприятия является зона протяженности магистрального трубопровода водозабора «Кубань», а также локальные зоны систем водоснабжения населенных пунктов с местной добычей ресурса. 
На балансе ОАО «Анапа Водоканал» находятся:
· 18 водозаборов, общей производительностью 74,7 тыс. м3/сутки, из них:
· поверхностный водозабор из реки Кубань, проектной мощностью 50,0 тыс. м3/сутки;
· 17 подземных, состоящих из 32 скважин и 24 каптажных  колодцев,  общей мощностью  18,3 тыс. м3/сутки;
· очистные   сооружения  водопровода (ОСВ),  проектной  мощностью  56,4  тыс. м3/сутки;
· 36 резервуаров  питьевой воды общей емкостью 45,55 тыс. м3;  
· 52 водопроводные насосные станции I, II и III подъемов;
· 17 повысительных водопроводных  насосных   станций  по городу- 
· курорту Анапа; 
· 973,95 км водоводов и водопроводных сетей.
Технические характеристики системы водоснабжения ОАО «Анапа Водоканал» по состоянию на 2014 г. приведены в таблице 2-20. 
Таблица 2-20. Технические характеристики системы водоснабжения ОАО «Анапа Водоканал» 
	Показатели
	2014 г.

	Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, тыс. куб.м
	19363,4

	Получено со стороны, тыс. куб.м.
	0,0

	Расход воды на собственные нужды, тыс.куб.м
	1171,6

	Подано воды в сеть, тыс.куб.м
	18191,8

	Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб.м.
	19363,4

	В % к количеству поднятой и полученной со стороны воды
	100,0

	Утечка и неучтенный расход воды, тыс. куб.м
	5104,4

	Утечка и неучтенный расход воды, %
	28,0

	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб.м, в том числе:
	13087,4

	населению
	8427,4

	бюджетным организациям
	887,0

	прочим потребителям
	3773,0

	Протяженность водопроводных сетей, км
	953,0

	% износа сетей
	29


Источник: ОАО «Анапа Водоканал». 
На территории муниципального образования город-курорт Анапа функционирует десять водопроводных  систем. Зоны, обслуживаемые водоснабжающими организациями, представлены в таблице 2-21; в таблице 2-22 представлены характеристики водозаборных узлов (ВЗУ).
Таблица 2-21. Зоны водоснабжения и их водопотребление
	 № зоны
	Название
	Состав населенных пунктов
	Водопотребление, м3/сутки
	Население  

	1
	«Анапская»
	г. Анапа 
	52240,5
	73740

	
	 
	село Витязево
	10055,4
	9629

	
	 
	станица Анапская 
	4480,1
	16387

	
	 
	станица Благовещенская
	4248,2
	3307

	
	 
	село Супсех
	3329,3
	7669

	
	 
	село Цибанобалка
	1666,9
	6192

	
	 
	село Джигинка 
	1386,9
	5152

	
	 
	поселок Виноградный
	916,3
	3404

	
	 
	село Варваровка
	843,4
	2279

	
	 
	поселок Пятихатки
	372,4
	1383

	
	 
	хутор Воскресенский
	350,5
	1302

	
	 
	хутор Красный
	293,3
	1089

	
	 
	поселок Суворов-Черкесский 
	284,7
	1058

	
	 
	хутор Усатова Балка
	281,6
	1046

	
	 
 
 
 
 
	поселок Просторный
	272,4
	1012

	
	
	хутор Нижняя Гостагайка
	222,7
	827

	
	
	хутор Красный Курган
	209,4
	778

	
	
	хутор Чембурка
	176,6
	675

	
	
	хутор Тарусин
	123,7
	460

	
	 
	хутор Песчаный
	98,7
	367

	
	 
	поселок Верхнее Джемете 
	42,4
	157

	
	 
	хутор Капустин
	13,0
	48

	
	 
	ИТОГО
	81908,4
	137962

	2
	«Юровская»
	село Юровка
	1216,1
	4518

	
	 
	хутор Вестник
	170,4
	633

	
	 
	хутор Верхний Ханчакрак
	86,9
	323

	
	 
	хутор Веселая Гора
	52,5
	195

	
	 
	ИТОГО
	1525,9
	5669

	3
	«Ивановская»
	хутор Иванов
	167,0
	622

	4
	«Уташская»
	поселок Уташ
	457,5
	1699

	
	 
	хутор Уташ
	177,2
	658

	
	 
	хутор Черный
	86,7
	322

	
	 
	хутор Розы Люксембург
	48,4
	180

	
	 
	хутор Нижний Ханчакрак
	20,2
	75

	
	 
	ИТОГО
	789,9
	2934

	5
	«Гостагаевсая»
	станица Гостагаевская
	3090,2
	11480

	
	 
	хутор Верхний Чекон
	42,0
	156

	
	 
	ИТОГО
	3132,2
	11636

	6
	«Лимонадная»
	хутор Рассвет
	472,0
	1755

	7
	«Гай-Кодзорская»
	село Гай-Кодзор
	1038,0
	3856

	
	 
	хутор Бужор
	140,5
	522

	
	 
	ИТОГО
	1178,4
	4378

	8
	«Сукко»
	село Сукко
	3521,1
	3333

	9
	«Чеконская»
	хутор Чекон
	530,9
	1972

	10
	«Разнокольская»
	хутор Большой Разнокол
	175,0
	650

	 
	 
	хутор Малый Разнокол
	41,5
	154

	 
	 
	хутор Красная Горка
	23,1
	86

	 
	 
	ИТОГО
	239,6
	890


Источник: ОАО  «Анапа Водоканал» 
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Таблица 2-22. Характеристики водозаборных узлов
	№
	Название водозабора
	Зона водозабора
	Скважины
	Каптаж, колодцы
	Сумма
	Профицит/
	Профицит/
	Метод обеззараживания 

	
	
	
	кол-во
	дебет куб. 
	кол-во
	дебет куб. 
	дебет куб. 
	дефицит по зоне
	дефицит
	

	
	
	
	
	м/сутки
	
	м/сутки
	м/сутки
	куб.м/сутки
	по зоне  %
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Алексеевский, г. Анапа
	Анапская
	1
	360
	
	
	360
	
	
	Электролизная уст-ка

	2
	Алексеевский, г. Анапа
	Анапская
	
	
	7
	2040
	2040
	
	
	Электролизная уст-ка

	3
	Серебряный
	Анапская
	5
	3000
	
	
	3000
	
	
	Хлорная известь

	4
	ст. Анапская
	Анапская
	10
	2800
	
	
	2800
	
	
	Электролизная уст-ка

	5
	р. Кубань
	Анапская
	
	50000
	
	
	50000
	-23 710
	-29,00
	Электролизная уст-ка

	6
	Гай-Кодзор
	Гай-Кодзорская
	5
	900
	
	
	900
	-278
	-23,50
	Электролизная уст-ка

	7
	Лимонадная
	Лимонадная"
	
	
	1
	300
	300
	
	
	Электролизная уст-ка

	8
	х. Рассвет, пер. Строителей
	Лимонадная"
	
	
	1
	100
	100
	-72
	-15,20
	Электролизная уст-ка

	9
	Сукко
	Сукко
	1
	600
	
	
	600
	-2921
	-83,00
	Бактерицидная уст-ка

	10
	Ханчакрак-1
	Уташская
	
	
	1
	1000
	1000
	210
	26,00
	Гипохлорид натрия

	11
	Гостагаевская
	Гостагаевская
	6
	3200
	
	
	3200
	
	
	Электролизная уст-ка

	12
	Хантучка
	Гостагаевская
	
	
	1
	500
	500
	570
	18,20
	 

	13
	Ханчакрак-2
	Юровская
	
	
	3
	500
	500
	
	
	Гипохлорид натрия

	14
	на ул. Садовой в с Юровка
	Юровская
	
	
	2
	500
	500
	
	
	Гипохлорид натрия

	15
	Тюмень [footnoteRef:4] [4:  Выведена из эксплуатации в связи с большим содержанием нитратов. ] 

	Юровская
	2
	480
	
	
	480
	-526
	-34,50
	 

	16
	Разнокол
	Разнокольская
	1
	360
	
	
	360
	120
	50,00
	Электролизная уст-ка

	17
	Чекон
	Чеконская
	1
	240
	
	
	240
	
	
	Электролизная уст-ка

	18
	Чекон, ул. Новая 64
	Чеконская
	
	
	1
	200
	200
	-90
	-17,00
	 

	19
	х.Иваново
	Ивановская
	1
	600
	
	
	600
	430
	257,50
	 

	 
	 
	Итого
	33
	
	17
	
	67680
	
	
	 



Населенные пункты, не охваченные системой центрального водоснабжения, представлены в таблице 2-23.
Таблица 2-23. Населенные пункты без системы центрального водоснабжения
	Состав населенных пунктов
	Водопотребление, м3/сутки
	Население  

	хутор Заря
	329,2
	1223

	село Большой Утриш
	245,1
	227

	хутор Курбацкий
	59,8
	222

	хутор Куматырь
	45,9
	170

	хутор Красная Скала
	32,8
	122

	поселок Малый Утриш
	16,1
	60

	хутор Малый Чекон
	11,6
	43

	хутор Куток
	4,0
	15

	хутор Прикубанский 
	2,5
	9

	хутор Коваленко
	1,3
	5

	ИТОГО
	748,4
	2097


Источник: ОАО «Анапа Водоканал». 
Очистные сооружения водопровода (ОСВ), введенные в эксплуатацию в 1971 году, работают в аварийном режиме с перегрузкой в 60%. В периоды паводка качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. ОСВ кубанского водозабора расположены в районе пос. Джигинка.
Объем 36 резервуаров чистой воды составляет около 45550 куб. м, что составляет 65% от среднесуточного водопотребления. 
Характеристика насосных станций I-IV подъема приведена в таблице 2-24.
Населенные пункты, расположенные по трассе водоводов на участке от очистных сооружений до Анапы, объем водопотребления которых составляет порядка 10 000 куб.м/сутки, снабжаются водой по отпайкам.




Таблица 2-24. Характеристика насосных станций I-IV подъема
	№№
	Наименование 
основных видов 
оборудования
	Зона влияния
	Суммарная 
мощность установленного насосного
оборудования, куб.м./ч
	Состояние оборудования и строительных конструкций (по результатам обследования 2013 г.)

	Насосные станции I подъёма

	1
	1Д1600/90А
1Д1600/90А
Д 1600-90
Д 1600-90
	«Анапская»
	6100
	хорошее

	2
	
ЭЦВ 6-16-160

	«Анапская»
	20
	условно удовлетворительное

	3
	ЭЦВ 8-40-90
ЭЦВ 6-10-110
ЭЦВ 8-25-110
	«Анапская»
	90
	удовлетворительное

	4
	ЭЦВ 6-10-80
ЭЦВ 8-25-55
ЭЦВ 6-10-80
ЭЦВ 6-10-80
ЭЦВ 6-6.5-80
ЭЦВ 6-16-75
	«Анапская»
	120
	условно удовлетворительное

	5
	ЭЦВ 6-16-110
ЭЦВ 6-10-110
ЭЦВ 6-10-110
ЭЦВ 5-6.5-80
	«Гай-Кодзорская»
	70
	хорошее

	6
	ЭЦВ 6-16-140
ЭЦВ 6-16-140
ЭЦВ 6-16-140
ЭЦВ 6-16-140
ЭЦВ 6-16-140
ЭЦВ 8-25-125
	«Гостагаевская»
	200
	условно удовлетворительное

	7
	ЭЦВ 6-16-75
ЭЦВ 6-16-75
ЭЦВ 6-16-75
ЭЦВ 6-16-75
ЭЦВ 6-10-80
	«Анапская»
	160
	условно удовлетворительное

	8
	К 30/50
	«Сукко»
	30
	условно удовлетворительное

	9
	ЭЦВ 6-6.5-90
ЭЦВ 6-6.5-90
	«Юровская»
	16
	удовлетворительное

	10
	ЭЦВ 6-10-110
ЭЦВ 6-10-110
	«Разнокольская»
	40
	хорошее

	11
	ЭЦВ 6-16-110
	«Чеконская»
	20
	условно удовлетворительное

	12
	ЭЦВ 6-10-110
	«Ивановская»
	20
	условно удовлетворительное

	Насосные станции II подъёма

	1
	Д1250/64
300Д90
Д1250/64
Д1250/64
	«Анапская»
	3200
	хорошее

	2
	К 50-70
	«Анапская»
	50
	условно удовлетворительное

	3
	Д 160-112
К 100-65-250
	«Анапская»
	
	условно удовлетворительное

	4
	КМ 100-65
К 290-30
Д 200-30
К 80-65-160
К 160-65-200
	«Анапская»
	640
	удовлетворительное

	5
	ЦНС 60-66
ЦНС 60-66
К 25-80
	«Гай-Кодзорская»
	145
	хорошее

	6
	Д 200-36
Д 200-36
	Гостагаевская
	400
	условно удовлетворительное

	7
	ЦНС 60-297
ЦНС 60-297
ЦНС 60-297
К 80-50-250
К 80-50-250
	«Анапская»
	300
	условно удовлетворительное

	8
	К 50-50
К 50-50
	«Юровская»
	65
	удовлетворительное

	9
	КС 25-55
КС 25-55
CR 15-12
CR 15-12
	«Разнокольская»
	84
	хорошее

	10
	К 85-40-250
К 85-40-250
К 20-30
	«Юровская»

	70
	условно удовлетворительное

	11
	IR 32-200 NA
IR 32-200 NA
	«Ивановская»
	70
	условно удовлетворительное

	Насосные станции III-IV подъёма

	1
	ФГ 450-95 Б
ФГ 450-95 Б
ФГ 450-95 Б
ФГ 450-95 Б
	«Анапская»
	2000
	100%  амортизационный износ

	2
	1 Д 800-56
Д 1250/65
Д 1100-58
	«Анапская»
	3250
	30%  амортизационный износ

	3
	КМ 90-20
КМ 200-20
К 20-30
К 20-30
	«Анапская»ская
	330
	40%  амортизационный износ

	4
	К 100-65-250
Д 160-112
	«Анапская»
	235
	0%  амортизационный износ

	5
	КМ 80-50-200
КМ 80-50-200
КМ 100-65-
	«Анапская»
	200
	33%  амортизационный износ

	6
	К 45-30
К 45-30
	. «Анапская»
	90
	45%  амортизационный износ

	7
	ЦНС 105-98
ЦНС 105-98
	«Анапская»
	210
	55%  амортизационный износ

	8
	ЦНС 60/99
ЦНС 60/99
К 100-65-250
	«Анапская»
	190
	20%  амортизационный износ

	9
	КМ 100-50
	«Анапская»
	100
	


Источник: ОАО «Анапа Водоканал». 
Структура сетей водоснабжения Анапы (по состоянию на 01.01.2015 г.): 46% – уличная водопроводная сеть, 27% – магистральные водоводы, 27% – внутриквартальная (внутридворовая) сеть. 
По материалу наибольший удельный вес имеют полимерные и стальные сети (более 78%); чугунные – около 12%. Незначительная часть трубопроводов выполнена из асбоцемента и ПВХ40. Около 20% сетей водопровода эксплуатируются более 30 лет. Средний уровень износа сетей водоснабжения составляет 29%; резервуарного парка на сетях и водоочистных сооружениях – 57-73%. 
На балансе ОАО «Анапа Водоканал» находится – 953,0 км  водоводов  и  водопроводных сетей. Данные по водопроводным сетям предприятия предоставлены в Приложении 7. 
Показатели, характеризующие состояние сетей водоснабжения, приведено в таблице 2-25. 
Таблица 2-25. Показатели, характеризующие состояние сетей водоснабжения
	Показатели
	2012
	2013
	2014

	Аварийность, ед./км 
	0,0154
	0,0164
	0,01

	Доля сетей, нуждающихся в замене, %
	25
	23
	21

	Доля замененных сетей %
	2,3
	2,5
	2,4


Источник: ОАО «Анапа Водоканал». 
Сравнительная характеристика состояния сетей водоснабжения приведена в таблице 2-26.
Таблица 2-26. Сравнительная характеристика состояния сетей водоснабжения в 2014 г. 
	Показатели
	Значение показателей

	
	г. Анапа
	г. Волгоград
	г. Краснодар
	г. Ростов-на-Дону

	Аварийность, ед./км 
	0,0165
	0,05
	0,05
	0,07

	Коэффициент потерь воды, куб.м/км
	5356,14
	23662,3
	16270,2
	34084,7

	Доля сетей, нуждающихся в замене, %
	21,3
	33,9
	47,8
	37,6

	Доля замененных сетей, %
	2,5
	1,0
	0,5
	0,4


Источник: ОАО «Анапа Водоканал» и данные статистической формы «1-вода». 
Анализ существующей системы водоснабжения выявил следующие основные проблемы:
· высокий физический и моральный износ оборудования и сооружений системы водоснабжения (очистки воды, насосных станций, сетей питьевого и технического водоснабжения, резервуаров);
· в пиковые моменты водопотребления оборудование работает в авральном режиме;
· водоснабжение от основного водозабора осуществляется по одной, достаточно изношенной ветке, что является прямым нарушением нормативных документов и может привести к чрезвычайной ситуации;
· существующие очистные сооружения для воды не справляются с объемами водоподготовки;
· в  районах перспективной застройки существует дефицит головных сооружений (водозаборных и очистных сооружений) и линейных объектов (сетей и насосных станций); 
· отсутствие полного охвата жителей централизованной системой водоснабжения.
3.2.3. Анализ финансового состояния 
Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ (сводная) доходы в системе водоснабжения[footnoteRef:5] выросли с 300,0 млн руб. в 2013 г. до 432,6 млн руб. в 2017 г. (см. таблицу 3.27), что связано, главным образом, с увеличением тарифов и численности охваченного услугой населения, на долю которого приходилось примерно 68% доходов. Расходы за тот же период выросли с 284,7 млн руб. до 399,8 млн руб. В структуре расходов наибольший рост произошел по статье «электроэнергия» – на 61,2%. Увеличение эксплуатационных расходов произошло по всем статьям; инвестиционные расходы изменялись не сильно. Расчетные значения валовой (за исключением 2013 г.) и чистой прибыли оставались отрицательными на протяжении всего рассматриваемого периода, что связано с недополучением части доходов, о чем свидетельствует наличие дебиторской задолженности.  [5:  Статистика учитывает деятельность двух предприятий. ] 

 
Таблица 2-27. Результаты финансового анализа по системе водоснабжения  
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Доходы (всего) с НДС
	тыс. руб.
	300024
	333156
	372568
	420042
	432647

	Доходы – всего
	тыс. руб.
	254258
	282336
	315736
	355968
	366650

	в  т.ч. основного вида деятельности, из них:
	тыс. руб.
	253816
	281868
	315736
	355968
	366650

	население
	тыс. руб.
	162179
	184511
	208770
	238155
	249697

	бюджетные организации
	тыс. руб.
	17722
	19076
	20022
	20877
	21119

	прочие потребители
	тыс. руб.
	74356
	78748
	86944
	96936
	95835

	Расходы – всего
	тыс. руб.
	284659
	309393
	346404
	389876
	399757

	в т.ч. по основному виду деятельности, из них:
	тыс. руб.
	284659
	309393
	346404
	389876
	399701

	эксплуатационные 
расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	236324
	257811
	292880
	328181
	331201

	топливо
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	вода 
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	электроэнергия
	тыс. руб.
	50718
	59550
	66986
	79671
	81771

	приобретение со стороны коммунальных ресурсов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	затраты на оплату труда (включая страховые взносы)
	тыс. руб.
	144778
	154238
	177373
	197712
	205407

	прочие затраты
	тыс. руб.
	40828
	44023
	48521
	61694
	44023

	инвестиционные расходы, 
в т.ч.:
	 
	48336
	51582
	53524
	61694
	58446

	арендная плата
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	ремонтный фонд
	тыс. руб.
	40102
	43497
	44991
	53194
	58446

	амортизация
	тыс. руб.
	8234
	8085
	8533
	8501
	0

	прочие затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	Балансовая прибыль
	тыс. руб.
	-1114
	5120
	5373
	4721
	10247

	НДС уплаченный поставщикам
	тыс. руб.
	16478
	18643
	20791
	25446
	22643

	Платежи в бюджет
	тыс. руб.
	29288
	33201
	36041
	38628
	43354

	    НДС
	тыс. руб.
	29288
	32177
	36041
	38628
	43354

	    налог на прибыль
	тыс. руб.
	0
	1024
	0
	0
	0

	Чистая прибыль
	тыс. руб.
	-30402
	-28081
	-30668
	-33908
	-33107



Источник: данные статистической формы 22-ЖКХ и расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Согласно статистической форме 22-ЖКХ (сводная) дебиторская задолженность по системе водоснабжения увеличилась за рассматриваемый период с 46,7 млн руб. до 185,6 млн руб. (см. таблицу 3-28). Примерно 34% ее приходилась на население. Кредиторская задолженность существенно меньше дебиторской, а задолженность по платежам в бюджет относительно невысокая (около 12% в 2017 г.). В 2016-2017 гг. существенно повысилась задолженность за топливно-энергетические ресурсы. 
Таблица 2-28. Показатели задолженности по системе водоснабжения 
	Показатели
	 Ед. изм.
	2013
	2014 
	2015 
	2016
	2017

	Дебиторская задолженность, в т.ч.:
	тыс. руб.
	46713
	52354
	56693
	85502
	185571

	бюджеты всех уровней
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	бюджетофинансируемые организации, из них:
	тыс. руб.
	2914
	3520
	5701
	8125
	10662

	организации, финансируемые из федерального бюджета
	тыс. руб.
	1425
	2347
	3121
	6346
	8300

	население, из нее:
	тыс. руб.
	25474
	27326
	37357
	52352
	62659

	безнадежная
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Кредиторская задолженность, в т.ч.:
	тыс. руб.
	13067
	18130
	21402
	30457
	19397

	платежи в бюджет, из них:
	тыс. руб.
	1464
	1959
	2517
	2943
	2399

	в федеральный бюджет
	тыс. руб.
	1286
	1106
	66
	1568
	148

	за поставку ТЭР
	тыс. руб.
	 
	43
	 
	1888
	882


Источник: данные статистической формы 22-ЖКХ.
С 1 июля 2018 г. действуют следующие тарифы на услуги водоснабжения:
1. ОАО «Анапаводоканал» – 39,26 руб./м3 (с НДС);
1. ЗАО «Дионис» – 37,10 руб./м3 (с НДС). 
Плата за технологическое присоединение к водопроводной сети при наличии технической возможности не взимается как и плата за ее протяженность. В целом по сектору водоснабжения предприятия обладают ограниченными возможностями по привлечению кредитных средств, что связано отчасти с их финансовым положением, ограничениями по стоимости коммунального ресурса и высокими требованиями, предъявляемыми финансовыми учреждениями к заимствованиям.  
3.3. [bookmark: _Toc527967041]Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
3.3.1. Организационная структура
На территории муниципального образования город-курорт Анапа функционируют следующие организации централизованного водоотведения:
· ОАО «Анапа Водоканал»;
· ООО «Аква»;
· ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. 
Организации водоотведения имеют заключенные договора на канализацию стоков с населением как через договора с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, так и прямые договора. Отдельно заключаются договора на канализацию стоков с юридическими лицами (бюджетные и прочие организации). Все организации водоотведения имеют заключенные договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (природный газ, мазут и электроэнергия). 
3.3.2. Анализ существующего технического состояния
Система водоотведения города-курорта Анапа введена в эксплуатацию в 1970 году и состоит из самотечных коллекторов общей протяженностью 198 км, напорных коллекторов общей протяженностью 82 км и 22 канализационных насосных станций (КНС). Сточные воды от объектов г. Анапа и сельских населенных пунктов с. Витязево, с. Цибанобалка,  х. Воскресенский, ст. Анапская, с. Супсех через систему коллекторов и КНС поступают в центральную насосную станцию (ЦНС), откуда перекачиваются насосами на очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой (ОСК), производительность которых составляет 78 тыс м3/сутки. 
Сброс очищенных сточных вод от ОСК производился в море по глубоководному выпуску диаметром 1020 мм длиной 2,1 км. Завершено строительство нового глубоководного выпуска протяженностью 3,9 км, который был сдан в эксплуатацию в 2012 г.      
 В настоящее время более 50% населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа не имеют централизованных систем водоотведения; сброс сточных вод осуществляется в выгребы, которые вывозятся по заявке на очистные сооружения.
Протяженность канализационных сетей составляет 280 км. Канализационные коллекторы пропускают 12271 тыс.м3/год, Почти все магистральные коллекторы построены более 20 лет назад и имеют износ от 50% до 80%. Сети канализации выполнены из керамических, асбестоцементных и чугунных труб. Напорные коллектора выполнены из стальных и полиэтиленовых труб.
В системе централизованного водоотведения задействованы 22 КНС (см. таблицц 2-29).

 (
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Таблица 2-29. Описание канализационных насосных станций 
	№
	Наименование объекта
	Насосные агрегаты
	Насосы
	Мощность электродвигателя, кВт
	Год ввода в эксплуатацию
	Амортизационный износ, %

	
	
	всего:
	в 
работе
	резерв
	Марка
	Падача, м3/час
	Напор, м
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	паспорт
	факт, макс.
	паспорт
	факт
	
	
	

	1
	КНС № 1 пр. Пионерский. Пер. Благодарный, 2а
	 
	 
	 
	СД 250/22
	220
	220
	22
	22
	37
	1999
	50

	
	б/о "Жемчужина России"
	2
	1
	1
	СМ150-125-315
	220
	220
	22
	22
	40
	1999
	50

	2
	КНС № 2 пр. Пионерский, 112в
	 
	 
	 
	СМ 150-125-315/6
	160
	160
	45
	45
	22
	1987
	100

	
	б/о "Пламя"
	3
	1
	2
	СД 160-45
	160
	160
	45
	45
	22
	1987
	100

	
	 
	 
	 
	 
	СД 160-45
	160
	160
	45
	45
	22
	1989
	100

	3
	КНС № 3 пр. Пионерский, 266
	 
	 
	 
	5 Ф/12
	
120
	
100
	12
	12
	10
	1989
	100

	
	б/о "Кавказ"
	2
	1
	1
	5 Ф/12
	120
	100
	12
	12
	10
	1989
	100

	4
	КНС № 4 пр. Пионерский, 88б
	 
	 
	 
	5 Ф 6
	
144
	
140
	
46
	
45
	
37
	
1977
	
100

	
	б/о "Олимп"
	3
	1
	2
	5 Ф 6
	
144
	
140
	
46
	
45
	
22
	
1977
	
100

	
	 
	 
	 
	 
	СМ 150-125-315/6
	
144
	
140
	
48
	
45
	
37
	
1987
	
100

	5
	КНС № 5 пр. Пионерский
	 
	 
	 
	СМ 150-125-315/6
	
100
	
100
	
8,5
	
8
	
11
	
1997
	
100

	
	пр-кт Малый, 4  б/о "Гулаева"
	2
	1
	1
	СМ 150-125-315/6
	
100
	
100
	
8,5
	
8
	
11
	
1997
	
100

	6
	КНС № 6 пр. Пионерский (аквап)
	 
	 
	 
	СМ 150-125
	
160
	
160
	
45
	
45
	
22
	
1977
	
100

	
	б/о "Черноморская зорька"
	3
	1
	2
	5 Ф 6
	144
	140
	46
	45
	22
	1977
	100

	
	ул. Железнодорожная, 5
	 
	 
	 
	СМ 150-125
	160
	160
	45
	45
	22
	1977
	100

	7
	КНС № 7 пр. Пионерский, 32а
	 
	 
	 
	СМ 150-125-315/6
	
136
	
120
	
14
	
14
	
11
	
1993
	
100

	
	"Золотые пески"
	2
	1
	1
	СМ 150-125-315/6
	200
	200
	32
	30
	11
	2001
	60

	8
	КНС № 8 пр. Пионерский, 20-Р
	 
	 
	 
	СМ 150-125-315/6
	160
	160
	22,5
	22
	22
	1999
	70

	
	б/о "Будзинского"
	3
	1
	2
	СМ 150-125-315/6
	200
	200
	32
	32
	22
	2000
	50

	
	 
	 
	 
	 
	СД 160-45
	216
	200
	24
	24
	30
	1992
	100

	9
	КНС № 9 пр. Пионерский, 18б
	 
	 
	 
	3 Ф 12 
	120
	100
	12
	12
	22
	1977
	100

	
	б/о "Солнышко"
	2
	1
	1
	3 Ф 12 
	120
	100
	12
	12
	22
	1977
	100

	10
	КНС № 10 пр. Пионерский, 2б
	 
	 
	 
	СД 160-45
	135
	130
	45
	45
	15
	1981
	100

	
	б/о "Янтарь"
	3
	1
	2
	СД 160-45
	144
	140
	45
	45
	22
	1981
	100

	
	 
	 
	 
	 
	5 Ф 6
	144
	140
	46
	45
	11
	1975
	100

	11
	КНС № 11 ст. Анапская 
	2
	1
	 
	СД 160-45
	160
	160
	45
	45
	37
	2002
	25

	
	туп. Лиманный, 9
	 
	 
	1
	5 Ф 6
	144
	140
	46
	45
	50
	1974
	100

	12
	КНС № 12 Детская больница
	2
	1
	1
	СМ 100-65
	65
	65
	12
	12
	5,5
	2002
	25

	
	ул. Родниковая, 4
	 
	
	 
	СМ 100-65
	65
	65
	12
	12
	5,5
	2002
	25

	13
	КНС № 13 Витязево, Школа №3
	 
	 
	 
	СМ 80-50-200/2
	50
	50
	50
	36
	15
	1999
	70

	
	ул. Школьная, 4
	2
	1
	1
	СМ 80-50-200/2
	50
	50
	50
	36
	15
	1999
	70

	14
	КНС №14 ул. Садовая, 35
	2
	1
	1
	СД 25/14
	25
	25
	14
	14
	 
	2005
	 

	
	Цибанобалка
	 
	 
	 
	СД 25/14
	25
	25
	14
	14
	 
	2005
	 

	15
	КНС №15 пер. Ручейный, 4
	2
	1
	1
	СМ 100-65-200
	10
	10
	32
	32
	 
	2005
	 

	
	Цибанобалка
	 
	 
	 
	СМ 100-65-200
	10
	10
	32
	32
	 
	2005
	 

	16
	КНС №16 ул. Северная, 91б 
	1
	1
	 
	СМ 50/45
	50
	50
	45
	45
	 
	2000
	 

	
	"Уренгойгазпром" (старая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	КНС №17  ЛОК "Витязь"
	3
	2
	1
	СМ 100-65-200
	100
	100
	25
	25
	 
	2008
	 

	
	п. Витязево
	 
	 
	 
	СМ 100-65-200
	100
	100
	25
	25
	 
	2008
	 

	
	ул. Знойная/Мира, 15\88
	 
	 
	 
	СМ 100-65-200
	100
	100
	25
	25
	 
	2008
	 

	18
	КНС № 18 ул. Северная (Кайвал)
	2
	1
	1
	50 м3/час
	600
	600
	20
	20
	 
	2009
	 

	
	
	 
	 
	 
	Шведск 600/20м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	КНС №19 п Виноградный
	2
	1
	1
	СД 50/10
	50
	50
	10
	10
	 
	2004
	60

	
	ул. Лиманная, 11 а
	 
	 
	 
	СД 50/10
	50
	50
	10
	10
	 
	2004
	80

	20
	КНС №20 с. Джигинка
	2
	1
	1
	К 50/80
	50
	50
	80
	80
	15
	2010
	70

	
	ул. Центральная, 7
	 
	
	 
	КRTS 40-250
	15,9
	15,9
	56
	56
	8,5
	2014
	15

	21
	КНС №21 туп. Дальний
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ЦНС Центральная канализац
	 
	 
	 
	СД 2400/75 Б
	2400
	1200
	75
	56
	500
	1986
	100

	
	насосная станция ул. Северная, 1
	3
	2
	1
	СД 2400/75 Б
	2400
	1500
	75
	56
	500
	1988
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	СД 2400/75 Б
	2400
	2000
	75
	62
	500
	1994
	90

	 
	Итого:
	51
	25
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Источникк : ОАО «Анапа Водоканал». 

Оборудование находится  в состоянии высокой степени износа, около половины насосов (45%) полностью выработали свой ресурс.
Количество аварийных ситуации показывает устойчивую тенденцию к росту и уже превысило уровень 50 случаев в год (подробнее см. таблицу 2-30). 
Таблица 2-30. Показатели, характеризующие состояние сетей водоотведения
	Показатели
	2012
	2013
	2014

	Аварийность, ед./км 
	0,16
	0,125
	0,220

	Доля сетей, нуждающихся в замене, %
	25
	23
	21

	Доля замененных сетей %
	1,1
	0,7
	0,3


Источник: ОАО «Анапа Водоканал». 
Распределение мощности в разрезе потребителей представлено в таблице 2-31. 
Таблица 2-31. Распределение мощности очистных сооружений по потребителям
	Потребители
	Ед. изм
	2011
	2014

	Постоянное население при застройке зданиями с водопроводом, канализа-цией и местными водо-нагревателями
	м3/сут
	21406,79
	24542,5

	Застройка зданиями, оборудованными центра-лизованным холодным и горячим водопроводом и канализацией
	
м3/сут
	
19018,65
	
24659,5

	Временное организован-    
ное население
	м3/сут
	12569,5
	15386,3

	Временное неорганизованное
	м3/сут
	20700,0
	20700,0

	Неучтенные расходы от комм.-бытовых секторов 20%
	м3/сут
	14738,98
	18038,0

	Промпредприятия (25% хоз-бытового отведения)
	м3/сут
	18423,73
	18423,7

	     ИТОГО :
	м3/сут
	106857,65
	121751,0


Истоник: ОАО «Анапа Водоканал». 
3.3.3. Анализ финансового состояния 
Согласно данным статистической формы 22-ЖКХ  (сводная) доходы в системе водоотведения выросли с 155,8 млн руб. в 2013 г. до 283,0 млн руб. в 2016 г. (см. таблицу 3-32), что связано, главным образом, с увеличением тарифов и численности охваченного услугой населения, на долю которого приходилась примерно 43% доходов. Расходы за тот же период выросли с 162,0 млн руб. до 259,5 млн руб. В структуре расходов наибольший рост произошел по статье «прочие затраты»  примерно в 2,8 раза. Увеличение эксплуатационных расходов произошло по всем статьям; инвестиционные расходы изменялись несильно. Расчетные значения валовой прибыли оставались отрицательными за исключением 2016 г. Расчетные значения чистой прибыли оставались отрицательными на протяжении всего рассматриваемого периода, что связано с недополучением части доходов, о чем свидетельствует наличие дебиторской задолженности.  
Таблица 2-32. Результаты финансового анализа по системе водоотведения  
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016

	Доходы (всего) с НДС
	тыс. руб.
	155883
	170817
	246627
	283009

	Доходы – всего
	тыс. руб.
	132104
	144760
	209006
	239838

	в  т.ч. основного вида 
деятельности, из них:
	тыс. руб.
	130643
	144444
	208167
	238137

	население
	тыс. руб.
	68125
	75520
	88728
	103291

	бюджетные организации
	тыс. руб.
	13886
	13122
	13057
	13273

	прочие потребители
	тыс. руб.
	50093
	56117
	107220
	123275

	Расходы – всего
	тыс. руб.
	162022
	173503
	253934
	259454

	в т.ч. по основному виду 
деятельности, из них:
	тыс. руб.
	162022
	173503
	253934
	259454

	эксплуатационные расходы, в 
т.ч.:
	тыс. руб.
	136095
	147041
	214373
	223294

	топливо
	тыс. руб.
	0
	0
	599
	1089

	вода 
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	электроэнергия
	тыс. руб.
	32866
	37113
	43205
	52891

	приобретение со стороны коммунальных ресурсов
	тыс. руб.
	89
	0
	0
	0

	затраты на оплату труда (включая страховые взносы)
	тыс. руб.
	84766
	89684
	109764
	118442

	прочие затраты
	тыс. руб.
	18375
	20244
	60806
	50872

	инвестиционные расходы, в т.ч.:
	 
	25927
	26462
	39561
	36160

	арендная плата
	тыс. руб.
	60
	30
	61
	143

	ремонтный фонд
	тыс. руб.
	17615
	18545
	32450
	17452

	амортизация
	тыс. руб.
	8253
	7887
	7050
	18566

	прочие затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Балансовая прибыль
	тыс. руб.
	-15379
	-13010
	-26136
	4682

	НДС уплаченный поставщикам
	тыс. руб.
	9239
	10324
	18830
	18873

	Платежи в бюджет
	тыс. руб.
	14539
	15733
	18791
	24298

	    НДС
	тыс. руб.
	14539
	15733
	18791
	24298

	    налог на прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Чистая прибыль
	тыс. руб.
	-29918
	-28743
	-44928
	-19616


Источник: данные статистической формы 22-ЖКХ и расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Согласно статистической форме 22-ЖКХ (сводная) дебиторская задолженность по системе водоотведения увеличилась за рассматриваемый период с 32,2 до 127,3 млн руб. (см. таблицу 3-33). Примерно 39% ее приходилась на население. Кредиторская задолженность существенно меньше дебиторской, а задолженность по платежам в бюджет относительно невысокая (около 13% в 2017 г.). В последние годы обозначилась задолженность за топлино-энергетические ресурсы, главным образом, электроэнергию.
Таблица 2-33. Показатели задолженности по системе водоотведения 
	Показатели
	 Ед. изм.
	2013 
	2014 
	2015 
	2016
	2017

	Дебиторская задолженность, в т.ч.:
	тыс. руб.
	32233
	35629
	36495
	55925
	127283

	бюджеты всех уровней
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	бюджетофинансируемые 
организации, из них:
	тыс. руб.
	2021
	2441
	2823
	4391
	5361

	организации, финансируемые из федерального бюджета
	тыс. руб.
	988
	1627
	2164
	4114
	5341

	население, из нее:
	тыс. руб.
	17365
	18712
	24552
	39635
	49589

	безнадежная
	тыс. руб.
	 
	 
	
	
	

	Кредиторская задолженность, в т.ч.:
	тыс. руб.
	8759
	9274
	21135
	11961
	11773

	платежи в бюджет, из них:
	тыс. руб.
	1009
	1078
	1111
	1243
	1503

	в федеральный бюджет
	тыс. руб.
	658
	716
	53
	935
	116

	за поставку ТЭР
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	1339
	588


Источник: данные статистической формы 22-ЖКХ.
С 1 июля 2018 г. действуют следующие тарифы на услуги водоотведения:
1. ОАО «Анапаводоканал» – 27,31 руб./м3 (включая НДС);
1. ООО «Аква» – 49,61 руб./м3 (включая НДС). 
Плата за технологическое присоединение к канализационной сети при наличии такой возможности не взимается, как и за ее протяженность. В целом по сектору водоотведения предприятия обладают ограниченными возможностями по привлечению кредитных средств, что связано отчасти с их финансовым положением, ограничениями по стоимости коммунального ресурса и высокими требованиями, предъявляемыми финансовыми учреждениями к заимствованиям.
3.4. [bookmark: _Toc527967042]Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
3.4.1. Организационная структура
Электроснабжение муниципального образования города-курорта Анапа осуществляется от магистральных сетей обслуживаемых ПАО «Кубаньэнерго». Собственных источников электрогенерации, поставляющих электроэнергию в сети, на территории муниципального образования нет. Следующие организации занимаются электроснабжением потребителей в муниципальном образовании:
· Филиал АО «НЭСК-Электросети» «Анапаэлектросеть»;
· Филиал АО «НЭСК-Анапаэнергосбыт»;
· ПАО «Кубаньэнерго» «Юго-западные электрические сети»;
· ПАО «Кубаньэнергосбыт»;
·  Филиал “Южный” ОАО “Оборонэнерго”;
· ООО “Анапа-Энерго”;
· ОАО “Аэропорт Анапа”.
Реализация электрической энергии потребителям осуществляется на основании договоров ресурсоснабжения. Электроснабжающие организации имеют заключенные договора на поставку электрической энергии с населением как через договора с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, так и прямые договора.
3.4.2. Анализ существующего технического состояния
 В энергосистеме муниципального образования выделены три энергорайона: «Витязевский» (Благовещенский, Виноградный, Джигинский, Витязевский и Приморский сельские округа); «Первомайский» (Первомайский и Гостагаевский сельские округа) и «Анапский» (Анапский, Супсехкский и Гай-Кодзоровский сельские округа). Перечень и зона покрытия существующих ПС представлена в таблице 2-34.
Таблица 2-34. Перечень и зоны покрытия существующих ПС
	Наименование
	Энергопотребители:
	Год строительства
	Место расположения и ведомственная принадлежность

	
	(населенные пункты, пром. и с/х объекты)
	
	

	ПС  "Благовещенская"
	ст. Благовещенская
	1973
	ст. Благовещенская

	
	
	
	ПАО «Кубаньэнерго»

	ПС "Виноградная"
	п. Виноградный, х.Уташ,
	1966
	п. Виноградный

	
	п. Суворов-Черкесский,
	
	ПАО «Кубаньэнерго»

	
	х. Лиманный,
	
	

	
	х. Капустино,
	
	

	
	х. Красный Курган
	
	

	ПС "Аэропорт"
	п. Витязево,
	1987
	г. Анапа-7

	
	х. Песчаный
	2007
	ПАО «Кубаньэнерго»

	
	х. Красная Скала
	
	

	ПС "Пионерская"
	п. Витязево,
	2004
	п. Витязево

	
	г. Анапа
	2005
	ПАО «Кубаньэнерго»

	ПС "Джигинская"
	с. Джигинка,
	1977
	с. Джигинка

	
	с. Юровка,
	1991
	ПАО «Кубаньэнерго»

	
	х. Вестник,
	
	

	
	х. Чёрный,
	
	

	
	х. Иванов
	
	

	
	х. Хан-Чекрак
	
	

	ПС "Джемете"
	п. В. Джемете,
	2001
	п. В.Джемете

	
	х. Воскресенский,
	2005
	ПАО «Кубаньэнерго»

	
	х. Красный,
	1990
	

	
	п. Пятихатки,
	2008
	

	
	п. Цибанобалка,
	
	

	
	г. Анапа
	
	

	
	х. Чембурка,
	
	

	
	п. Просторный,
	
	

	
	х. Куток,
	
	

	
	х. Куматырь,
	
	

	
	х. Курбацкий
	
	

	ПС "Анапа"
	г.Анапа
	1962
	г. Анапа

	
	ст. Анапская
	1944
	ПАО «Кубаньэнерго»

	
	
	1942
	

	
	
	1972
	

	ПС "Анапская"
	г. Анапа,
	2002
	г. Анапа

	
	с. Су-Псех,
	1980
	ПАО «Кубаньэнерго»

	
	ст. Анапская,
	
	

	
	х.Усатова Балка,
	
	

	
	х. Бужор,
	
	

	
	с. Гай-Кодзор
	
	

	ПС "Котлома"
	ст. Анапская,
	1985
	ст. Анапская

	
	х. Тарусино,
	1982
	ПАО «Кубаньэнерго»

	
	х. Заря,
	
	

	
	х. Рассвет,
	
	

	
	с. Гай-Кодзор
	
	

	ПС "Сукко"
	п. Варваровка,
	
	с. Сукко

	
	п. Павловка,
	
	ПАО «Кубаньэнерго»

	
	с. Сукко,
	
	

	
	п. Б. Утриш
	
	

	ПС "Гостагаевская"
	ст. Гостагаевская
	1978
	ст. Гостагаевская

	
	
	
	ПАО «Кубаньэнерго»

	ПС "Школьная"
	х.Чекон
	1968
	п. Фадеево

	
	х.В.Чекон
	
	ПАО «Кубаньэнерго»

	ПС "Малый Разнокол "
	х. М.Разнокол
	1979
	х. М.Разнокол

	
	х. Красная Горка
	
	ПАО «Кубаньэнерго»

	
	х. Б.Разнокол
	
	


Источник: ПАО «Кубаньэнерго». 
Электросетевой комплекс обслуживается рядом сетевых компаний. Электрические сети напряжением 220 кВ обслуживаются электросетевой орагнизацией – филиалом ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы”, “Магистральные электрические сети Юга”. Магистральные сети и подстанции напряжением 110 кВ и ниже(110, 35, 10, 6, 0,4 кВ) обслуживаются филиалом ПАО «Кубаньэнерго» «Югозападные электрические сети». Кроме того, дополнительно в границах непосредственно города распределительные сети(10, 6, 0,4 кВ) обслуживаются филиалом АО «НЭСК-Электросети» «Апаэлектросеть».
Объемы отпуска электроэнергии в 2010-2014 гг. представлены в таблице 2-35. 
Таблица 2-35. Отпуск электрической энергии на территории города Анапа
	Показатель
	Ед. изм. 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Отпуск потребителям всего, в т.ч.:
	млн. кВт-ч
	761,5
	814,3
	863,1
	888,1
	950,9

	население
	млн. кВт-ч
	154,9
	166,2
	188,4
	193,9
	197,0

	бюджетные
	млн. кВт-ч
	33,7
	39,6
	48,8
	43,1
	45,8

	промышленные
	млн. кВт-ч
	16,3
	17,0
	18,1
	19,0
	18,7

	прочие
	млн. кВт-ч
	556,7
	591,5
	607,8
	632,1
	689,5

	Филиал АО «НЭСК-Электросети» 

	Отпуск потребителям всего
	млн. кВт-ч
	293,0
	315,0
	333,1
	341,8
	367,5

	население
	млн. кВт-ч
	70,0
	73,6
	79,7
	83,3
	86,4

	бюджетные
	млн. кВт-ч
	21,4
	26,4
	32,6
	28,8
	30,6

	прочие
	млн. кВт-ч
	201,5
	214,9
	220,8
	229,6
	250,5

	ПАО «Кубаньэнергосбыт»
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпуск потребителям всего
	млн. кВт-ч
	468,5
	499,3
	530,0
	546,3
	583,4

	население
	млн. кВт-ч
	84,8
	92,6
	108,7
	110,6
	110,6

	бюджетные
	млн. кВт-ч
	12,3
	13,1
	16,2
	14,3
	15,2

	промышленнные
	млн. кВт-ч
	16,3
	17,0
	18,1
	19,0
	18,7

	прочие
	млн. кВт-ч
	355,2
	376,6
	387,0
	402,4
	439,0


Источник: АО «НЭСК-Электросети» и ПАО «Кубаньэнергосбыт». 
Проведенные замеры на ПС показали, что в настоящее время резерв мощности имеет только ПС «Сукко»(без возможности резервирования по категории надежности), а общий текущий дефицит мощности составляет уже 24%. С учетом же поданных заявок на подключение дефицит электрической мощности превышает 120%.
Перечень и основные параметры подстанций (110, 35 кВ) приведены в таблице 2-36. 

Таблица 2-36. Перечень и основные технические параметры подстанций
	№ п/п
	Наименование.
	Мощность трансформаторов, МВА
	Напряжение, кВ
	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА[footnoteRef:6] [6:  На основании данных, полученных при проведении замеров филиалом ПАО «Кубаньэнерго» «Юго-Западными электрическими сетями»   в июле 2014 года.  ] 

	Текущий резерв мощности ЦП Sрез, МВА
	Текущий дефицит мощности ЦП Sдеф, МВА
	Дефицит мощности ЦП с учетом заявок на ТП  Sдеф, МВА

	1
	ПС «Джемете»
	Т-1-40МВА
	110\10\6 кВ
	21,57
	0,0
	0,00
	17,77

	
	
	Т-2-25МВА
	110\35\6 кВ
	17,26
	0,0
	17,26
	30,1

	
	
	Т-3-25МВА
	110\35\10 кВ
	28,15
	0,0
	12,97
	33,92

	2
	ПС «Анапская»
	Т-1-25МВА
	110\35\10 кВ
	18,87
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	Т-2-40МВА
	110\35\10 кВ
	40,52
	0,0
	6,89
	92,85

	
	
	Т-3-40МВА
	110\10\10 кВ
	
	0,0
	
	

	3
	ПС «Джигинская
	Т-1-16МВА
	110\35\10 кВ
	17,02
	0,0
	0,22
	7,74

	
	
	Т-2-16МВА
	110\35\10 кВ
	6,82
	0,0
	6,82
	14,58

	4
	ПС «Гостагаевская» 
	Т-1-6,3МВА
	110\10 кВ
	7,26
	0,0
	0,64
	8,77

	5
	ПС «Сукко» 
	Т-1-10МВА
	110\10 кВ
	7,31
	3,2
	0,00
	5,34

	6
	ПС «Аэропорт» 
	Т-1-4МВА
	35\10 кВ
	5,98
	0,0
	1,78
	11,19

	
	
	Т-2-6,3МВА
	35\10 кВ
	
	
	
	

	7
	ПС «Пионерская» 
	Т-1-16МВА
	35\10 кВ
	20,42
	0,0
	3,62
	16,66

	
	
	Т-2-16МВА
	35\10 кВ
	
	
	
	

	8
	ПС «Котлома»
	Т-2-6,3МВА
	35\10 кВ
	7,01
	0,0
	0,4
	10,27

	9
	ПС «Благовещенская» 
	Т-1-10МВА
	35\10 кВ
	4,31
	0,0
	0,11
	3,03

	10
	ПС «Малый разнокол»
	Т-1-2,5МВА
	35\10 кВ
	0,96
	0,0
	0,00
	0,00

	11
	ПС "Школьная»
	Т-1-3,2МВА
	35\10 кВ
	0,8
	0,0
	0,09
	0,89

	12
	ПС «Анапа» 
	Т-1-4МВА
	35\6 кВ 
	16,06
	0,0
	4,3
	9,66

	
	
	Т-2-3,2МВА
	35\6 кВ
	
	
	
	

	
	
	Т-3-4МВА
	35\6 кВ
	
	
	
	

	
	
	Т-4-10МВА
	35\6 кВ
	
	
	
	

	13
	ПС «Виноградная»
	Т-1-2,5МВА
	35\6 кВ
	2,99
	0,0
	0,37
	4,94

	
	
	
	Итого
	232,19
	3,2
	55,47
	267,71


Источник: ПАО «Кубаньэнерго». 




Характеристика электрических сетей среднего и низкого напряжения приведена в таблице 2-37.
Таблица 2-37. Сети среднего и низкого напряжения
	П/П
	Кол-во 
	Напряжение,
	Протяженность
	Оценка технического состояния

	 
	участков
	кВ
	сетей, км
	хор., км
	удовл, км
	неуд, км 
	непригод, км

	 Анапский сетевой участок

	1
	14
	6-10
	149,283
	6,263
	143,02
	0
	0

	2
	241
	0,4
	245,996
	190,249
	43,107
	11,48
	1,16

	Витязевский сетевой участок
	 
	 
	 
	 

	3
	18
	6-10
	151,491
	28,042
	123,449
	0
	0

	4
	223
	0,4
	194,089
	39,405
	122,6
	31,284
	0,8

	Первомайский сетевой участок
	 
	 
	 
	 

	5
	13
	6-10
	143,763
	4,005
	139,758
	0
	0

	6
	196
	0,4
	223,139
	20,2
	190,139
	12,5
	0,3


Источник: ПАО «Кубаньэнерго». 
По результатам анализа выделены следующие ключевые проблемы и задачи развития системы электроснабжения:
1. Потребности в электрической энергии уже сейчас более чем в 2 раза превышают возможности системы электроснабжения. В дальнейшем они будут только увеличиваться. 
2. Оборудование и сети системы электроснабжения в основном находятся в удовлетворительном состоянии, однако, повышенные пиковые нагрузки вызванные аномально теплой летней погодой могут привести к росту аварийности электроснабжения.
3. Требуется форсированная модернизация системы энергоснабжения, о чем свидетельствует ежегодный рост технических потерь. Среди приоритетных технологических инноваций следует особое внимание уделить развитию альтернативных источников электроснабжения, в т.ч. использующих солнечную радиацию. 

Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей МО г.-к, Анапа, в т.ч его социально значимых объектов, создания возможности резервирования схемы электроснабжения МО, а также обеспечения возможности присоединения новых потребителей, утвержденной распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края р Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2019 - 2023 годов предусмотрены мероприятия по основной сети 35-110 кВ.
Также предусмотрены следующие мероприятия:
1.  строительство ВЛ 110 кВ Сукко – Солнечная в 2020 году. В режиме летних максимальных нагрузок 2019 года при отключении ВЛ 110 кВ Анапская – Сукко происходит потеря питания потребителей в размере 11,5 МВт (Рис 4.5.2.51). Для повышения надежности электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Русская и ПС 110 кВ Сукко рекомендуется строительство ВЛ 110 кВ Сукко – Солнечная в 2020 году;
1. строительство 3 цепи ВЛ 110 кВ Бужора – Анапская В режиме летних максимальных нагрузок 2023 года при отключении 1 цепи ВЛ 110 кВ Бужора – Анапская загрузка 2 цепи ВЛ 110 кВ Бужора – Анапская составит 106% от длительно допустимой токовой нагрузки. Для снятия перегруза рекомендуется строительство 3 цепи ВЛ 110 кВ Бужора – Анапская. Со строительством данной ВЛ при таком послеаварийном режиме 2 цепи ВЛ 110 кВ Бужора – Анапская составит 58% от длительно допустимой токовой нагрузки, загрузка 3 цепи ВЛ 110 кВ Бужора – Анапская составит 53%;
1. Реконструкция ПС 220 кВ Бужора с установкой 2 ячеек 110 кВ для ТП ООО «Анапа–Энерго» (предусмотрено Инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС»), 2018 год.

Таблица 2-38. Мероприятия по вводам электросетевых объектов напряжением до 110 кВ на период до 2020г.
 
	Наименование проекта (строительство/реконструкция/проектирование)
	Физические характеристики
	Год ввода
	Соответствие Схеме и программе развития Краснодарского края и Республики Адыгея
	Кратноке описание выполняемых работ
	Ввод мощностей
	Объем капитальных вложений в прогнозных ценах (с НДС)
	Организация,                              ответственная за реализацию проекта
	Краткое техническое обоснование необходимости реализации мероприятия 

	
	Ввод
	Прирост
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	ИТОГО
	Полная стоимость 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	ИТОГО
	
	

	
	км
	МВА
	Мвар
	км
	МВА
	Мвар
	
	
	
	км
	МВА
	Мвар
	км
	МВА
	Мвар
	км
	МВА
	Мвар
	км
	МВА
	Мвар
	км
	МВА
	Мвар
	км
	МВА
	Мвар
	км
	МВА
	Мвар
	млн. руб. c НДС
	млн. руб. c НДС
	млн. руб. c НДС
	млн. руб. c НДС
	млн. руб. c НДС
	млн. руб. c НДС
	млн. руб. c НДС
	
	

	Строительство ПС 220 кВ Гостагаевская трансформаторной мощностью 50 МВА (2х25 МВА) 
	 
	2х25
	 
	 
	50
	 
	2018
	СиПР ЕЭС
	Строительство ПС 220 кВ Гостагаевская трансформаторной мощностью 50 МВА (2х25 МВА) 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	525,80
	525,80
	 
	 
	 
	 
	525,80
	ПАО "РЖД"
	Обеспечение технологического присоединения новых потребителей

	Строительство заходов ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская - Бужора на ПС 220 кВ Гостагаевская ориентировочной протяженностью 12 км (2х6 км)
	2х6
	 
	 
	12
	 
	 
	2018
	СиПР ЕЭС
	Строительство заходов ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская - Бужора на ПС 220 кВ Гостагаевская ориентировочной протяженностью 12 км (2х6 км), АС-300
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	338,80
	338,80
	 
	 
	 
	 
	338,80
	ПАО "ФСК ЕЭС" (ФСК)
	Обеспечение технологического присоединения новых потребителей

	Строительство заходов ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8 на ПС 220 кВ Киевская ориентировочной протяженностью 8 км (2х4 км)
	2х4
	 
	 
	8
	 
	 
	2018
	СиПР ЕЭС
	Строительство заходов ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8 на ПС 220 кВ Киевская ориентировочной протяженностью 8 км (2х4 км), АС-300
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	300,40
	300,40
	 
	 
	 
	 
	300,40
	ПАО "ФСК ЕЭС" (ФСК)
	Обеспечение технологического присоединения новых потребителей

	Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора  с расширением ПС 500 кВ Кубанская на одну линейную ячейку 220 кВ и ПС 220 кВ Бужора на одну линейную ячейку 220 кВ, ориентировочной протяженностью 70 км (1х70 км)
	1х67
	 
	 
	67
	 
	 
	2019
	СиПР ЕЭС
	Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора  с расширением ПС 500 кВ Кубанская на одну линейную ячейку 220 кВ и ПС 220 кВ Бужора на одну линейную ячейку 220 кВ, ориентировочной протяженностью 70 км (1х70 км), АС-300 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	 
	 
	1055,40
	 
	1055,40
	 
	 
	 
	1055,40
	ПАО "ФСК ЕЭС" (ФСК)
	Обеспечение технологического присоединения новых потребителей и обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей

	Строительство ПС 220 кВ НЦЗ Горный трансформаторной мощностью 80 МВА (2х40 МВА) с отпайками от ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская и ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора ориентировочной протяженностью 2,2 км (2х1,1 км)
	2х15
	2х40
	 
	30
	 
	 
	2019-2020
	СиПР ЕЭС, ИП ФСК ЕЭС
	Строительство ПС 220 кВ НЦЗ Горный трансформаторной мощностью 80 МВА (2х40 МВА) с отпайками от ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская и ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора ориентировочной протяженностью 2,2 км (2х1,1 км)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	40
	 
	15
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	80
	 
	1125,00
	 
	1125,00
	 
	 
	 
	1125,00
	ЗАО "НЦЗ Горный"
	Обеспечение технологического присоединения ЗАО "НЦЗ Горный"

	Строительство заходов ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская на ПС 500 кВ Тамань ориентировочной протяженностью 3 км (2х1,5 км)
	2х1,5
	 
	 
	3
	 
	 
	2018
	СиПР ЕЭС
	Строительство заходов ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская на ПС 500 кВ Тамань ориентировочной протяженностью 3 км (2х1,5 км)
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	83,69
	83,69
	 
	 
	 
	 
	83,69
	Инвестор
	Обеспечение технологического присоединения потребителей полуострова Тамань

	Строительство ВЛ 110 кВ Сукко - Солнечная с реконструкцией ОРУ-110 кВ ПС Солнечная и реконструкцией ОРУ-110 кВ ПС Сукко
	1х20
	 
	 
	20
	 
	 
	2020
	СиПР КК
	Строительство ВЛ 110 кВ Сукко - Солнечная (АС-150) с реконструкцией ОРУ-110 кВ ПС Солнечная и реконструкцией ОРУ-110 кВ ПС Сукко
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	252,80
	 
	 
	252,80
	 
	 
	252,80
	ПАО "Кубаньэнерго"
	Для повышения надежности электроснабжения в связи с возросшими нагрузками

	Реконструкция ПС 220 кВ Бужора с установкой 2 ячеек 110 кВ для ТП ООО «Анапа–Энерго»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2018
	ИП ФСК ЕЭС
	Реконструкция ПС 220 кВ Бужора с установкой 2 ячеек 110 кВ для ТП ООО «Анапа–Энерго»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,52
	90,52
	 
	 
	 
	 
	90,52
	ПАО "ФСК ЕЭС" (ФСК)
	Для электроснабжения энергопринимающих устройств проектируемого моста через Керченский пролив

	Реконструкция ПС110/35/10 Джигинская. Замена тр-в 2х25 МВА на тр-ры 2х40 МВА
	 
	2х40
	 
	 
	30
	 
	2021
	нет
	Реконструкция ПС110/35/10 Джигинская. Замена тр-в 2х25 МВА на тр-ры 2х40 МВА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	179,58
	179,58
	 
	 
	 
	 
	179,58
	ПАО "Кубаньэнерго"
	Снятие  перегрузки; Подключение новых потребителей 

	Реконструкция ПС 110/10 кВ Сукко с заменой Т-1 10 МВА на 16 МВА и установкой Т-2 16 МВА  
	 
	2х16
	 
	 
	22
	 
	2020 (Т-1)       2022 (Т-2)
	СиПР КК
	Реконструкция ПС 110/10 кВ Сукко с заменой Т-1 10 МВА на 16 МВА и установкой Т-2 16 МВА  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	32
	 
	153,40
	 
	 
	153,40
	 
	 
	153,40
	ПАО "Кубаньэнерго"
	Для устранения перегрузки и повышения надежности питающихся от подстанции потребителей Анапского района Краснодарского края

	Реконструкция ПС 35/6 кВ Анапа с заменой трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 на трансформаторы 2х25 МВА
	 
	2х25
	 
	 
	34,8
	 
	2019
	ИП КЭ стадия П
	Реконструкция ПС 35/6 кВ Анапа с заменой трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 на трансформаторы 2х25 МВА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	97,39
	 
	97,39
	 
	 
	 
	97,39
	ПАО "Кубаньэнерго"
	Отсутствует возможность ТП

	Реконструкция ПС 35/10 Аэропорт. Замена тр-ов Т-1 4 МВА и Т-2 6,3 МВА на 2х10 МВА
	 
	2х10
	 
	 
	9,7
	 
	2020
	СиПР КК
	Реконструкция ПС 35/10 Аэропорт. Замена тр-ов Т-1 4 МВА и Т-2 6,3 МВА на 2х10 МВА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	57,03
	 
	 
	57,03
	 
	 
	57,03
	ПАО "Кубаньэнерго"
	Отсутствует возможность ТП

	 Реконструкция ПС 35/10 кВ Котлома с заменой тр-ра 6,3 МВА на 10 МВА и установкой второго тр-ра 10 МВА
	 
	2х10
	 
	 
	13,7
	 
	2019 (Т-1)       2022 (Т-2)
	ИП КЭ стадия П
	 Реконструкция ПС 35/10 кВ Котлома с заменой тр-ра 6,3 МВА на 10 МВА и установкой второго тр-ра 10 МВА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	20
	 
	36,44
	 
	36,44
	 
	 
	 
	36,44
	ПАО "Кубаньэнерго"
	Отсутствует возможность ТП

	Реконструкция ПС 35/10 Баканская. Замена тр-ра 1,6 МВА на тр-р 4 МВА
	 
	1х4
	 
	 
	2,4
	 
	2020
	СиПР КК
	Реконструкция ПС 35/10 Баканская. Замена тр-ра 1,6 МВА на тр-р 4 МВА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	28,12
	 
	 
	28,12
	 
	 
	28,12
	ПАО "Кубаньэнерго"
	Отсутствует возможность ТП

	Реконструкция ПС 35/6 Элеваторная. Замена Т-1 мощностью 4 МВА и Т-2 2,5 МВА и на тр-ры 2х6,3 МВА
	 
	2х6,3
	 
	 
	5,8
	 
	2019
	СиПР КК
	Реконструкция ПС 35/6 Элеваторная. Замена Т-1 мощностью 4 МВА и Т-2 2,5 МВА и на тр-ры 2х6,3 МВА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,6
	 
	47,15
	 
	47,15
	 
	 
	 
	47,15
	ПАО "Кубаньэнерго"
	Отсутствует возможность ТП

	Реконструкция ПС 35/6 Виноградная. Замена тр-ра 2,5 МВА на тр-р 4 МВА.
	 
	1х4
	 
	 
	1,5
	 
	2020
	СиПР КК
	Реконструкция ПС 35/6 Виноградная. Замена тр-ра 2,5 МВА на тр-р 4 МВА.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	19,94
	 
	 
	19,94
	 
	 
	19,94
	ПАО "Кубаньэнерго"
	Отсутствует возможность ТП



Источник: данные ПАО «Кубаньэнерго». 


3.4.3. Анализ финансового состояния 
Возможности по финансовому анализу сектора электроснабжения сильно ограничены. Во-первых, финансовые показатели не отображаются в форме 22-ЖКХ (сводная). Во-вторых, услуги электроснабжения предоставляет ОАО «НЭСК», чья деятельность распространяется на весь край и финансовые показатели по муниципальному образованию город-курорт Анапа отдельно не выделяются. 
С 1 июля 2018 г. одноставочные тарифы на электроэнергию для бытовых нужд населения: 
1. с газовой плитой – 4,61 руб./кВт-ч ( с НДС);
1. с электрической плитой – 3,23 руб./кВт-ч ( с НДС);
1. сельского населения – 3,23 руб./кВт-ч ( с НДС). 
Тарифы также дифференцируются по зонам суток: 
Для населения с газовой плитой:
Две зоны:
1. дневная  5,15 руб./кВт-ч ( с НДС);
1. ночная – 2,77 руб./кВт-ч ( с НДС);
Три зоны:
1. пиковая  5,16 руб./кВт-ч ( с НДС);
1. полупиковая – 4,61 руб./кВт-ч (с НДС);
1. ночная – 2,77 руб./кВт-ч ( с НДС);
Для сельского населения и с электрической плитой:
Две зоны:
1. дневная  3,60 руб./кВт-ч ( с НДС);
1. ночная – 1,94 руб./кВт-ч ( с НДС);
Три зоны:
1. пиковая  3,62 руб./кВт-ч ( с НДС);
1. полупиковая – 3,23 руб./кВт-ч (с НДС);
1. ночная – 1,94 руб./кВт-ч ( с НДС).
Тарифы для бюджетных и прочих организаций на электрическую энергию складываются из фиксированного тарифа на передачу электроэнергии и тарифа купли-продажи электроэнергии на нерегулируемом рынке, из-за чего конечная цена на услугу не фиксированная.
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика ПАО «ТНС Кубань Энего» установлена на текущий момент в размере 0,27659 руб. за кВт*ч для группы потребителей «население и приравненные к нему группы» и 0,34792 руб. за кВт*ч для группы «прочие потребители».
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется по индивидуальным проектам.   
3.5. [bookmark: _Toc527967043]Краткий анализ существующей системы газоснабжения
2.5.1.Организационная структура
Природный (сетевой) газ поступает в муниципальное образование через газораспределительные станции, находящиеся на балансе ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Далее природный газ поступает в систему распределительных газопроводов АО «Газпром газораспределение Краснодар», которое оказывает услуги по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, а также осуществляет подключение потребителей. Услуги по снабжению потребителей природным газом оказывает непосредственно ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», которое работает по прямым договорам, заключаемым с бюджетными и прочими организациями. С населением прямых договоров не заключается.
В муниципальном образовании функционирует единственное предприятие, имеющее лицензию на продажу сжиженного углеводородного газа – ООО «Анапагаз». Основной потребитель СУГ –  автозаправочные станции; также поставка осуществляется населению, которое использует его в основном на пищеприготовление. С населением договора на поставку топлива не заключаются. 
2.5.2. Анализ существующего технического состояния
Существующая схема газоснабжения населенных пунктов спроектирована в основном по двухступенчатой системе: газопроводы высокого давления (Р= 6,0 кгс/см2 ) и газопроводы низкого давления (Р=0,03 кгс/см2). К газопроводам высокого давления подключаются ГРП, ШРП, котельные и производственные предприятия. К газопроводам низкого давления подключаются жилой фонд, бюджетные организации и предприятия бытового обслуживания. 
Подача природного газа потребителям населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа осуществляется по газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов. Магистральную транспортировку природного газа в Краснодарском крае обеспечивает ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Дальнейшее распределение природного газа по сетям среднего и низкого давления осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». 
Природный газ для населенных пунктов поступает через 2 газораспределительные станции (ГРС), располагающихся в населенных пунктах п. Верхнее Джемете и с. Джигинка, которые были запущены в эксплуатацию, соответственно, в 1975 и 1979 гг. 
Давление газа на выходе:
· из ГРС п. Верхнее Джемете  – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²), Q=80 тыс. м3/ч;
· из ГРС с. Джигинка – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²), Q=10 тыс. м3/ч.
По состоянию на 2013 год из 52-х населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа газифицировано 26[footnoteRef:7]; охват населения сетевым газом – 84%.[footnoteRef:8] В таблице 2-39 можно увидеть распределение всех населенных пунктов в зависимости от источника снабжения природным газом в настоящее время и с учетом подключения в будущем.  [7:  По данным ОАО «Анапагоргаз» газифицировано 25 населенных пунктов. Скорее всего, не учтен п. Верхнее Джемете, в котором располагается АГРС.  ]  [8:  Годовой отчет ОАО «Анапагоргаз» за 2013 год. ] 

Таблица 2-39. Распределение населенных пунктов в зависимости от источника снабжения природным газом 
	АГРС п. Верхнее Джемете
	АГРС с. Джигинка

	г. Анапа
	с. Джигинка

	ст. Анапская
	ст. Гостагаевская

	с. Бужор
	с. Юровка

	х. Куматырь
	х. Уташ

	х. Курбацкий
	п.Уташ-2

	х. Куток
	х. Иваново

	х. Тарусино
	х. Черный

	х. Усатова Балка
	х. Розы Люксембург

	п. Виноградный
	х. Чекон

	п. Суворово-Черкесский
	х. Вестник

	с. Гайкодзор
	х. Красная Горка

	х. Заря
	х. Верхний Ханчакрак

	х. Рассвет
	х. Большой Разнокол

	п. Цибанобалка
	х. Веселая Горка

	п. Верхнее Джемете
	х. Коваленко

	х. Воскресенский
	х. Малый Чекон

	х. Капустин
	х. Верхний Чекон

	х. Красная Скала
	х. Малый Разнокол

	х. Красный
	х. Нижний Ханчакрак

	х. Красный Курган
	х. Прикубанский

	х. Нижняя Гостагайка
	

	х. Песчаный
	

	п. Пятихатки
	

	с. Супсех
	

	с. Большой Утриш
	

	с. Малый Утриш
	

	с. Варваровка
	

	п. Просторный
	

	с. Сукко
	

	п. Витязево
	

	х. Чембурка
	

	ст. Благовещенская
	


* - серым выделены газифицированные пункты по данным ОАО «Анапагоргаз» + п. Верхнее Джемете. 
Источник: данные ОАО «Анапагоргаз». 
Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей одиночной протяженностью – 926,8 км, из которых 200 км – газопроводы высокого давления; 726,8 км – газопроводы низкого давления. Протяженность одиночной уличной газовой составляет 818,1 км, из которых 23,6 км в полиэтиленовом исполнении, а 794,5 км – стальные. Распределение газовой сети, находящейся на обслуживании ОАО «Анапагоргаз», по диаметрам и протяженности представлено в таблице 2-40. Общее состояние газовых сетей удовлетворительное, а их износ составлял 58%. Каких-либо серьезных аварий в распределительных газовых сетях в 2010-2014 гг. зафиксировано не было. 
Таблица 2-40. Распределение газовой сети по диаметрам и протяженности 
	Рабочее 
давление, МПа
	Диаметр, 
Dy, мм
	Протяженность сетей, км

	
	
	существующие
	требующие 
замены
	строящиеся
	проектируемые

	0,6
	50
	2,1
	
	
	

	0,6
	65
	4,2
	
	
	

	0,6
	80
	8,5
	
	
	

	0,6
	100
	22,2
	
	1,3
	

	0,6
	150
	34,6
	
	
	

	0,6
	200
	48,6
	
	
	

	0,6
	250
	3,0
	
	
	

	0,6
	300
	38,9
	13,0
	1,95
	

	0,6
	400
	24,4
	
	
	

	0,6
	500
	0,3
	
	0,8
	

	0,3
	50
	0,03
	
	
	

	0,3
	65
	0,04
	
	
	

	0,3
	80
	0,12
	
	
	

	0,3
	100
	0,12
	
	
	

	0,3
	150
	1,2
	
	
	

	0,3
	200
	0,9
	
	
	

	0,003
	50
	42,3
	
	
	

	0,003
	65
	70,1
	
	
	

	0,003
	80
	145,9
	
	0,147
	

	0,003
	100
	168,3
	
	0,392
	

	0,003
	125
	3,3
	
	
	

	0,003
	150
	73,4
	
	0,13
	

	0,003
	200
	25,7
	
	1,998
	

	0,003
	250
	3,9
	
	
	

	0,003
	300
	1,1
	
	
	


Источник: данные ОАО «Анапагоргаз». 
На территории муниципального образования город-курорт Анапа также располагаются 146 газораспределительных (ГРП) и шкафных (ШРП) регуляторных пунктов.[footnoteRef:9] Технические характеристики большинства из них представлены в Приложении 8.  [9:  Согласно Техническому регламенту ОАО «Газпром Газораспределение» ГРП и ШРП объединены в одно название – пункты редуцирования газа (ПРГ), однако, в настоящей Программе сохранены более привычные названия. ] 

По состоянию на 2015 г. количество газифицированных квартир составляло 54886 ед. 
Общее количество приборов учета у населения – 39133 ед.; на коммунально-бытовых объектах – 769 ед. Доля поставки природного газа по приборам учета согласно данным ОАО «Анапагоргаз» 33,5%. 
На основе данных о потерях природного газа в сетях была определена эмиссия метана. В 2017 г. она была оценена на уровне 72,2 тыс. т СО2-экв..В системе газоснабжения можно выделить следующие технологические проблемы: 
1. Фактическая производительность магистрального газопровода «Курчанская – Анапа», АГРС «Верхнее Джемете» и АГРС «Джигинка» в наиболее холодный период года достигает проектных значений. 
2. Высокий уровень износа АГРС «Верхнее Джемете» и «Джигинка». 
3. В настоящее время газоснабжение города Анапа обеспечивается от единственной АГРС «Верхнее Джемете».
4. Высокий износ газопровода высокого давления II категории с Ду-250 мм на Ду-500 мм от ГРС п. Верхнее Джемете до р. Гостагайка (на ст. Благовещенскую). 
2.5.3. Анализ финансового состояния
Возможности по финансовому анализу сектора газоснабжения сильно ограничены. Во-первых, финансовые показатели не отображаются в форме 22-ЖКХ (сводная), собираемой Управлением ЖКХ муниципального образования город-курорт Анапа. Во-вторых, деятельность в сфере газоснабжения осуществляют несколько компаний. 
В первом случае финансовый анализ невозможен ввиду отсутствия бухгалтерских балансов предприятия в свободном доступе и целесообразности, поскольку Администрация города-курорт Анапа планирует обеспечить все населенные пункты природным газом. В связи с этим продажа сжиженного газа в обозримой перспективе будет снижаться вплоть до полного прекращения и компания ООО «Анапагаз» не будет рассматриваться в качестве исполнителя мероприятий настоящей Программы. Во втором случае деятельность компании ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» осуществляется по всему краю и финансовые показатели по муниципальному образованию город-курорт Анапа не выделяются. 
Установленная на 1 августа 2016 г. розничная цена на реализуемый сжиженный газ для бытовых нужд населения –32,5 руб./кг (в баллонах без доставки до потребителя). 
С 1 июля 2018 г. тариф на сетевой природный газ составляет 6,22 руб./м3 (включая НДС). 
На 2018 год установлена  плата за технологическое присоединение газоиспольующего ооборудования к сетям газорапрседеления в размере 35 тыс. руб. (без НДС) за объект, при выполнении следующих проектных условий: 
1. значение максимального расхода газа не превышает 15 куб. м в час;
1. давление не превышает 0,3 МПа; 
1. протяженность газовой сети по прямой линии не превышает 200 м;
не предполагается строительство устройств редуцирования.  
3.6. [bookmark: _Toc527967044]Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
2.6.1 Организационная структура 
Сбор, накопление и транспортирование твердых коммунальных отходов осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам. 
В муниципальном образовании функционирует единственное предприятие, занимающееся утилизацией (захоронением) твердых коммунальных отходов – ООО «Альфа». Данная организация имеет контракты с компаниями разных форм собственности, которые осуществляют сбор и вывоз мусора из мест накопления. В 2018 году данный вид деятельности осуществляли следующие предприятия: 
1. ЗАО «Спецтранс»;
1. ООО ЖКХ «Абсолют»;
1. ООО ЖКХ «Приморское»;
1. ООО «Ива»;
1. ООО ЖКХ «Джигинка»;
1. ООО «Югсервис»;
1. ООО «Коммунальщик» пос. Витязево;
1. ООО «Сити-Кристалл»;
1. ООО «Чистая Анапа»;
1. ООО «Эталон»;
1. ООО «АКВА-КРИСТАЛЛ»;
1. МУП «Объединение курортных услуг».
В свою очередь, данные компании имеют договора на вывоз мусора с юридическими лицами, в т.ч. управляющими компаниями обслуживающими жилищный фонд; прямые договора на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с населением не заключаются.  
2.6.2. Анализ существующего технического состояния
В настоящее время на территории муниципального образования нет действующего полигона для складирования твердых коммунальных отходов. Решением Анапского городского суда от  20 октября 2015 года полигон твердых коммунальных отходов, расположенный рядом с хут. Красный, закрыт и с марта 2016 года ТКО вывозятся на лицензированный полигон г. Абинска.
В 2016 году в муниципальном образовании было образовано без малого 109 тыс. тн твердых коммунальных отходов.  
С 2016 года услуги по приему, накоплению, обработке и сортировке отходов оказыает ООО «АКВА-КРИСТАЛЛ». Cелективный сбор мусора в населенных пунктах муниципаьного образования не осуществляется. 
Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, в Краснодарском крае вывоз последних осуществляется 92 ед. специализированной техники серии КО-440 с боковой загрузкой мусора с объемом кузова 8 и 11 куб. м. На территории муниципального образования расположено 442 контейнера вместимостью 1,0-1,1 куб. м и 703 контейнера вместимостью 0,75-1,1 куб. м, размещенные на 237 площадках. Пункты по приему вторичного сырья (макулатура, стеклотара и т.п.) в муниципаьном образования отсутствуют. Охват населения услугой утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов составил 89% на конец 2015 г. по данным статистической формы 22-ЖКХ (сводная). 
Выбросы метана в 2017 г. составили 77[footnoteRef:10] тыс. т СО2-экв.  [10:  Поскольку данные по компонентному составу отходов не были предоставлены, то объем углерода способного к разложению был определен на базе экспертных оценок. ] 

2.6.2. Анализ финансового состояния
Начиная с 2017 г. данные о финансовом состоянии системы обращения твердых коммунальных отходов не отражаются в статистической форме 22-ЖКХ (сводная), поэтому анализ проводится за период с 2013 по 2016 гг. Доходы по виду деятельности «утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов» выросли с 35,6 до 60,5 млн руб. (см. таблицу 3-41), что связано, главным образом, с увеличением тарифов и расширением зоны обслуживаемого жилого фонда и, соответственно, численности охваченного услугой населения. Расходы за тот же период выросли с 27,2 до 70,9 млн руб. В структуре расходов наибольший рост произошел по статье «арендная плата». Расчетные значения балансовой и чистой прибыли оставались приемемыми до 2015 г., после чего произошло резкое падение прибыли, что связано с резким повышением цены на услуги[footnoteRef:11] и, как следствие, существенным падением платежной дисциплины. В статистической форме 22-ЖКХ (сводная) данных о наличии дебиторской и кредиторской задолженности по данному сектору не приводится.  [11:  С 2016 г. по решению суда досрочно прекращена эксплуатация полигона рядом с х. Красный, и вывоз ТКО осуществляется на Абинский полигон, в результате чего сильно увеличились расходы, что нашло отражение в тарифе.  ] 


Таблица 2-41. Результаты финансового анализа по виду деятельности «утилизация (захоронение) ТБО» 
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016

	Доходы (всего) с НДС
	тыс. руб.
	35609
	46105
	42436
	60512

	Доходы – всего
	тыс. руб.
	30177
	39072
	35963
	51281

	в  т.ч. основного вида деятельности
	тыс. руб.
	30133
	27173
	34761
	47286

	Расходы – всего
	тыс. руб.
	27243
	38406
	39759
	70897

	в т.ч. по основному виду 
деятельности, из них:
	тыс. руб.
	24203
	37464
	39759
	70897

	эксплуатационные расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	18248
	21191
	20955
	25107

	топливо
	тыс. руб.
	2074
	4482
	4205
	5115

	вода 
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	электроэнергия
	тыс. руб.
	945
	1411
	708
	349

	приобретение со стороны 
коммунальных ресурсов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	затраты на оплату труда 
(включая страховые взносы)
	тыс. руб.
	11725
	15297
	16042
	19643

	прочие затраты
	тыс. руб.
	3504
	0
	0
	0

	инвестиционные расходы, в т.ч.:
	 
	5955
	16273
	18804
	45791

	арендная плата
	тыс. руб.
	1963
	3082
	2295
	33968

	ремонтный фонд
	тыс. руб.
	2576
	4469
	4627
	4433

	амортизация
	тыс. руб.
	1415
	8722
	11882
	7390

	прочие затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Балансовая прибыль
	тыс. руб.
	5082
	3885
	-1096
	-14905

	НДС уплаченный поставщикам
	тыс. руб.
	3285
	3814
	3772
	4519

	Платежи в бюджет
	тыс. руб.
	2852
	3379
	2701
	4711

	    НДС
	тыс. руб.
	2147
	3219
	2701
	4711

	    налог на прибыль
	тыс. руб.
	704
	160
	0
	0

	Чистая прибыль
	тыс. руб.
	2230
	506
	-3797
	-19616


Источник: данные статистической формы 22-ЖКХ и расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
С 1 июля 2018 г. на услуги по утилизации, обезвреживанию и сортировке твердых коммунальных отходов, оказываемых ООО «АКВА-КРИСТАЛЛ», установлен тариф в размере 432,69 руб./м3 или за 1833,45 руб./тн.
 
2.7. [bookmark: _Toc527967045]Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета
Данные по оснащенности жилых зданий коллективными и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов в муниципальном образовании город-курорт Анапа по статистической форме 1-ПУ были представлены только ОАО «Анапа Водоканал» и ОАО «Теплоэнерго (см. таблицу 2-42). 
Таблица 2-42. Сведения об оснащении жилых зданий МО город-курорт Анапа приборами учета коммунальных ресурсов
	Наименование показателя
	Подлежит оснащению приборами учета, ед.
	Фактически оснащено приборами учета, ед.
	Доля оснащенных приборами учета, %

	Число МКД оснащенных коллективными приборами учета коммунальных ресурсов:
	
	
	

	холодной воды1
	124
	310
	71,4

	горячей воды2
	237
	76
	24,3

	отопления2
	296
	91
	23,5

	электрической энергии
	н/д
	н/д
	н/д

	газа
	н/д
	н/д
	н/д

	Число ИОЗ оснащенных индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов:
	
	
	

	холодной воды1
	366
	37267
	99,0

	горячей воды
	н/д
	н/д
	н/д

	отопления
	н/д
	н/д
	н/д

	электрической энергии
	н/д
	н/д
	н/д

	газа
	н/д
	н/д
	н/д


1 – данные ОАО «Анапа Водоканал» 2014 г. 
2 – неполные данные (только по ОАО «Теплоэнерго»). 
Источник: данные статистической формы 1-ПУ. 
Статистическая форма 22-ЖКХ (реформа) приводит показатели отпуска коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета по всем потребителям. Согласно имеющимся данным (см. таблицу 2-43) доля расчетов по показаниям приборов учета в 2017 г.:
1. за холодную воду составила 96,1%, что на 1,3% больше значения 2013 г.; 
1. за тепловую энергию составила 81,1%, что на 39,6% больше значения 2013 г. 
Аналогичных данных по природному газу предоставлено не было. 
Таким образом, в муниципальном образовании можно отметить теденцию к увеличению обеспеченности приборами учета.  
Таблица 2-43. Расчеты за коммунальные ресурсы по приборам учета в МО город-курорт Анапа
	Показатели
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2017

	Отпущено воды, в т.ч.:
	тыс.м3
	12311
	13619
	12649
	13667

	по показаниям приборов учета 
	тыс.м3
	11420
	12646
	11992
	13136

	тоже 
	%
	92,8
	92,9
	94,8
	96,1

	Объем отпуска тепловой энергии, включая ГВС и отопление, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	186,6
	167,9
	134,9
	264,1

	по приборам учета
	тыс. Гкал
	115,7
	105,9
	55,9
	214,3

	тоже
	%
	62,0
	63,1
	41,5
	81,1

	Объем отпуска электрической энергии, в т.ч.:
	млн кВт-ч 
	н/д
	н/д
	н/д
	54,9

	по приборам учета
	млн кВт-ч
	н/д
	н/д
	н/д
	51,6

	тоже
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	94,0

	Объем отпуска газа, в т.ч.:
	тыс.м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	по приборам учета
	тыс.м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	тоже
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Источник: данные статистической формы 22-ЖКХ (реформа). 
Скорее всего, значительная часть промышленных и других организаций оснащена приборами учета коммунальных ресурсов, что отрывочно подтверждается информацией от теплоснабжающих организаций (см. таблицу 4-4).  В целом оснащенность приборами учета по тепловой энергии можно оценить на ровне 71%. 

Таблица 2-44. Сведения об оснащенности приборами учета тепловой энергии
	Наименование показателя
	Всего объектов

	
	итого, шт.
	%

	АО «Теплоэнерго»

	Оснащенные приборами учета
	282
	60,52%

	Не оснащенные приборами учета
	184
	39,48%

	ООО «Тепловик»

	Оснащенные приборами учета
	235
	96,31%

	Не оснащенные приборами учета
	9
	3,69%

	Котельная ОАО «Аэропорт Анапа»

	Оснащенные приборами учета
	7
	24,14%

	Не оснащенные приборами учета
	22
	75,86%

	Котельная АО «Краснодартеплосеть»

	Оснащенные приборами учета
	17
	100,00%

	Не оснащенные приборами учета
	0
	0,00%

	ФГКОУ ИБО ФСБ России

	Оснащенные приборами учета
	4
	40,00%

	Не оснащенные приборами учета
	6
	60,00%


Источник: актуализированная схема теплоснабжения МО город-курорт Анапа на период до 2033 г. 
На основании вышеизложенного можно говорить о том, что в муниципальном образовании город-курорт Анапа высокая оснащенность приборами учета коммунальных ресурсов бюджетных потребителей и населения приборами учета воды. Также можно предположить высокую оснащенность прочих организаций (кроме бюджетных) приборами учета коммунальных ресурсов и населения приборами учета электрической энергии и природного газа среди населения, проживающего в индивидуальном фонде. 
 


3. [bookmark: _Toc527967046]ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.6. [bookmark: _Toc527967047]Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования город-курорт Анапа  
3.6.2. Прогноз численности и структуры населения 
Численность постоянного населения муниципального образования город-курорт Анапа на 01.01.2018 года составляла 185,9 тыс. человек (см. таблицу 3-1). На протяжении рассматриваемого периода (2013-2017 гг.) она увеличивалась, как за счет естественного[footnoteRef:12], так и миграционного прироста (исключение – 2017 г.) населения, однако, основным драйвером роста оставался последний.  [12:   Под естественным приростом населения понимается разница между числом рожденных и умерших. ] 

 
Таблица 3-1. Демографическая характеристика МО город-курорт Анапа
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Численность населения на конец года
	тыс. чел.
	167,1
	175,2
	182,2
	186,1
	185,9

	Численность населения среднегодовая 
	тыс. чел.
	163,5
	171,2
	178,7
	184,2
	186,0

	Рождаемость 
	чел. 
	2338
	2349
	2395
	2327
	2334

	ОКР
	промилле
	14,0
	13,4
	13,2
	12,5
	12,6

	Смертность 
	чел. 
	1839
	1987
	2037
	2130
	2090

	ОКС
	промилле
	11,0
	11,3
	11,2
	11,4
	11,2

	Миграционный прирост, в т.ч.:
	чел. 
	6515
	7633
	6480
	3480
	-698

	число прибывших 
	чел. 
	10955
	13265
	12291
	10320
	6360

	число выбывших
	чел. 
	4440
	5632
	5811
	6840
	7058


Источник: данные Администрации МО город-курорт Анапа и базы Росстата «Показатели муниципальных образований». 
Прогноз численности населения был сделан на основе данных о половозрастной структуре населения (по 32 половозрастным группам) методом передвижки возрастов с использованием показателей рождаемости по нескольким возрастным группам женщин в детородном возрасте и показателей смертности по каждой из 16 возрастных групп. Прогноз также учитывал особенности развития территории и изменения в половозрастной структуре населения. Показатели, характеризующие динамику численности населения, представлены в таблице 3-2 и Приложении 1.

Таблица 3-2. Динамика численности населения МО город-курорт Анапа
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033
	Генплан 2030

	Численность постоянного населения среднегодовая 
	тыс. чел.
	188,4
	193,3
	198,1
	202,9
	207,6
	257,3
	

	Численность постоянного населения на конец года, в т.ч.: 
	тыс. чел.
	190,9
	195,7
	200,5
	205,3
	210,0
	259,6
	249,0

	по половой структуре:
	тыс. чел.
	190,9
	195,7
	200,5
	205,3
	210,0
	259,6
	

	мужчины
	тыс. чел.
	88,6
	90,7
	92,7
	94,7
	96,7
	117,8
	

	женщины
	тыс. чел.
	102,3
	105,1
	107,9
	110,6
	113,3
	141,8
	

	по возрастной структуре:
	тыс. чел.
	190,9
	195,7
	200,5
	205,3
	210,0
	259,6
	

	младше трудоспособного возраста
	тыс. чел.
	36,8
	38,1
	39,3
	40,4
	41,4
	50,1
	

	трудоспособное население
	тыс. чел.
	105,8
	107,0
	108,4
	109,8
	111,3
	129,3
	

	старше трудоспособного возраста
	тыс. чел.
	48,3
	50,6
	52,9
	55,1
	57,3
	80,2
	


Источник: оценки  РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ, данные Администрации МО город-курорт Анапа и Генерального плана. 
3.6.3. Прогноз развития промышленности
Основным интегральным показателем, описывающим развитие промышленности, является индекс промышленного производства. Его значения на период реализации настоящей Программы приведены в таблице 3-3 и Приложении 1 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». Прогноз составлен на основании следующих документов:
1. Значения 2018-2020 гг. – Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы.
1. Значения 2018-2030 гг. – Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.
1. Значения 2031-2033 гг. – экстраполяция значений предыдущих периодов.  
 
Таблица 3-3. Динамика основных показателей экономического развития МО город-курорт Анапа
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Численность трудовых ресурсов, в т.ч.:
	чел.
	101970
	103276
	104650
	106057
	107520
	125076

	занятых
	чел.
	82959
	84035
	85455
	87391
	89169
	103156

	Розничный товарооборот по полному кругу предприятия
	млн руб. 
	40969
	43629
	47370
	52618
	56802
	100639

	Объем отгруженных товаров 
собственного производства
	млн руб. 
	82371
	88560
	94183
	100345
	107110
	214141

	Инвестиции
	млн руб. 
	24613
	14824
	8660
	9447
	10100
	16977

	Инвестиции в основной 
капитал организациями (без субъектов МП)
	млн руб. 
	2648
	2754
	2865
	2980
	3100
	4784


Источник: оценки РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ и данные Администрации МО город-курорт Анапа. 
3.6.4. Прогноз развития застройки
Прогноз ввода площадей жилого фонда и объектов социально-культурного и бытового назначения формировался с учетом проектов Генерального плана муниципального образования город-курорт Анапа, сложившихся тенденций в строительстве и сносе объектов капитального строительства, прогнозных показателей доходов населения и собственных доходов бюджета и сложившейся долей сбережений, направляемых на покупку недвижимости на первичном рынке. В случае наличия использовались значения Прогноза социально-экономического развития города-курорта Анапа. 
Объемы ввода в эксплуатацию жилых зданий в 2018-2020 гг. были приняты в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития. Для определения объемов ввода в эксплуатацию жилых зданий за границами этого периода была построена модель (подробнее см. раздел 11), которая учитывала доходы резидентов, которые они могут направить на покупку недвижимости, спрос со стороны нерезидентов, предполагаемые объемы финансирования бюджетом и коммерческими организациями. Объемы сноса зданий были определены на базе ретроспективной динамики. Результаты моделирования представлены в таблицы 3-4 и Приложении 1. к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 
Таблица 3-4. Характеристики жилых и общественных зданий МО город-курорт Анапа 
	Показатели
	Ед. изм. 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Средняя обеспеченность жильем
	м2/чел. 
	35,0
	36,1
	37,2
	37,7
	38,2
	42,8

	Средняя площадь 
домохозяйства
	м2
	89,8
	92,4
	94,8
	95,9
	97,0
	105,9

	Общая площадь жилых зданий
	тыс. м2
	6677,0
	7065,1
	7455,1
	7736,4
	8019,0
	11111,3

	Прибыло площади всего, в т.ч.:
	тыс. м2
	484,0
	485,1
	487,5
	347,5
	349,0
	345,2

	общественные здания
	тыс. м2
	96,8
	97,0
	97,5
	69,5
	69,8
	69,0

	жилые здания, в т.ч.: 
	тыс. м2
	387,2
	388,1
	390,0
	278,0
	279,2
	276,2

	новое строительство 
	тыс. м2
	387,2
	388,1
	390,0
	281,3
	282,6
	280,9

	выбытие
	тыс. м2
	2,8
	3,0
	3,1
	3,3
	3,4
	4,8

	Приобретено жилой площади на первичном рынке
	млн руб.
	8249
	8599
	8942
	9578
	9779
	10257

	Приобретено жилой площади на вторичном рынке
	млн руб.
	3523
	3727
	3934
	4231
	4436
	6632

	Приобретено жилой площади за счет бюджетных средств
	млн руб.
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Всего домохозяйств, в т.ч.:
	ед.
	74381
	76479
	78648
	80698
	82711
	104905

	квартиры
	ед.
	41865
	43598
	45402
	47198
	48956
	68378

	ИОЗ
	ед.
	32516
	32881
	33246
	33500
	33755
	36527


Источник: оценки РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ, данные Администрации муниципального образования город-курорт Анапа и базы Росстата «Показатели муниципальных образований». 
Общая площадь жилых зданий увеличится до 11,1 млн кв. м, а количество домохозяйств до  104,9 тыс. ед, из которых квартиры составят 68,4 тыс. ед, а индивидуальные здания – 36,5 тыс. ед. 
 
3.6.5. Прогноз изменения доходов населения
Баланс доходов и расходов населения на перспективу представлен в таблице 3-5 и Приложение 1 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 

Таблица 3-5. Баланс доходов и расходов населения МО город-курорт Анапа 
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Доходы - всего, в т.ч.:
	млн руб.
	72335
	77856
	83553
	90294
	97385
	190963

	доходы от предпринимательской деятельности
	млн руб.
	47091
	50387
	53914
	57688
	61726
	114954

	оплата труда наемных работников
	млн руб.
	12770
	13755
	14796
	16277
	17769
	32418

	пенсии и пособия
	млн руб.
	8213
	9410
	10495
	11937
	13455
	38642

	стипендии
	млн руб.
	4
	4
	4
	4
	4
	6

	другие доходы
	млн руб.
	4258
	4300
	4343
	4387
	4431
	4943

	Расходы и сбережения - всего, в т.ч.:
	млн руб.
	72335
	77856
	83553
	90294
	97385
	190963

	покупка товаров и оплата услуг, из них.:
	млн руб.
	40951
	44127
	47414
	51217
	55207
	107960

	товары
	млн руб.
	32689
	35184
	37759
	40805
	44010
	86299

	услуги
	млн руб.
	5210
	5608
	6018
	6504
	7015
	13755

	ЖКУ, в т.ч.:
	млн руб.
	3051
	3334
	3637
	3908
	4182
	7906

	жилищные услуги
	млн руб.
	183
	202
	224
	242
	261
	526

	коммунальные услуги
	млн руб.
	2868
	3132
	3414
	3666
	3921
	7380

	покупка жилых помещений
	млн руб.
	2821
	3036
	3259
	3521
	3798
	7448

	прочие расходы
	млн руб.
	28563
	30693
	32880
	35555
	38380
	75555

	Доля ЖКУ в доходах
	%
	4,2%
	4,3%
	4,4%
	4,3%
	4,3%
	4,1%


Источник: оценка РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ и данные Администрации МО город-курорт Анапа. 
3.7. [bookmark: _Toc527967048]Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Оценка перспективных объемов потребления коммунальных ресурсов была произведена посредством коррекции базового уровня потребления на динамику численности населения, площадь жилых зданий и объектов социального и культурно-бытового назначения, объем выпуска продукции предприятиями и организациями, с учетом энергосберегающих эффектов от реализации предлагаемых мероприятий настоящей Программы. 
3.7.2. Теплоснабжение
Согласно данным Генерального плана городского округа город-курорт Анапа потребление тепловой энергии к 2032 г. достигнет 1532,7 тыс. Гкал. м. Однако, данный прогноз необходимо пересмотреть по ряду следующих причин:
1. Отказ от строительства игорной зоны в станице Благовещенская. 
1. Необходимость увеличения мощности котельных, по которым в настоящее время существует дефицит, а соответствующие мероприятия по ним не включены в Генеральный план развития городского округа город-курорт Анапа. 
1. Пересмотр значений мощности по ряду котельных, поскольку подключённая нагрузка по ним в настоящее время уже перекрывает предусмотренные Генеральным планом развития городского округа город-курорт Анапа. 
1. Целесообразность перевода котельных №№ 13,15,16 и 17 АО «Теплоэнерго» и котельной ОАО «Аэропорт Анапа» на работу на газообразном топливе. 
1. Коррекция мероприятий Генерального плана, в связи с существованием финансовых, временных и других ограничений, препятствующих их полной реализации. 
Результаты оценки объемов совокупного потребления тепловой энергии на перспективу приведены в Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». Объем потребления тепловой энергии населением к концу срока реализации настоящей Программы составит.:  
· население – 407,7 тыс. Гкал; 
· бюджетные организации – 53,9 тыс. Гкал;  
· прочие потребителеи – 60,5 тыс. Гкал. 
3.7.3. Водоснабжение
Прогноз по сектору водоснабжения согласно Генеральному плана городского округа город-курорт был скорректирован по ряду следующих причин:
1. Отказ от строительства игорной зоны в станице Благовещенская. 
2. Коррекция мероприятий Генерального плана, в связи с существованием финансовых, временных и других ограничений, препятствующих их полной реализации. 
3. Изменение динамики удельного расхода объема водоснабжения в зависимости от роста реальных доходов населения. 
Результаты оценки объемов совокупного потребления воды на перспективу приведены в Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». Совокупный объем потребления воды к концу срока реализации настоящей Программы составит 21877 тыс. м3, в т.ч.: 
1. население – 12 114 тыс. м3; 
1. бюджетные организации – 1 187 тыс. м3;  
1. прочие потребители – 8 576 тыс. м3.
 
3.7.4. Водоотведение
Прогноз по сектору водоотведения согласно Генеральному плана городского округа город-курорт был скорректирован по ряду следующих причин:
1. Отказ от строительства игорной зоны в станице Благовещенская. 
2. Коррекция мероприятий Генерального плана, в связи с существованием финансовых, временных и других ограничений, препятствующих их полной реализации. 
3. Изменение динамики водоотведения в зависимости от роста реальных доходов населения. 
Результаты оценки совокупного объема отведенных стоков на перспективу приведены в Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». К концу срока реализации настоящей Программы объем отведенных стоков составит 21877 тыс. м3, в т.ч.: 
1. население – 12 114 тыс. м3; 
1. бюджетные организации – 1 187 тыс. м3;  
1. прочие потребители – 8 576 тыс. м3. 
 
3.7.5. Электроснабжение
Прогноз потребления электрической энергии согласно Генеральному плана городского округа город-курорт был скорректирован по ряду следующих причин:
1. Отказ от строительства игорной зоны в станице Благовещенская. 
2. Коррекция мероприятий Генерального плана, в связи с существованием финансовых, временных и других ограничений, препятствующих их полной реализации. 
3. Изменение динамики удельного расхода объема воды в зависимости от роста реальных доходов населения. 
Результаты оценки объемов совокупного потребления электрической энергии на перспективу приведены в Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». К концу срока реализации настоящей Программы объем потребления электрической энергии составит 1075  млн кВт-ч, в т.ч.: 
1. население – 298 млн кВт-ч; 
1. бюджетные организации – 69 млн кВт-ч;  
прочие потребителеи – 708 млн кВт-ч. 
3.7.6. Газоснабжение
Согласно данным Генерального плана городского округа город-курорт Анапа потребление природного газа к 2030 г. достигнет 1089,0 млн. куб. м, в том числе на коммунально-бытовые нужды – 653,4 млн. куб. м. Однако, прогноз может быть скорректирован по ряду следующих причин:
1. Отказ от строительства игорной зоны в станице Благовещенская. 
2. Необходимость увеличения мощности котельных, по которым в настоящее время существует дефицит, а соответствующие мероприятия по ним не включены в Генеральный план развития городского округа город-курорт Анапа. 
3. Пересмотр значений мощности по ряду котельных, поскольку подключённая нагрузка в настоящее время уже перекрывает предусмотренные в Генеральном плане развития городского округа город-курорт Анапа. 
4. Целесообразность перевода котельных №№ 13,15,16 и 17 ОАО «Теплоэнерго» и котельной ОАО «Аэропорт Анапа» на работу на газообразном топливе. 
5. Отсутствие в Генеральном плане прогноза потребления природного газа на нужды автотранспорта. 
Результаты оценки объемов совокупного потребления природного газа на перспективу приведены в Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». Совокупный объем потребления природного газа к концу срока реализации настоящей Программы к 2030г составит 1089,0 млн. куб. м, в т.ч.: 
· население – 196,3 млн. куб. м; 
· бюджетные организации – 2,2 млн. куб. м;
· АГНКС – 59,1 млн. куб. м;  
· котельные – 130,4 млн. куб. м; 
· прочие потребители – 132,6 млн. куб. м. 
3.7.7. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
Результаты оценки объемов образования твердых бытовых отходов на перспективу приведены в Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». Совокупный объем образованных твердых бытовых отходов к концу срока реализации настойщей Программы составит 170,6 тыс. тн, которые с 2024 г. будут складироваться на межмуниципальном полигоне. 

 (
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4. [bookmark: _Toc527967049]ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры могут быть условно разделены на общие (важные с точки зрения развития муниципального образования в целом) и частные (важные с точки зрения развития отдельных коммунальных систем).  Последние включают показатели спроса, эффективности производства, транспортировки и распределения энергоресурсов, качества предоставляемых коммунальных услуг и выбросов парниковых газов. Перечень показателей формируется по минимуму, чтобы не усложнять процесс мониторинга настоящей Программы. Значения целевых показателей были определены с учетом значений базового периода, принятых допущений, сроков реализации предлагаемых мероприятий и ресурсосберегающих эффектов. В качестве значений принимались удельные, долевые и абсолютные показатели в натуральном выражении, что обеспечивало сопоставимость во времени. 

4.1. [bookmark: _Toc347160213][bookmark: _Toc527967050]Общие целевые показатели развития муниципального образования 
Показатели экономической доступности коммунальных услуг для населения и бюджета в части оплаты (субсидии и социальная поддержка) за него подробно описаны и представлены в подразделе 10.3 и Приложении 1 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». Показатели, характеризующие обеспеченность населения жилой площадью, объемы ввода жилых и общественных зданий, представлены в таблице 1-10 и Приложении 1 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Программному документу». Остальные общие целевые показатели развития представлены в разделах 5.2-5.7 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Программному документу».  
4.2. [bookmark: _Toc527967051]Целевые показатели развития системы теплоснабжения
Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения представлены в подразделе 3.1 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Программному документу». Другие целевые показатели развития системы теплоснабжения представлены в таблице 4-1 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 
Таблица 4-1. Целевые показатели развития системы теплоснабжения МО город-курорт Анапа
	Показатели
	Ед. изм
	2017
	2022
	2033
	Комментарии

	Подключаемая нагрузка (накопленным итогом)
	Гкал/час
	0
	116
	256
	Данные Управления ЖКХ. 

	Доля потерь тепловой энергии в сетях
	%
	12,4
	11,7
	10,8
	Расчет Управления ЖКХ по статистической форме 1-ТЕП.  

	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии 
	кгут/Гкал
	164,6
	163,9
	162,0
	Расчет Управления ЖКХ по статистической форме 1-ТЕП. 

	Доля отпуска тепловой энергии на отопление, счета за которую выставлены по приборам учета
	%
	81
	86
	97
	Данные управления ЖКХ по форме 22-ЖКХ (реформа). 

	Доля отпуска тепловой энергии на ГВС, счета за которую выставлены по приборам учета
	%
	63
	66
	73
	Данные управления ЖКХ по форме 22-ЖКХ (реформа). 


Источник: данные теплоснабжающих компаний и оценки РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
4.3. [bookmark: _Toc527967052]Целевые показатели развития системы водоснабжения
Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения представлены в подразделе 2.2 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». Другие целевые показатели развития системы водоснабжения представлены в таблице 4-2 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 
Таблица 4-2. Целевые показатели развития системы водоснабжения МО город-курорт Анапа
	Показатели
	Ед. изм
	2017
	2022
	2033
	Комментарии

	Надежность(бесперебойность) снабжения  услугами водоснабжения
	%
	89
	90
	93
	Данные Управления ЖКХ. 

	Количество аварий в сетях водоснабжения
	на 100 км
	0
	0
	0
	Расчет Управления ЖКХ по данным статистической формы 1-водопровод.

	Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды
	кВт-ч/м3
	0,211
	0,199
	0,187
	Расчет Управления ЖКХ по данным статистической формы 1-водопровод.

	Удельное водопотребление 
	м3/чел. в год
	0,66
	0,65
	0,64
	Расчет Управления ЖКХ по данным статистической формы 1-водопровод.

	Доля объема отпуска воды, счета за которую выставлены по приборам учета
	%
	99,9
	100
	100
	Данные управления ЖКХ по форме 22-ЖКХ (реформа). 

	Доля потерь воды в сетях
	%
	14,1
	13,0
	10,8
	Расчет Управления ЖКХ по данным статистической формы 1-водопровод.  


Источник: данные водоснабжающих компаний и оценки РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
4.4. [bookmark: _Toc527967053]Целевые показатели развития системы водоотведения
Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения представлены в подразделе 2.3 и Приложении 3 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». Другие целевые показатели развития системы водоотведения представлены в таблице 4-3 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 
Таблица 4-3. Целевые показатели развития системы водоотведения МО город-курорт Анапа
	Показатели
	Ед. изм
	2017
	2022
	2033
	Комментарии

	Доля заявок на подключение, исполненных по итогам года
	%
	100
	100
	100
	Данные Управления ЖКХ. 

	Доля сточный вод, не подвергшихся очистке
	%
	0
	0
	0
	Расчет Управления ЖКХ по данным статистической формы 1- канализация.

	Удельный расход электроэнергии на очистку 1м3 и транспортировку стоков
	кВт-ч/м3
	360
	330
	300
	Расчет Управления ЖКХ по данным статистической формы 1- канализация.

	Доля проб сточных вод, не соответсвующих установленным нормативам
	%
	12
	10
	5
	Расчет Управления ЖКХ по данным статистической формы 1- канализация.


Источник: данные водоснабжающих компаний и оценки РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

4.5. [bookmark: _Toc527967054]Целевые показатели развития системы электроснабжения
Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения представлены в подразделе 2.4 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». Целевые показатели развития системы электроснабжения представлены в таблице 4-4 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 
Таблица 4-4. Целевые показатели развития системы электроснабжения МО город-курорт Анапа
	Показатели
	Ед. изм
	2017
	2022
	2033
	Комментарии

	Потери электроэнергии в электрических сетях среднего напряжения 2-го  уровня(6-10 кВ)
	%
	4,80
	4,30
	3,50
	Расчет Управления ЖКХ по данным электроснабжающих компаний.  

	Потери электроэнергии в электрических сетях низкого напряжения напряжения (0,38 кВ)
	%
	14,0
	13,0
	10,0
	Расчет Управления ЖКХ по данным электроснабжающих компаний.  

	Обще количество электроэнергии,полезно реализованной потребителям
	%
	85,00
	87,00
	90,00
	Расчет Управления ЖКХ по данным электроснабжающих компаний.

	Доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую выставлены по приборам учета
	%
	100
	100
	100
	Данные управления ЖКХ по форме 22-ЖКХ (реформа). 


Источник: данные электроснабжающих компаний и оценки РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
4.6. [bookmark: _Toc527967055]Целевые показатели развития системы газоснабжения
Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения представлены в подразделе 2.5 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». Целевые показатели развития системы газоснабжения представлены в таблице 4-5 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 
Таблица 4-5. Целевые показатели развития системы газоснабжения МО город-курорт Анапа
	Показатели
	Ед. изм
	2017
	2022
	2033
	Комментарии

	Число газифицированных населенных пунктов
	ед.
	27
	30
	52
	Данные Управления ЖКХ

	Сокращение выбросов парниковых газов
	тыс. т СО2-экв.
	0,0
	0,0
	54,4
	Расчет Управления ЖКХ 

	накопленным итогом
	
	0,0
	0,0
	298,1
	


Источник: данные газоснабжающих компаний и оценки РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
4.7. [bookmark: _Toc527967056]Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Перспективные показатели спроса на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов представлены в подразделе 2.6 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов представлены в таблице 4-6 и Приложении 2 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 
Таблица 4-6. Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МО город-курорт Анапа
	Показатели
	Ед. изм
	2016
	2022
	2033
	Комментарии

	Доля отсортированных ТКО 
	%
	7,3
	0,0
	0,0
	Расчет Управления ЖКХ

	Количество санкционированных полигонов
	ед. 
	1
	0
	0
	Данные Управления ЖКХ

	Сокращение выбросов парниковых газов
	тыс. т СО2-экв.
	6,9
	0,0
	0,0
	Отходы больше не складируются  в МО 

	накопленным итогом
	
	6,9
	0,0
	0,0
	


Источник: данные ОАО «Альфа» и оценки РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

5. [bookmark: _Toc527967057]ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Общая программа проектов помимо описываемых ниже инвестиционных проектов также включает расходы на ежегодную актуализацию настоящей Программы (см. таблицу 5.1 ). Данное мероприятие рассматривается в качестве необходимого при утверждении инвестиционных надбавок в тарифах.  
Таблица 5-1. Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город-курорт Анапа с 2015 года до 2033 года 
	Инвестиционные проекты
	Цель реализации проекта 
	Объемы капитальных вложений, тыс. руб. 

	
	
	Всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Актуализаци ПКР
	Выполнение законодательства в сфере энергосбережения
	10500
	0
	500
	500
	500
	600
	900


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
5.1. [bookmark: _Toc527967058]Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения
Мероприятия по системе теплоснабжения распределены по следующим группам: 
· прокладка трубопроводов; 
· замена трубопроводов; 
· строительство котельных; 
· реконструкция котельных;
· реконструкция ЦТП;
· реконструкция тепловых сетей;
· замена котлоагрегатов; 
· разработка и актуализация инвестиционных программ теплоснабжающих организаций;
· актуализация схемы теплоснабжения. 
Объемы применения мероприятия по прокладке трубопроводов были зафиксированы на основании данных, предоставленных ООО «Тепловик». Дополнительные объемы прокладываемых сетей будут уточнены в процессе актуализации схемы теплоснабжения или предоставления данных теплоснабжающими организациями 
Объемы применения мероприятия по замене трубопроводов для ОАО «Теплоэнерго» были оценены на базе предоставленных данных о протяженности, диаметрах и способу прокладки тепловых сетей. К замене предлагались трубопроводы проложенные до 1984 г. Объемы мероприятия по замене трубопроводов для ООО «Тепловик» были зафиксированы на основании предоставленных данных. Объемы мероприятия по замене трубопроводов для ОАО «Аэропорт Анапа» были оценены на базе предоставленных данных о протяженности, диаметрах и способу прокладки тепловых сетей. К замене предлагались трубопроводы с наиболее часто встречающимися диаметрами – 50-100-150-200 мм. 
Объемы применения мероприятия по строительству котельных были оценены на основании Генерального плана развития муниципального образования город-курорт Анапа в соответствии с проектированными мощностями за вычетом источников, планируемых к строительству в Игорной зоне в ст. Благовещенская, от развития которой в настоящее время решено отказаться. Мероприятие по прокладке трубопроводов реализуется с целью подключения новых потребителей. 
Объемы применения мероприятия по реконструкции котельных были оценены в соответствии с Генеральным планом развития муниципального образования город-курорт Анапа. Часть проектируемых значений мощностей была скорректирована ввиду несоответствия (в настоящее время подключенная нагрузка превышает заложенные в Генеральном плане показатели). Кроме того, того в перечень реконструируемых котельных были добавлены котельные ООО «Тепловик» №2 и №3 и котельные ОАО «Теплоэнерго» №№ 8,17 и 20, по которым существует дефицит тепловой мощности. 
Объемы применения мероприятия по реконструкции центральных тепловых пунктов были определены по объектам ОАО «Теплоэнерго». ЦТП на балансе других теплоснабжающих организаций нет. Центральные тепловые пункты были внесены в план по реконструкции на основании года ввода их в эксплуатацию и наличия данных об их мощности. 
Объемы применения мероприятия по реконструкции трубопроводов были зафиксированы на основании данных, предоставленных ООО «Тепловик». Дополнительные объемы реконструируемых сетей будут уточнены в процессе актуализации схемы теплоснабжения или предоставления данных теплоснабжающими организациями. 
Объемы применения мероприятия по замене котлоагрегатов были определены с учетом нормативного срока их службы и планов по реконструкции котельных. Замена котлоагрегата в отличии от реконструкции предполагает установку нового котла аналогичной мощности. 
Объемы применения мероприятия по разработке и актуализации инвестиционных программ определялись по количеству теплоснабжающих организаций. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно в соотуетствии с п.22 Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
Мероприятия по прокладке и реконструкции трубопроводов, а также строительству и реконструкции котельных, направленные на присоединение новых потребителей финансируются за счет платы за технологическое присоединение и бюджетных средств в части котельных управлений образования и здравоохранения. Мероприятия по замене трубопроводов и котлоагрегатов, а также реконструкции ЦТП финансируются из инвестиционной составляющей. Разработка и актуализация инвестиционных программ финансируется за счет средств теплоснабжающих организаций; актуализации схемы теплоснабжения – из бюджетных средств. 
Экономию топливно-энергетических ресурсов (топливо, тепловая и электрическая энергия) и воды можно получить в результате реализации мероприятий по замене котлоагрегатов и трубопроводов отопления и горячего водоснабжения,  реконструкции ЦТП и котельных. Мероприятия по замене котлоагрегатов, реконструкции котельных и ЦТП имеют простые сроки окупаемости до 5 лет. Мероприятие по замене трубопроводов отопления и горячего водоснабжения имеет простой срок окупаемости более 15 лет, но тем не менее его реализация важна с точки зрения оказания надежной и качественной услуги теплоснабжения. Остальные технические мероприятия в системе теплоснабжения окупаются за счет дополнительного дохода, получаемого от присоединения новых потребителей (без учета дополнительных затрат на содержание построенных и реконструированных объектов теплового хозяйства). Все они относятся к категории быстроокупаемых. 
Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения представлена в таблице 5-2 и Приложении 9 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 
Таблица 5-2. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения МО город-курорт Анапа
	Инвестиционные проекты
	Цель реализации проекта
	Объемы капитальных затрат, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Прокладка трубопроводов
	Присоединение новых потребителей
	269143
	0
	0
	0
	5693
	0
	0
	16125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	247324
	0
	0

	бюджетные средства, в т.ч.:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная составляющая
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	плата за подключение 
	
	269143
	0
	0
	0
	5693
	0
	0
	16125
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	247324
	0
	0

	собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредитные средства/лизинг
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Замена трубопроводов
	Повышение надежности ресурсоснабжения
	291701
	0
	0
	0
	81
	1996
	1953
	13909
	8552
	13415
	16398
	39396
	37790
	41108
	31856
	39342
	9379
	16498
	14237
	5789

	бюджетные средства, в т.ч.:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная составляющая
	
	291701
	0
	0
	0
	81
	1996
	1953
	13909
	8552
	13415
	16398
	39396
	37790
	41108
	31856
	39342
	9379
	16498
	14237
	5789

	плата за подключение 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредитные средства/лизинг
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Строительство котельных 
	Присоединение новых потребителей
	668598
	0
	0
	0
	484
	37498
	22394
	4625
	15066
	33097
	38914
	246592
	247008
	1823
	665
	638
	129
	1082
	18584
	0

	бюджетные средства, в т.ч.:
	
	1761
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1761
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	
	1761
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1761
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная составляющая
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	плата за подключение 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредитные средства/лизинг
	
	666837
	0
	0
	0
	484
	37498
	22394
	4625
	15066
	33097
	37153
	246592
	247008
	1823
	665
	638
	129
	1082
	18584
	0

	средства населения
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Реконструкция котельных
	Присоединение новых потребителей
	1228169
	0
	0
	0
	0
	90000
	109500
	115433
	36300
	23662
	63665
	70000
	117397
	98968
	32812
	44953
	15000
	219679
	165690
	25110

	бюджетные средства, в т.ч.:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная составляющая
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	плата за подключение 
	
	498169
	0
	0
	0
	0
	0
	9500
	65433
	26300
	13662
	63665
	30000
	77397
	98968
	-7188
	-5047
	-35000
	119679
	65690
	-24890

	собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности 
	
	730000
	0
	0
	0
	0
	90000
	100000
	50000
	10000
	10000
	0
	40000
	40000
	0
	40000
	50000
	50000
	100000
	100000
	50000

	кредитные средства/лизинг
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Реконструкция ЦТП
	Присоединение новых потребителей
	645959
	0
	0
	0
	3105
	3484
	20526
	52653
	13192
	22338
	35373
	1908
	62512
	79673
	71631
	71362
	78572
	4091
	0
	125539

	бюджетные средства, в т.ч.:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная составляющая
	
	305959
	0
	0
	0
	3105
	3484
	20526
	32653
	13192
	22338
	25373
	1908
	2512
	19673
	21631
	21362
	28572
	4091
	0
	85539

	плата за подключение 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности 
	
	340000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20000
	0
	0
	10000
	0
	60000
	60000
	50000
	50000
	50000
	0
	0
	40000

	кредитные средства/лизинг
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Реконструкция котельных с переводом на природный газ
	Выполнениеэкологическх  требований законодательства
	23972
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22972
	0

	бюджетные средства, в т.ч.:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная составляющая
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	плата за подключение 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности 
	
	23972
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22972
	0

	кредитные средства/лизинг
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Реконструкция трубопроводов
	Присоединение новых потребителей
	113499
	0
	0
	0
	18685
	0
	0
	0
	0
	2566
	20654
	4785
	0
	0
	0
	0
	4996
	57126
	0
	4687

	бюджетные средства, в т.ч.:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная составляющая
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	плата за подключение 
	
	113499
	0
	0
	0
	18685
	0
	0
	0
	0
	2566
	20654
	4785
	0
	0
	0
	0
	4996
	57126
	0
	4687

	собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредитные средства/лизинг
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Замена котлов
	Повышение надежности ресурсоснабжения
	1303
	0
	0
	0
	475
	201
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	628
	0
	0
	0

	бюджетные средства, в т.ч.:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная составляющая
	
	1303
	0
	0
	0
	475
	201
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	628
	0
	0
	0

	плата за подключение 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредитные средства/лизинг
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих организаций
	Выполнение законодательства в сфере энергосбережения
	31500
	0
	0
	0
	0
	0
	2000
	2000
	2000
	2250
	2250
	2250
	2500
	2500
	2500
	2750
	2750
	2750
	3000
	 

	бюджетные средства, в т.ч.:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	бюджет МО
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	инвестиционная составляющая
	
	31500
	0
	 
	0
	0
	0
	2000
	2000
	2000
	2250
	2250
	2250
	2500
	2500
	2500
	2750
	2750
	2750
	3000
	 

	плата за подключение 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	кредитные средства/лизинг
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	средства населения
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Акутализация схемы теплоснабжения
	Выполнение законодательства в сфере энергосбережения
	18000
	0
	0
	0
	750
	750
	1000
	1000
	1000
	1000
	1250
	1250
	1250
	1250
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	 

	бюджетные средства, в т.ч.:
	
	18000
	0
	0
	0
	750
	750
	1000
	1000
	1000
	1000
	1250
	1250
	1250
	1250
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	 

	бюджет МО
	
	18000
	0
	0
	0
	750
	750
	1000
	1000
	1000
	1000
	1250
	1250
	1250
	1250
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	 

	инвестиционная составляющая
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	плата за подключение 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	кредитные средства/лизинг
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	средства населения
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
5.2. [bookmark: _Toc527967059]Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения
Мероприятия по системе водоснабжения распределены по следующим группам: 
· замена и реконструкция водопроводов;
· реконструкция ВЗУ и насосных станций;
· установка системы диспетчеризации и мониторинга ПУ;
· строительство водопроводов.
Реконструкция водопроводных сооружений включает:
· реконструкцию до расчетной производительности резервуаров хозяйственно-питьевого запаса воды (РЧВ);
· реконструкцию насосной станции (II или III подъема);
· реконструкцию фильтров-поглотителей;
· реконструкцию трансформаторной подстанции;
· строительство (реконструкцию) проходной АБК;
· замену изношенных сетей; 
· закольцовку разводящих сетей.
Финансовые потребности в капитальных вложениях оценены на основе:
· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства объектов водоснабжения и канализации 2008 года;
· НЦС 81-02-14-2012 Государственные укрупненные нормативы. Нормативные цены строительства НЦС 14-2012. Сети водоснабжения и канализации.
Мероприятия и их стоимость по прокладке и реконструкции трубопроводов, а также строительству и реконструкции водозаборных сооружений, направленные на присоединение новых потребителей финансируются за счет платы за технологическое присоединение и протяженность сети. Мероприятия по замене трубопроводов,  реконструкция ВЗУ, насосных станций и установки системы диспетчеризации и мониторинга ПУ финансируются из инвестиционной составляющей.
В дальнейшем цены изменялись по годам в соответствии с индексом цен на строительные работы. Финансовая нагрузка на муниципальный бюджет в части повышения обеспеченности услугой водоснабжения небольшая.
Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения представлена в таблице 5-3 и Приложении 9 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу».
Таблица 5-3. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	215 383
	212 136
	327 719
	327 715
	330 964
	13 604

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	139 688
	137 079
	137 079
	137 079
	138 703
	56 281

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	75 694
	75 056
	190 638
	190 636
	192 260
	-42 678

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	0
	1
	2
	0
	1
	0


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
5.3. [bookmark: _Toc527967060]Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения
Мероприятия по системе водоотведения распределены по следующим группам: 
· замена и реконструкция канализационных трубопроводов;
· реконструкция КНС;
· установка системы диспетчеризации и мониторинга ПУ;
· строительство канализационных трубопроводов.
Финансовые потребности в капитальных вложениях оценены на основе:
· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства объектов водоснабжения и канализации 2008 года;
· НЦС 81-02-14-2012 Государственные укрупненные нормативы. Нормативные цены в строительстве НЦС 14-2012. Сети водоснабжения и канализации. 
Мероприятия и их стоимость по прокладке и реконструкции канализационных трубопроводов, а также строительству и реконструкции КНС, направленные на присоединение новых потребителей финансируются за счет платы за технологическое присоединение. Мероприятия по замене канализационных трубопроводов,  реконструкция КНС и установки системы диспетчеризации и мониторинга ПУ  финансируются из инвестиционной составляющей.  
В дальнейшем цены изменялись по годам в соответствии с индексом цен на строительные работы. Финансовая нагрузка на муниципальный бюджет в части повышения обеспеченности услугой водоотведения небольшая. 
Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения представлена в таблице 5-4 и Приложении 9 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу».
Таблица 5-4. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	220 320
	224 468
	631 094
	626 304
	793 002
	220 320

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	18 869
	18 869
	404 220
	412 177
	790 002
	18 869

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	199 576
	199 599
	224 874
	212 127
	0
	199 576

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	1 875
	6 000
	2 000
	2 000
	3 000
	1 875


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
5.4. [bookmark: _Toc527967061]Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения
Мероприятия по системе электроснабжения распределены по следующим группам: 
· cтроительство новых электросетей ВЛ- 110 кВ(КЛ-110 кВ);
· cтроительство новых электросетей ВЛ- 35 кВ(КЛ-35 кВ);
· строительство электросетей КЛ 10 кВ;
· строительство электросетей КЛ 0,4 кВ;
· строительство электросетей ВЛ СИП 0,4 кВ;
· реконструкция (перекладка) электросетей КЛ 10 кВ;
· реконструкция (перекладка) электросетей КЛ 110 кВ;
· реконструкция ПС;
· реконструкция ТП;
· строительство ТП;
· строительство РП;
· строительство новых ПС 110 кВ.
Объемы применения мероприятий были определены на основе инвестиционных программ электроснабжающих организаций с учетом нормативного срока их службы и планов по реконструкции и подключению новых потребителей.
Мероприятия и их стоимость по прокладке и реконструкции сетей, а также строительству подстанций, направленные на присоединение новых потребителей финансируются за счет платы за технологическое присоединение. Мероприятия по замене сетей и реконструкции ПС и ТП финансируются из инвестиционной составляющей. 
В дальнейшем цены изменялись по годам в соответствии с индексом цен на строительные работы. Финансовая нагрузка на муниципальный бюджет в части повышения обеспеченности услугой электроснабжения небольшая. 
Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения представлена в таблице 5-5 и Приложении 9 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу».
Таблица 5-5. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	1 548 407
	2 330 652
	604 540
	109 830
	66 290
	0

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	1 278 303
	2 196 842
	374 170
	109 830
	66 290
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	270 104
	133 810
	230 370
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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5.5. [bookmark: _Toc527967062]Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения
Мероприятия по системе газоснабжения распределены по следующим группам: 
· строительство газопроводов высокого давления; 
· реконструкция газопроводов высокого давления; 
· строительство газопроводов низкого давления; 
· строительство ГРП и ШРП;
· реконструкция ГРП и ШРП;
· строительство АГРС;
· реконструкция АГРС;
· замена газопроводов высокого давления;
· замена газопроводов низкого давления. 
Объемы применения мероприятия по строительству газопроводов высокого давления от АГРС «Верхнее Джемете» до ст. Анапская и с. Витязево были получены от ОАО «Анапагоргаз». Объемы мероприятия по реконструкции газопроводов высокого давления были получены от ОАО «Анапагоргаз» с указанием диаметра и протяженности. 
Объемы мероприятия по строительству газопроводов низкого давления были оценены из предположения, что они количественно равны значению протяженности строящихся газопроводов высокого давления. Данное предположение было сделано в отсутствии более точных спецификаций и на основании соотношения заложенного в предыдущих программах газификации муниципального образования. В качестве условного диаметра было принято модальное значение 100 мм. 
Объемы применения мероприятия по строительству ГРП и ШРП были приняты в соответствии с чертежом «Газоснабжение. Теплоснабжение» к тому 4 Генерального плана, а их мощность определена в соответствии с подразделом 2.1 Тома 4 Генерального плана. 
Объемы применения мероприятия по реконструкции ГРП и ШРП до 2020 г. были приняты в соответствии с планом ОАО «Анапагоргаз». На последующий период реализации настоящей Программы количество реконструируемых ГРП и ШРП было рассчитано исходя из года ввода в эксплуатацию и нормативного срока службы в 30 лет. 
В течение периода реализации настоящей Программы предполагается строительство новой АГРС. Мощность данной АГРС была определена исходя из перспективных максимальных почасовых расходов природного газа населенных пунктов в соответствии с подразделом 2.1 Тома 4 Генерального плана, входящих в зону ее охвата.  
За время реализации настоящей Программы предполагается реконструкция обоих действующих АГРС. Мощность АГРС «Джигинка» была определена исходя из перспективных максимальных почасовых расходов природного газа населенных пунктов в соответствии с подразделом 2.1 Тома 4 Генерального плана, входящих в зону ее охвата. Увеличение мощности АГРС «Верхнее Джемете» достигается за счет прокладки нового газопровода высокого давления.  
Замена газопроводов высокого и низкого давления предполагалось производить частично, но опережающими темпами в сравнении с предыдущей практикой. Объемы применения определялись на базе данных ОАО «Анапагоргаз» о диаметрах и протяженности проложенных газопроводов. Замена газопроводов высокого давления из соображения надежности производилась на стальные аналоги; газопроводов низкого давления – на полимерные аналоги. 
Мероприятия по строительству газопроводов высокого и низкого давления, направленные на обеспечение природным газом населенных пунктов, финансируются за счет бюджетных средств; остальные – газораспределительными организациями за счет надбавки к тарифам в рамках программ газификации. Плата за технологическое присоединение как источник финансирования инвестиционных мероприятий в них не предусматривается.  
Мероприятия по строительству газопроводов высокого и низкого давления, направленные на обеспечение природным газом населенных пунктов, финансируются за счет бюджетных средств; остальные – газораспределительными организациями за счет надбавки к тарифам в рамках программ газификации. Плата за технологическое присоединение как источник финансирования инвестиционных мероприятий в них не предусматривается.  
Стоимость прокладки газопроводов различных диаметров была получена посредством применения текущих коэффициентов к федеральным единичным расценкам (ФЭР) 2001 г. на прокладку внешних сетей газоснабжения, исходя из способа прокладки (наземная/подземная), необходимых работ (земляные и строительно-монтажные) и материалов (трубы и детали). Для недостающих диаметров была произведена оценка исходя из  разницы геометрических конфигураций газопроводов. 
Стоимость реконструкции газопроводов во многом зависит от способа ее проведения (с заменой старого газопровода, с сохранением старого газопровода и протягивание полимерного аналога внутри него и т.п.). Демонтаж старого газопровода увеличивает стоимость работ; вместе с тем не требуется получение большого количества  разрешительных документов как в случае строительства. В результате было принято предположение, что разница в  издержках компенсируется и стоимость работ по строительству равна стоимости работ по реконструкции и замене.  
В качестве базовой стоимости строительства ГРП были приняты цены на газорегуляторные пункты в блочном исполнении в зависимости от предполагаемой мощности, которая нелинейная и, соответственно, с ее ростом цена увеличивается в меньшей степени. Также учитывались затраты на разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ. Стоимость реконструкции была приравнена к стоимости строительства. 
Строительство АГРС не имеет каких-то достоверных стоимостных оценок и сильно зависит от предполагаемых спецификаций. В этой связи был произведен оценочный расчет стоимости объединено-блочной АГРС мощностью 1000 м3/час с учетом возможных затрат. Как и в случае ГРП зависимость стоимости от мощности нелинейная и увеличивается меньшими темпами.   
В дальнейшем цены изменялись по годам в соответствии с индексом цен на строительные работы. Финансовая нагрузка на муниципальный бюджет в части повышения обеспеченности услугами газоснабжения невелика. За все время реализации настоящей Программы предполагается потратить по системе газоснабжения около 181 млн. руб. в текущих ценах, что к предполагаемому объему расходов 2015 г. составляет около 5%.  
Экономию природного газа можно получить в результате реализации мероприятий по замене газопроводов высокого и низкого давления за счет сокращения утечек на заменяемых участках. Ввиду того, что такие потери весьма незначительны, то, соответственно, объемы экономии невелики и сроки окупаемости простираются за пределы 15 лет. Между тем, замена газопроводов повышает надежность ресурсоснабжения потребителей и приводит к снижению количества и предотвращению аварий, что положительно отражается на качестве предоставляемой услуги. Окупаемость мероприятий по присоединению новых потребителей происходит за счет получения дополнительного дохода от них (без учета возможных дополнительных затрат на содержание построенных и реконструированных объектов газового хозяйства). 
Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения представлена в таблице 5-6 и Приложении 9 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу».
Таблица 5-6. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	497951
	18087
	296074
	331832
	29935
	80124

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	9948
	16433
	2498
	302689
	29935
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	488004
	1654
	293575
	29143
	0
	80124

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
5.6. [bookmark: _Toc527967063]Программа инвестиционных проектов в системе утилизации (захоронения) ТБО
Система утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов представлена одним мероприятием – «Обустройство и рекультивация полигона ТБО (х. Красный)», что связано со следующими причинами. Во-первых, строительством мусоросортировочного комплекса на территории полигона и запуском его в 2014 г. (до начала реализации настоящей Программы) со всеми необходимыми инвестиционными вложениями в оборудование, что подтверждается заполненным опросником компанией-оператором полигона – ОАО «Альфа». Во-вторых, логикой развития системы утилизации (захоронения) ТБО в муниципальном образовании в целом – отказом от возведения нового полигона и утилизацией мусора на межмуниципальном полигоне, расположенном вне его территории. 
Обустройство и рекультивация полигона предусмотрены Договором инвестирования. Стоимость этого мероприятия составляет 150 млн. руб. и оно реализуется за счет собственных средств оператора полигона; расчетный срок реализации (после заполнения полигона) – 2024 г. Данное мероприятие не несет прямой экономической выгоды, поскольку она ассоциируется, прежде всего, с реализацией вторичных материалов (стекло, бумага, металлы и т.п.) на мусоросортировочном комплексе, строительство которого не является частью настоящей Программы. Между тем, стоит отметить, что рекультивация полигона несет экологические выгоды, оценка которых в стоимостном выражении неоднозначна и не является предметом настоящей Программы.  
Программа инвестиционных проектов в системе утилизации (захоронения) ТБО представлена в таблице 5-7 и Приложении 9 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу».
Таблица 5-7. Программа инвестиционных проектов в системе утилизации (захоронения) ТБО МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2024
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	150000
	0

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	150000
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
5.7. [bookmark: _Toc527967064]Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартиных домах, бюджетных организациях и системе наружного освещения
5.7.1. Жилые здания
Ресурсосберегающие мероприятия в жилых зданиях были сформированы на основе Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2018-2043 гг. Перечень мероприятий Программы капитального ремонта достаточно обширен и охватывает все инженерные системы и конструкции здания, однако, не все они имеют (или имеют очень ограниченный) ресурсосберегающий эффект, поэтому для целей настоящей Программы он был скорректирован. Кроме того, часть мероприятий – установка приборов учета коммунальных ресурсов – была вынесена в отдельную инвестиционную программу (подробнее см. раздел 6.10). Отобранные мероприятия также подверглись коррекции, поскольку часть из них планировалось реализовать за пределами срока реализации настоящей Программы (например, утепление перекрытий подвалов) или не планировалось реализовать в муниципальном образовании город-курорт Анапа. В результате были отобраны следующие укрупненные мероприятия: 
· утепление крыши;
· модернизация системы электроснабжения;
· модернизация системы водоснабжения;
· модернизация системы отопления;
· модернизация системы горячего водоснабжения;
· установка автоматического узла управления системой отопления (АУУ).
Мероприятия на 2015 г. формировались с учетом уже действующей Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа», где было предусмотрено только проведение капитального ремонта многоквартирного дома по пер. Подстанции (ремонт кровли) стоимостью 4700 тыс. руб. Мероприятия на 2016-2033 гг. формировались на основе пятилетних интервалов, заложенных в Региональной программе капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 гг. Они равномерно распределялись в их рамках, но тем не менее финансовая нагрузка неравномерна в течение срока реализации настоящей Программы, в т.ч. по причине необходимости проведения капитальных работ через определенный (нормативный) срок, в связи с чем предполагается неоднократная реализация мероприятий на одном объекте. В отдельные годы собранных средств с населения в виде платы на проведение капитального ремонта не хватало, поэтому их недостаток компенсировался бюджетными средствами. Средства населения аккумулируются региональным оператором, который осуществляет мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных зданий в соответствии с Региональной программой.
Объемы мероприятий были определены в соответствии с запланированными сроками их реализации на основании характеристик зданий (общая площадь, длина сетей электроснабжения, максимальная тепловая мощность и т.п.), взятых из Реестра многоквартирных домов муниципального образования город-курорт Анапа. 
Список работ по капитальному ремонту, отраженный в Региональной программе, мало информативен, поэтому при расчете их стоимости и получаемых энергосберегающих эффектов предполагалось проведение и получение следующих работ и эффектов. 
1. Утепление крыш (покрытий верхнего этажа) предполагает наложение тепловой изоляции на покрытия верхнего этажа с наружной стороны крыши. Помимо слоя тепловой изоляции при утеплении верхнего перекрытия обязательно предусматриваются слои гидроизоляции (рубероид с проклейкой краев битумной мастикой) и пароизоляции (пленка из полиэтилена или рубероида).
Утепление покрытий верхнего этажа приводит к следующим эффектам:
· сокращение трансмиссионных тепловых потерь;
· уменьшение промерзания покрытия верхнего этажа и, как следствие, увеличение срока службы ограждающих конструкций;
· снижение поступления влаги (протечек воды) в помещениях на верхнем этаже здания.
2. Модернизация системы электроснабжения предполагает проведение трех видов работ: замена внутридомовой электропроводки, установка энергоэффективных ламп и датчиков присутствия в местах общего пользования многоквартирных зданий.
Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей с заменой алюминиевого кабеля на медный большего сечения не дает существенного энергосберегающего эффекта, но является необходимым условием обеспечения безопасной эксплуатации, надежного и качественного снабжения их электроэнергией. В рамках капитального ремонта проводится замена кабелей по всему зданию.
Лампы накаливания и другие источники света в местах общего пользования с цоколем Е14 и Е27 заменяются компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), что сокращает установленную электрическую мощность в среднем в четыре раза. Замена ламп накаливания в совокупности с установкой датчиков присутствия может давать до 80% экономии электрической энергии. 
3. Модернизация трубопроводов водоснабжения по подвалу и стоякам позволяет снизить потери и повысить качество услуги целом. Для укладки водопровода можно использовать трубы из металла, полимерных материалов и металлопластика. Популярные раньше стальные трубы отличаются прочностью и невысокой стоимостью, но их сборка — процесс трудоемкий, а внутри с годами начинаются зарастание и коррозия, следствием которых становятся грязная вода и протечки. От этих недостатков избавляют трубы из нержавеющей стали, медные и металлополимерные трубы, основным недостатком которых остается их высокая стоимость. Полимерные трубы дешевле и при этом отличаются коррозионной стойкостью, отсутствием отложений на стенках и небольшим весом, что является несомненным плюсом при их монтаже и снижает при прочих равных затраты. Материалами для производства таких труб служат полиэтилен, полипропилен, полибутилен, поливинилхлорид и стеклопластик. Полипропилен запрещен в Европе для подвода питьевой воды, поскольку обладает плохой микробиологической устойчивостью. Намного выше она у полиэтилена и особенно у полибутилена, поскольку они не поддерживают развитие микрофлоры. Кроме того, полибутилен — очень гибкий материал, позволяющий изгибать трубу без использования фитингов, и выдерживает широкий диапазон температур, а стеклопластик позволяет получить прочностные характеристики, близкие к стальным трубам, и при этом вчетверо легче. В качестве наиболее оптимального решения в отношении типа прокладываемых труб является применение труб из «сшитого» полиэтилена. 
1. Замена трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения предполагает выполнение следующих основных работ:
· замену трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения;
· замену запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах (задвижки, клапаны, шаровые краны);
· замену/монтаж тепловой изоляции на трубопроводах. 
Трубопроводы системы отопления зданий бывают стальными, медными, латунными и полимерными. Медные и латунные трубы имеют один серьезный недостаток по сравнению со стальными и полимерными аналогами – высокую стоимость. Этого недостатка лишены стальные и полимерные трубы, однако, первые предпочтительнее по нижеследующим причинам:
1. Стальные трубопроводы способны выдерживать более высокие и переменные температуры теплоносителя и имеют заметно меньший линейный коэффициент теплового расширения. Данная особенность предполагает большие сложности при монтаже полимерных труб и даже невозможность ее монтажа в случае отсутствия достаточного зазора между трубами и стенкой, учитывающего более высокую способность полимерных труб к расширению. 
2. Полимерные трубы, применяемые в системах отопления, согласно СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3*сутки). Для этого на все полимерные трубопроводы в системе отопления зданий должен быть нанесен специальный кислородозащитный слой (кислородный барьер), который впоследствии проникает в теплоноситель и способствует более быстрому износу трубопроводов. 
Наиболее оптимальным решением можно считать прокладку трубопроводов из «сшитого» полиэтилена. 
Модернизация систем отопления и горячего водоснабжения позволяет:
· сократить тепловые потери;
· уменьшить утечки теплоносителя (сетевой и горячей воды);
· уменьшить физический износ и, как следствие, увеличить срок службы оборудования систем отопления и горячего водоснабжения;
· повысить надежность работы систем отопления и горячего водоснабжения.
Экономия тепловой энергии была рассчитана исходя из нормы тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 кубического метра воды и предполагаемого объема ее сокращения.  
5. Установка автоматизированного узла управления системой отопления обеспечивает поддержание температуры внутреннего воздуха на нормативном уровне и позволяет экономить тепловую энергию посредством  устранения перетапливания («перетопа») в переходные климатические периоды. Эта составляющая энергетического эффекта обусловлена возможностью автоматического регулирования отпуска тепловой энергии в здание в зависимости от погодных условий. Данная составляющая имеет неопределенный характер и зависит от того, насколько оно сильно перетапливается. При нормальном теплоснабжении или недотапливании энергетического эффекта может и не быть. Согласно «Методическим рекомендациям по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий» для ориентировочных расчетов допускается принимать экономию на уровне 12%. 
Стоимость рассматриваемых мероприятий в текущем году была определена на следующем уровне: 
· утепление крыши – 1600 руб./м2;
· модернизация системы электроснабжения – 300 руб./м;
· модернизация системы водоснабжения – 200 руб./м;
· модернизация системы отопления – 800 руб./м;
· модернизация системы горячего водоснабжения – 200 руб./м;
· установка автоматизированного узла управления системой отопления – 500 тыс. руб. за Гкал/ч установленной мощности. 
В дальнейшем цены изменялись по годам в соответствии с индексом цен на строительные работы. 
Финансовая нагрузка бюджета относительна невелика. Все эти расходы отнесены на муниципальный бюджет, поскольку достоверных сведений об участии краевого и/или федерального бюджета в финансировании предполагаемых мероприятий по капитальному ремонту нет. Окупаемость мероприятий капитального характера сильно варьирует, но в совокупности они имеют достаточно долгие периоды окупаемости. 
Программа реализации энергосберегающих проектов в многоквартирных домах представлена в таблице 5-8 и Приложении 9 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу».
Таблица 5-8. Программа реализации энергосберегающих проектов в многоквартирных домах МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	37 186
	3 232
	5 041
	5 622
	6 271
	0

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	37 186
	3 232
	5 041
	5 622
	6 271
	0


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Титульный список инвестиционных проектов по капитальному ремонту многоквартирных зданий представлен Приложении 12 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 
5.7.2. Общественные здания
В муниципальном образовании насчитывается 313 бюджетных учреждений. Статистический учет площади по всем общественным зданиям не ведется, поэтому данные приходится «логически реконструировать». 
[bookmark: _Ref226518323]Оценка общей площади зданий образовательных учреждений в максимально возможной степени базируется на данных статистики по сфере образования, однако, она обычно не предоставляет таких сведений, поэтому приходится применять расчетные алгоритмы. В ряде случаев оказалось возможным получить непосредственную информацию о площади зданий объектов образования на основании раздела «Материально-техническая база образовательных учреждений» сборника «Образование в России». Также в качестве источника входных данных использовалась нормативная методика[footnoteRef:13]. В сфере образования выделены дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), общеобразовательные учреждения, учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования. На этой основе были получены оценка динамики и объемы площади зданий учреждений образования. По аналогии с методикой оценки площадей учреждений образования были оценены и площади учреждений здравоохранения на основании (1) метода оценки площадей по больницам согласно средним площадям на койку и количеству больничных коек и (2) метода оценки площадей по поликлиникам согласно средним площадям на одно посещение в смену. [13:  «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры». Распоряжение Правительства РФ ОТ 19.10.1999 № 1683-Р по состоянию на ноябрь 2007 года) в части раздела «Определение нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования».] 

По аналогии с методикой оценки площадей зданий учреждений образования и здравоохранения были оценены и площади зданий прочих учреждений социального назначения. 
Составление титульного списка мероприятий по общественным зданиям в настоящее время невозможно ввиду отсутствия полного списка таких зданий и достоверности к спискам мероприятий, обозначенных в энергетических паспортах бюджетных учреждений.  
Список мероприятий и их стоимость отнесены на муниципальный бюджет, поскольку достоверных сведений об участии краевого и/или федерального бюджета в финансировании предполагаемых мероприятий нет. Окупаемость мероприятий капитального характера сильно варьирует, но в совокупности она имеет достаточно долгие периоды окупаемости. 
Программа реализации энергосберегающих проектов в бюджетных зданиях представлена в таблице 5-9 и Приложении 9 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу».

Таблица 5-9. Программа реализации энергосберегающих проектов в бюджетных зданиях МО город-курорт Анапа 
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	20526
	1964
	3672
	6996
	8568
	29879

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	20526
	1964
	3672
	6996
	8568
	29879


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

5.7.3. Наружное освещение
Мероприятия по системе наружного освещения распределены по следующим группам:
· замена светильников РКУ с лампой ДРЛ на светодиодные;
· замена светильников ЖКУ с лампой ДНаТ на светодиодные;
· Замена неизолированного провода на СИП. 
Совокупные затраты на реализацию мероприятий складывались из расходов на проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, оборудование и материалы. В расчетах мероприятия по замене светильников использовались цены на светодиодные светильники[footnoteRef:14] торгового дома «Мегапром», по отношению к которым была применена оптовая скидка в размере 10%[footnoteRef:15]. Применялись цены на 4 типа светильников, сгруппированных по способу установки (консольные, настенные, подвесные и опорные венчающие) и прожектора соответствующей мощности. Стоимость демонтажа старого[footnoteRef:16] и установки нового светильника была принята на уровне 1500 руб. за один светильник. [14:  http://www.tdmegaprom.ru/subgroup/24.html , http://www.tdmegaprom.ru/subgroup/25.html .]  [15:  В действительности, скидка с большой долей вероятности может оказаться еще больше, принимая во внимание, объем предполагаемой партии поставки. ]  [16:  Затраты по утилизации старых светильников несет управление ЖКХ. ] 

Реализация мероприятий в системе наружного освещения предполагается за счет собственных средств энергосервисных компаний начиная с 2020 года. 
Программа реализации энергосберегающих проектов в системе наружного освещения представлена в таблице 5-10 и Приложении 9 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу».
Таблица 5-10. Программа энергосберегающих проектов в системе наружного освещения МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	0
	2 835
	3 033
	3 245
	3 473
	7 309

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	0
	2 835
	3 033
	3 245
	3 473
	7 309


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ
5.8. [bookmark: _Toc527967065]Программа установки (замены) приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях
Установка приборов учета предусматривается только в многоквартирных домах в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 гг. Данной программой охватываются системы теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, а монтаж приборов учета запланирован в виде пятилетних интервалов до 1943 г. Поскольку настоящая Программа охватывает меньший период, то для начала из списка были исключены мероприятия за пределами срока ее действия. В дальнейшем полученные временные интервалы были «преобразованы» в конкретные годы, а объемы применения (количество устанавливаемых приборов учета) равномерно распределены в установленных временных ограничениях с целью снижения нагрузки на тарифы. В ряде случаев предусмотрена установка двух приборов учета в системах теплоснабжения и водоснабжения одного многоквартирного дома, что связано с выводом одного из них из эксплуатации в период реализации настоящей Программы. 
Согласно ФЗ-261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установка приборов учета воды, тепловой и электрической энергии является обязательной. Однако, данное требование не распространяется на ветхие и аварийные жилые здания, объекты под снос, а также здания, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее 5 кВт или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее 0,2 Гкал/час. В последнем случае можно говорить о том, что часть мероприятий по установке приборов учета в системе теплоснабжения, включенных в Региональную программу капитального ремонта избыточна, поскольку максимальная тепловая нагрузка по многим небольшим многоквартирным зданиям не превысит установленного значения, и список объектов в части установки приборов учета тепловой энергии целесообразно скорректировать с целью понижения затрат. В настоящей Программе предусмотрена установка приборов учета в соответствии с Региональной программой капитального ремонта на период ее реализации.  
Основная сложность при реализации мероприятий по установке приборов учета в многоквартирных зданиях – это отнесение ответственности за их выполнение на жителей, пассивное или оппортунистическое поведение  которых препятствует выполнению данной задачи. Решение данной проблемы возможно посредством реализации схемы, в рамках которой ресурсоснабжающие организации устанавливают приборы учета за счет средств, включенных в тарифы. 
Стоимость установки приборов учета под «ключ» зависит от многих факторов: диаметр сечения трубопровода, установленная мощность, тип и т.п. Такой детализации в распоряжении разработчика программы нет и она избыточна для целей данной работы, поскольку предполагает серьезное повышение трудоемкости затрат при небольшом повышении точности результата. 
Стоимость установки приборов учета под «ключ» зависит от многих факторов: диаметр сечения трубопровода, установленная мощность, тип и т.п. Такой детализации в распоряжении разработчика программы нет и она избыточна для целей данной работы, поскольку предполагает серьезное повышение трудоемкости затрат при небольшом повышении точности результата. 
Ориентировочные цены на установку приборов учета в Краснодарском крае можно узнать из Постановления Законодательного собрания Краснодарского края V-го созыва «О ходе реализации жилищного законодательства Российской Федерации по управлению многоквартирными домами в части обеспечения их общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов». С учетом специфики г. Анапы и с коррекцией на текущий год в расчетах были приняты следующие значения базовой стоимости установки коллективных приборов учета «под ключ» (включая НДС): 
· прибор учета тепловой энергии на отопление – 240 тыс. руб.;
· прибор учета горячей воды – 170 тыс. руб.;
· прибор учета холодной воды – 50 тыс. руб.; 
· прибор учета электрической энергии – 20 тыс. руб.  
В дальнейшем цены изменялись по годам в соответствии с индексом цен на коммунальные услуги.  Финансовая нагрузка на население в части тарифа с реализацией данного мероприятия повышается несильно. Так, в части самого затратного мероприятия – установка приборов учета тепловой энергии в системе отопления – доля затрат в тарифе 2016 г. составит около 2%.  
Расчет объема экономии коммунального ресурса, получаемого в результате установки приборов учета, также предполагает наличие большого количества данных по каждому многоквартирному зданию, где они устанавливаются. Сбор и анализ этой информации – это также трудоемкая и избыточная процедура для целей данной работы, поэтому было принято упрощенное допущение о 30%-ной экономии в натуральном выражении по каждому коммунальному ресурсу к типовому нормативному показателю. Оценка экономии в стоимостном выражении определялась посредством произведения натуральных показателей[footnoteRef:17] экономии на текущий тариф за вычетом расходов на поверку приборов учета. Межповерочный интервал по приборам учета тепловой энергии и воды  был приняты равным 5 годам; электрической энергии – 10 лет. Экономия начинала учитываться на следующий год после реализации мероприятий. В некоторые годы экономия коммунального ресурса в стоимостном выражении отрицательная, поскольку затраты на поверку приборов учета превышали получаемую экономию, в частности, по приборам учета тепловой энергии, финансовая нагрузка на которых распределена неравномерна и большая часть их устанавливается в 2016-2018 гг., а в период их поверки экономия от них невелика. Совокупная экономия от установки приборов учета за весь период реализации настоящей Программы положительная и мероприятия относятся к категории быстроокупаемых.  [17:  Следует понимать, что сама по себе установка приборов учета не дает физической экономии ресурсов, но позволяет экономить на платежах, поскольку при прочих равных появляются основания включать меньшие объемы потребления в расчеты. ] 

Титульный список инвестиционных проектов по установке приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных зданиях представлен в Приложении 13 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 
[bookmark: _GoBack]Бюджетные организации имеют высокую степень оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов (подробнее см. подраздел 4.2). Однако, предусмотреть их замену на перспективу в настоящей Программе не представляется возможным ввиду отсутствия титульного списка, отражающего дату монтажа, количество и тип установленных приборов учета. 
Программа установки (замены) приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях представлена в таблице 5-11 и Приложении 9 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу».

Таблица 5-11. Программа установки (замены) приборов учета в многоквартирных зданиях и бюджетных организациях МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	20526
	1964
	3672
	6996
	8568
	29879

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	20526
	1964
	3672
	6996
	8568
	29879


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ
6. [bookmark: _Toc527967066]ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
6.1. [bookmark: _Toc527967067]Источники инвестиций 
Инвестиционные проекты систем ресурсоснабжения структурированы по следующим основаниям: 
1. Коммунальные системы, в т.ч.:
· теплоснабжение;
· водоснабжение;
· водоотведение;
· электроснабжение;
· газоснабжение;
· утилизация (захоронение) ТБО.  
2. Цели реализации в т.ч.:
· нацеленные на присоединение новых потребителей;
· обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;
· обеспечивающие выполнение экологических требований;
· обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.  
3. Простые сроки окупаемости, в т.ч.:
· быстроокупаемые (сроки окупаемости до 7 лет);
· среднеокупаемые (сроки окупаемости от 7 до 15 лет);
· долгоокупаемые (сроки окупаемости более 15 лет).  
4. Источники финансирования, в т.ч.: 
· бюджетные средства;
· капитальные вложения из прибыли;
· плата за подключение (технологическое присоединение);
· собственные средства и/или плата за резервирование тепловой мощности;
· кредитные средства/лизинг. 
6.1.1. Теплоснабжение
В таблице 6-1 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе теплоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа.
Таблица 6-1. Распределение мероприятий в системе теплоснабжения МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям 
реализации, в т.ч.:
	29271
	133929
	157373
	206746
	76109
	161125

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	27966
	130982
	152419
	188837
	64557
	155336

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	555
	2197
	1953
	13909
	8552
	5789

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	1000
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	750
	750
	3000
	3000
	3000
	0

	Проекты по срокам 
окупаемости, в т.ч.:
	29271
	133929
	157373
	206746
	76109
	161125

	быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	29191
	131933
	155419
	192837
	67557
	155336

	среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	долгоокупаемые проекты  (срок окупаемости более 15 лет)
	81
	1996
	1953
	13909
	8552
	5789

	Проекты по источникам финансирования, в т.ч.:
	29271
	133929
	157373
	206746
	76109
	29271

	бюджетные средства, в т.ч.: 
	750
	750
	1000
	1000
	1000
	750

	бюджет МО
	750
	750
	1000
	1000
	1000
	750

	инвестиционная 
составляющая в тарифе
	3660
	5681
	24479
	48562
	23743
	3660

	плата за подключение 
к сетям 
	24378
	0
	9500
	81559
	26300
	24378

	собственные средства/плата за резервирование тепловой мощности
	0
	90000
	100000
	71000
	10000
	0

	кредитные средства/лизинг
	484
	37498
	22394
	4625
	15066
	484

	средства населения
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
6.1.2. Водоснабжение
В таблице 6-2 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе водоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа.
Таблица 6-2. Распределение мероприятий в системе водоснабжения МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям 
реализации, в т.ч.:
	215 383
	212 136
	327 719
	327 715
	330 964
	13 604

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	139 688
	137 079
	137 079
	137 079
	138 703
	56 281

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	75 694
	75 056
	190 638
	190 636
	192 260
	-42 678

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	0
	1
	2
	0
	1
	0

	Проекты по срокам 
окупаемости, в т.ч.:
	215 383
	212 136
	327 719
	327 715
	330 964
	13 604

	быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	139 688
	137 080
	137 081
	137 079
	138 704
	56 281

	среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	долгоокупаемые проекты  (срок окупаемости более 15 лет)
	75 694
	75 056
	190 638
	190 636
	192 260
	-42 678

	Проекты по источникам финансирования, в т.ч.:
	215 383
	212 136
	327 719
	327 715
	330 964
	13 604

	бюджетные средства, в т.ч.:
	0
	0
	4
	0
	0
	0

	бюджет МО
	0
	0
	4
	0
	0
	0

	инвестиционная 
составляющая в тарифе
	184 853
	181 606
	297 185
	297 185
	300 434
	13 604

	плата за подключение 
к сетям 
	30 530
	30 530
	30 530
	30 530
	30 530
	0

	собственные средства предприятий
	142 268
	142 268
	142 268
	142 268
	142 268
	0

	кредитные средства/лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 


6.1.3. Водоотведение
В таблице 6-3 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе водоотведения муниципального образования город-курорт Анапа.
Таблица 6-3. Распределение мероприятий в системе водоотведения МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям 
реализации, в т.ч.:
	220 320
	224 468
	631 094
	626 304
	793 002
	220 320

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	18 869
	18 869
	404 220
	412 177
	790 002
	18 869

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	199 576
	199 599
	224 874
	212 127
	0
	199 576

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	1 875
	6 000
	2 000
	2 000
	3 000
	1 875

	Проекты по срокам 
окупаемости, в т.ч.:
	220 320
	224 468
	631 094
	626 304
	793 002
	220 320

	быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	20 744
	24 869
	406 220
	414 177
	793 002
	20 744

	среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	долгоокупаемые проекты  (срок окупаемости более 15 лет)
	199 576
	199 599
	224 874
	212 127
	0
	199 576

	Проекты по источникам финансирования, в т.ч.:
	220 320
	224 468
	631 094
	626 304
	793 002
	220 320

	бюджетные средства, в т.ч.:
	0
	2 000
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	0
	2 000
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная 
составляющая в тарифе
	201 451
	203 599
	589 956
	577 210
	3 000
	201 451

	плата за подключение 
к сетям 
	18 869
	18 869
	41 138
	49 094
	790 002
	18 869

	собственные средства предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредитные средства/лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

6.1.4. Электроснабжение
В таблице 6-4 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе электроснабжения муниципального образования город-курорт Анапа.
Таблица 6-4. Распределение мероприятий в системе электроснабжения МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям 
реализации, в т.ч.:
	1 548 407
	2 330 652
	604 540
	109 830
	66 290
	0

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	1 278 303
	2 196 842
	374 170
	109 830
	66 290
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	270 104
	133 810
	230 370
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проекты по срокам 
окупаемости, в т.ч.:
	1 548 407
	2 330 652
	604 540
	109 830
	66 290
	0

	быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет)
	1 278 303
	2 196 842
	374 170
	109 830
	66 290
	0

	долгоокупаемые проекты  (срок окупаемости более 15 лет)
	270 104
	133 810
	230 370
	0
	0
	0

	Проекты по источникам финансирования, в т.ч.:
	1 548 407
	2 330 652
	604 540
	109 830
	66 290
	0

	бюджетные средства, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная 
составляющая в тарифе
	270 104
	133 810
	230 370
	0
	0
	0

	плата за подключение 
к сетям 
	1 278 303
	2 196 842
	374 170
	109 830
	66 290
	0

	собственные средства предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредитные средства/лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
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6.1.5. Газоснабжение
В таблице 6-5 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе газоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа.
Таблица 6-5. Распределение мероприятий в системе газоснабжения МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	497951
	18087
	296074
	331832
	29935
	80124

	Проекты по целям 
реализации, в т.ч.:
	9948
	16433
	2498
	302689
	29935
	0

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	488004
	1654
	293575
	29143
	0
	80124

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	497951
	18087
	296074
	331832
	29935
	80124

	Проекты по срокам 
окупаемости, в т.ч.:
	497670
	16433
	294650
	331241
	29935
	0

	быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет)
	282
	1654
	1424
	592
	0
	80124

	долгоокупаемые проекты  (срок окупаемости более 15 лет)
	497951
	18087
	296074
	331832
	29935
	80124

	Проекты по источникам финансирования, в т.ч.:
	9948
	16433
	2498
	23616
	29935
	0

	бюджетные средства, в т.ч.:
	9948
	16433
	2498
	23616
	29935
	0

	бюджет МО
	488004
	1654
	293575
	308216
	0
	80124

	инвестиционная 
составляющая в тарифе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	плата за подключение 
к сетям 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	собственные средства предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредитные средства/лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	497951
	18087
	296074
	331832
	29935
	80124


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 



6.1.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
В таблице 6-6 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования город-курорт Анапа.
Таблица 6-6. Распределение мероприятий в системе утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2015-2033

	Проекты по целям 
реализации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	150000
	0

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	150000
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проекты по срокам 
окупаемости, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	150000
	0

	быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	0
	0
	0
	0
	150000*
	0

	среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	долгоокупаемые проекты  (срок окупаемости более 15 лет)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проекты по источникам финансирования, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	150000
	0

	бюджетные средства, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	150000
	0

	бюджет МО
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная 
составляющая в тарифе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	плата за подключение 
к сетям 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	собственные средства предприятий
	0
	0
	0
	0
	150000
	0

	кредитные средства/лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* - проект отнесен к быстроокупаемым при условии включения доходов от продажи вторичных ресурсов.  
Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

6.1.7. Наружное освещение
В таблице 6-7 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы в системе наружного освещения муниципального образования город-курорт Анапа.
Таблица 6-7. Распределение мероприятий в системе наружного освещения МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	0
	2 835
	3 033
	3 245
	3 473
	7 309

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	0
	2 835
	3 033
	3 245
	3 473
	7 309

	Проекты по срокам окупаемости, в т.ч.:
	0
	2 835
	3 033
	3 245
	3 473
	7 309

	быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	0
	1 196
	1 280
	1 369
	1 465
	3 084

	среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	долгоокупаемые проекты  (срок окупаемости более 15 лет)
	0
	1 638
	1 753
	1 876
	2 007
	4 225

	Проекты по источникам финансирования, в т.ч.:
	0
	2 835
	3 033
	3 245
	3 473
	7 309

	бюджетные средства, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная 
составляющая в тарифе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	плата за подключение 
к сетям 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	собственные средства предприятий
	0
	2 835
	3 033
	3 245
	3 473
	7 309

	кредитные средства/лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 


6.1.8. Жилые здания
В таблице 6-8 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы намеченные к реализации в жилых зданиях муниципального образования город-курорт Анапа.
Таблица 6-8. Распределение мероприятий, намеченных к реализации в жилых зданиях МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	206589
	17958
	28005
	31234
	34838
	0

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	206589
	17958
	28005
	31234
	34838
	0

	Проекты по срокам окупаемости, в т.ч.:
	206589
	17958
	28005
	31234
	34838
	0

	быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	5604
	678
	991
	2945
	5650
	0

	среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет)
	12155
	214
	172
	310
	253
	0

	долгоокупаемые проекты  (срок окупаемости более 15 лет)
	188830
	17065
	26843
	27979
	28936
	0

	Проекты по источникам финансирования, в т.ч.:
	206589
	17958
	28005
	31234
	34838
	0

	бюджетные средства, в т.ч.:
	159383
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	159383
	0
	0
	0
	0
	0

	капитальные вложения из прибыли в тарифе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	плата за подключение к сетям 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	собственные средства предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредитные средства/лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	47206
	17958
	28005
	31234
	34838
	0


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 


6.1.9. Общественные здания
В таблице 6-9 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы намеченные к реализации в общественных зданиях муниципального образования город-курорт Анапа.
Таблица 6-9. Распределение мероприятий, намеченных к реализации в общественных зданиях МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	37 186
	3 232
	5 041
	5 622
	6 271
	0

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	37 186
	3 232
	5 041
	5 622
	6 271
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	37 186
	3 232
	5 041
	5 622
	6 271
	0

	Проекты по срокам окупаемости, в т.ч.:
	1 009
	122
	178
	530
	1 017
	0

	быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	2 188
	39
	31
	56
	46
	0

	среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет)
	33 989
	3 072
	4 832
	5 036
	5 208
	0

	долгоокупаемые проекты  (срок окупаемости более 15 лет)
	37 186
	3 232
	5 041
	5 622
	6 271
	0

	Проекты по источникам финансирования, в т.ч.:
	28 689
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджетные средства, в т.ч.:
	28 689
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная 
составляющая в тарифе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	плата за подключение 
к сетям 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	собственные средства предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредитные средства/лизинг
	8 497
	3 232
	5 041
	5 622
	6 271
	0

	средства населения
	37 186
	3 232
	5 041
	5 622
	6 271
	0


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

6.1.10. Приборы учета коммунальных ресурсов
В таблице 6-10 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы по установке приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных зданиях муниципального образования город-курорт Анапа.
Таблица 6-10. Распределение мероприятий по установке приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных зданиях МО город-курорт Анапа
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	20526
	1964
	3672
	6996
	8568
	29879

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	20526
	1964
	3672
	6996
	8568
	29879

	Проекты по срокам окупаемости, в т.ч.:
	20526
	1964
	3672
	6996
	8568
	29879

	быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	20526
	1964
	3672
	6996
	8568
	29879

	среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	долгоокупаемые проекты  (срок окупаемости более 15 лет)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проекты по источникам финансирования, в т.ч.:
	20526
	1964
	3672
	6996
	8568
	29879

	бюджетные средства, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет МО
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	инвестиционная 
составляющая в тарифе
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	плата за подключение 
к сетям 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	собственные средства предприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредитные средства/лизинг
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства населения
	20526
	1964
	3672
	6996
	8568
	29879


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

6.1.11. Совокупные капитальные вложения 
В таблице 6-11 представлены инвестиционные проекты Программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа.

Таблица 6-11. Распределение мероприятий по всем инвестиционным программам 
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	Система теплоснабжения
	Система водоснабжения
	Система 
водоотведения
	Система электроснабжения
	Система 
газоснабжения
	Система утилизации ТБО
	Жилые 
здания
	Общественные здания
	Приборы учета 
	Система наружного освещения
	Всего:

	Проекты по целям реализации, в т.ч.:
	3 291 844
	5 561 651
	8 217 175
	4 786 529
	1 771 857
	150 000
	838 693
	150 965
	253 060
	71 231
	25 093 003

	нацеленные на присоединение новых потребителей
	2 925 367
	3 617 559
	6 507 362
	4 152 245
	455 506
	0
	0
	0
	0
	0
	17 658 040

	обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения
	293 004
	1 944 082
	1 659 437
	634 284
	1 316 351
	0
	0
	0
	0
	0
	5 847 159

	обеспечивающие выполнение экологических требований
	23 972
	0
	0
	0
	0
	150 000
	0
	0
	0
	0
	173 972

	обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении
	49 500
	10
	50 375
	0
	0
	0
	838 693
	150 965
	253 060
	71 231
	1 413 832

	Проекты по срокам окупаемости, в т.ч.:
	3 291 844
	5 561 651
	8 217 175
	4 786 529
	1 771 857
	150 000
	838 693
	150 965
	253 060
	71 231
	25 093 003

	быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет)
	3 000 142
	3 617 569
	6 557 737
	0
	1 263 931
	150 000
	26 546
	4 778
	253 060
	30 057
	14 903 820

	среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет)
	0
	0
	0
	4 152 245
	0
	0
	15 202
	2 736
	0
	0
	4 170 183

	долгоокупаемые проекты  (срок окупаемости более 15 лет)
	291 701
	1 944 082
	1 659 437
	634 284
	507 926
	0
	796 945
	143 450
	0
	41 174
	6 018 999

	Проекты по источникам финансирования, в т.ч.:
	3 291 844
	5 561 651
	8 217 175
	4 786 529
	1 771 857
	150 000
	838 693
	150 965
	253 060
	71 231
	25 093 003

	бюджетные средства, в т.ч.:
	19 761
	14
	7 000
	0
	176 433
	0
	273 997
	150 965
	0
	0
	628 170

	бюджет МО
	19 761
	14
	7 000
	0
	176 433
	0
	273 997
	150 965
	0
	0
	628 170

	капитальные вложения из прибыли в тарифе
	630 463
	4 854 440
	2 456 247
	634 284
	1 595 424
	0
	0
	0
	253 060
	0
	10 423 919

	тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	880 811
	707 197
	5 753 927
	4 152 245
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 494 180

	собственные средства предприятий
	1 093 972
	1 138 144
	0
	0
	0
	150 000
	0
	0
	0
	71 231
	2 453 347

	кредитные средства/лизинг
	666 837
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	666 837

	средства населения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	564 696
	0
	0
	0
	564 696


Источник: расчеты РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
6.2. [bookmark: _Toc527967068]Тариф и плата за подключение (технологическое присоединение)
Инвестиционные проекты по строительству объектов инфраструктуры будут финансироваться за счет платы за подключение (технологическое присоединение к сетям). В случае реконструкции объектов системы теплоснабжения может также использоваться плата за поддержание резервной тепловой мощности. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается единой на весь рассматриваемый период и рассчитывается по следующей формуле:

где:
 – плата за подключение в i-ый год (тыс. руб.);
 – капитальные затраты на подключение в i-ый год (тыс. руб.);
– подключаемая тепловая нагрузка в i-ый год (Гкал/ч, МВт);
19 – срок реализации настоящей Программы, лет. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения была рассчитана в соответствии с требованиями раздела X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э. 
При определении платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения и тарифа за протяженность сети было принято допущение, что нагрузки каждого из подключаемых объектов капитального строительства не превышают 10 куб. м./час.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям рассчитана в соответствии с требованиями Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 г. № 209-э/1. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения рассчитана в соответствии с требованиями Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 г. № 1021.
Прогнозируемые значения тарифов и платы за технологическое присоединение представлены в Приложении 11 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Програмному документу». 
6.3. [bookmark: _Toc527967069]Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги 
Проверка позволяет определить доступность коммунальных ресурсов для основных потребителей – населения и бюджета муниципального образования. 
В качестве критериев экономической доступности настоящей Программы в контексте расходов населения могут выступать следующие показатели:
· доля расходов на коммунальные услуги в среднем доходе населения не превышает 7%;
· доля расходов на коммунальные услуги в бюджете прожиточного минимума не превышает 22%;  
· уровень собираемости по всем жилищно-коммунальным услугам не ниже 95%. 
Значения критериев экономической доступности жилищно-коммунальных услуг для населения на перспективу до 2033 г. приведены в таблице 6-13. Динамика доли платежа за жилищно-коммунальные услуги в среднедушевом доходе носит волнообразный характер, но к концу срока реализации настоящей Программы ее значение снижается по сравнению с базовым. Динамика доли платежа за жилищно-коммунальные услуги в бюджете прожиточного минимума не выходит за допустимые границы. Таким образом, сравнение полученных значений с регламентированными позволяет сделать вывод об экономической доступности платы за жилищно-коммунальные услуги для населения муниципального образования город-курорт Анапа на перспективу до конца реализации настоящей Программы.
Таблица 6-13. Показатели экономической доступности коммунальных услуг для населения в МО город-курорт Анапа
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2033

	Доля платежа за ЖКУ в 
среднедушевом доходе
	%
	4,2%
	4,3%
	4,4%
	4,3%
	4,3%
	4,1%

	Доля платежа за ЖКУ в бюджете прожиточного 
минимума
	%
	13,2%
	13,6%
	14,0%
	14,6%
	14,4%
	13,4%

	Собираемость
	%
	 >95%
	 >95%
	>95% 
	>95%
	>95%
	>95%


Источник: данные статистической формы 22-ЖКХ (сводная) и оценки РАЗРАБОТЧИКА НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ.   
В качестве критериев экономической доступности настоящей Программы в контексте бюджетных расходов выступают следующие показатели:
· доля семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, не превышает уровень базового года;
· доля лиц, получающих социальную поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг, не превышает уровень базового года.[footnoteRef:18]  [18:  В контексте муниципального образования данный показатель можно считать избыточным, поскольку основные финансовые обязательства по социальной поддержке населения при оплате жилищно-коммунальных услуг несут бюджеты более высокого уровня (федеральный и краевой).  ] 

Значения обоих этих показателей в течение срока реализации Программы снижаются (см. таблицу 10-5).  
В качестве дополнительных критериев экономической доступности могут выступать: 
· средний размер начисленной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг населению в реальном исчислении не превышает уровень базового года;
· средний размер социальной поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг в реальном исчислении не превышает уровень базового года. 
Значения обоих этих показателей в реальном исчислении в течение срока реализации настоящей Программы также будут снижаться.   

7. [bookmark: _Toc527967070]УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. [bookmark: _Toc299724233][bookmark: _Toc299984085][bookmark: _Toc527967071]Ответственные за реализацию Программы
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа является ответственным исполнителем за реализацию настоящей Программы и назначает отдельные профильные подразделения ответственными исполнителями за соответсвующие элементы Программы. 
Управление жилищно-коммунального хозяйства организует деятельность по реализации инвестиционных проектов в системах водоотведения, тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и утилизации твердых бытовых отходов, а также в сфере установки приборов учета коммунальных ресурсов. 
Управление капитального строительства организует деятельность по реализации инвестиционных проектов в многоквартирных и бюджетных зданиях, а также системе наружного освещения. 
Администрации муниципального образования город-курорт Анапа в ходе реализации настоящей Программы:
· осуществляет контроль за деятельностью по выполнению инвестиционных проектов;
· разрабатывает и выносит на рассмотрение проекты нормативных правовых актов и других документов необходимых для реализации инвестиционных проектов;
· принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения инвестиционных проектов;
· определяет механизмы реализации и состав исполнителей;
· осуществляет мониторинг выполнения настоящей Программы;


· подготавливает с учетом хода реализации Программы и представляет ежегодно в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование инвестиционных проектов на очередной год;
· представляет ежегодно до 1 февраля Главе муниципального образования доклад о ходе работ по настоящей Программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;
· инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных инвестиционных проектов Программы;
· вносит предложения о корректировке, продлении срока реализации настоящей Программы или о прекращении ее выполнения (при необходимости);
· по завершении настоящей Программы представляет Главе муниципального образования доклад о ее выполнении за весь период реализации. 
7.2. [bookmark: _Toc299724234][bookmark: _Toc299984086][bookmark: _Toc527967072]План-график работ по реализации Программы
План-график работ по реализации инвестиционных проектов настоящей Программы подробно изложен в таблицах 9.1-9.10 к тому 2 «Обосновывающие материалы к Программному документу». 
В целях реализации инвестиционных программ коммунальных предприятий разрабатываются технические задания, которые в обязательном поряде содержат:
· цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
· требования к инвестиционной программе (перечень необходимых к выполнению работ);
· сроки разработки инвестиционной программы.
В рамках разработки инвестиционной программы должны быть определены финансовые потребности для ее реализации и источники финансирования.
Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств, а также подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе концессию, принимаются в соответствии с действующим законодательством. 
7.3. [bookmark: _Toc299724235][bookmark: _Toc299984087][bookmark: _Toc527967073]Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
[bookmark: sub_1]Предоставление отчетности осуществляется в рамках мониторинга, целью которого является регулярный контроль за ходом реализации настоящей Программы. Мониторинг осуществляется на ежеквартальной и ежегодной основе.
Порядок предоставления отчетности о ходе выполнения настоящей Программы определен следующим образом: 
1. Исполнители/заказчики инвестиционных проектов ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, а также по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Администрацию муниципального образования город-курорт Анапа отчёты о ходе реализации настоящей Программы. Отчетность в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: 
· сведения о достигнутых результатах;
· данные о целевом использовании и объемах бюджетных средств и внебюджетных источников;
· сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию инвестиционных проектов;
· сведения о соответствии фактических показателей реализации, установленным при утверждении;
· сведения о ходе и полноте выполнения инвестиционных проектов;
· оценку эффективности;
· другую статистическую, справочную и аналитическую информацию, необходмую для мониторинга настоящей Программы.
[bookmark: sub_164]2. 	Администрация муниципального образования город-курорт Анапа делает сводный отчет о ходе реализации настоящей Программы по итогам ее исполнения за отчетный год и в целом после завершения, который в обязателном порядке содержит следующую информацию:
· оценку достижения запланированных результатов;
· оценку возможностей достижения целевых показателей при установленном уровне финансирования;
· оценку своевременности и полноты финансирования.
[bookmark: sub_166]3. 	По результатам оценки Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа может быть принято одно из следующих решений:
· о целесообразности продолжения реализации настоящей Программы в случае достижения 80 и более процентов запланированных целевых показателей;
· о целесообразности внесения изменений в настоящу Программу в случае достижения от 40 до 80 процентов запланированных целевых показателей;
· о нецелесообразности продолжения реализации настоящей Программы в случае достижения менее 40 процентов запланированных целевых показателей.
4. 	По результатам итогового отчета Администрация муниципального образования город-курорт Анапа принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации настоящей Программы.
7.4. [bookmark: _Toc299724236][bookmark: _Toc299984088][bookmark: _Toc527967074]
Порядок и сроки корректировки Программы
[bookmark: sub_1601]Порядок корректировки настоящей Программы определен следующим образом: 
1. Корректировка осуществляется в следующих случаях:
· установления в ходе мониторинга невозможности достижения целевых показателей; 
· значительного отклонения от запланированных показателей;
· сокращения объемов финансирования;
· исключения из компетенции Администрации муниципального образования город-курорт Анапа полномочий, в соответствии с которыми реализуется настоящая Программа.
2. [bookmark: sub_1602]Изменения в настоящую Программу вносятся  Управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа после их согласования с другими структурными подразделениями Администрации муниципального образования город-курорт Анапа и исполнителями инвестиционных проектов. 
3. 	Решение о корректировке настоящей Программы принимает Совет муниципального образования город-курорт Анапа.  
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