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2.1. Описание природно-климатических условий территории

Площадка проектируемого строительства трассы газопровода расположена на территории курорта Анапа, в черте города, по улице Ленина.
В геоморфологическом отношении участок находится у северо-западных оконечностей Большого Кавказского хребта, в пределах Анапской предгорной наклонной равнины. Равнина представляет собой верхне-среднеплейстоценовую абразионную поверхность, измененную последующими денудационными процессами. Рельеф участка низкий, пологопокатый, слаборасчлененный. Абсолютные отметки по устьям скважин колеблются в пределах 43,95-57,85 м от уровня моря. 
По климатическим факторам (СП 131.13330.2012) г. Анапа относится к району III-Б.
Климатические особенности района изысканий обусловлены географическим положением, условиями атмосферной циркуляции над Черным морем и прилегающими к нему районами суши, а также орографической сложностью берегов.
Черное море расположено в сравнительно низких широтах, что обуславливает значительный приток солнечной энергии. Условия циркуляции атмосферы над Черным морем и связанные с ним погодные условия имеют хорошо выраженные сезонные различия.
Зимой Черное море попеременно оказывается под влиянием либо отрога сибирского антициклона, распространяющегося на восточную часть Европы, либо циклонов, возникающих на средиземноморской ветви полярного фронта и смещающихся к востоку.
При антициклонической циркуляции над морем и побережьем наблюдаются устойчивые северо-восточные ветры, которые способствуют преобладанию сравнительно сухой и холодной погоды.
Развитие над морем циклонической деятельности приводит к усилению южных ветров, к выпадению осадков и к повышению температуры воздуха.
Благодаря частой смене циклонической и антициклонической погоды, зима на исследуемой территории характеризуется резкими перепадами температуры воздуха: в отдельные дни температура может опускаться до (-20) - (-25)°С, но в другие дни повышается до 18° - 20°С.
Летом на Черное море распространяется отрог субтропического (азовского) антициклона, в связи с чем, преобладают длительные периоды спокойной ясной и сухой погоды.
Температурный режим участка изысканий характеризуется сравнительно небольшой амплитудой колебания температуры в течение года (21,6°С). Характерные температуры воздуха по месяцам и за год приведены в таблице и дают представление о годовом ходе температуры и ее экстремальных значениях.
Температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 % составляет (-21°С). Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 8°С составляет 134 дня.
Расчетная температура самых жарких суток определена по СП 131.13330.2012 и составляет 29,7°С.
Климат Анапы умеренно-континентальный, степной. Ниже приведены краткие табличные метеорологические характеристики по исследуемому району:

Таблица 2.1 – Средняя, максимальная и минимальная температуры воздуха, МС Анапа
	месяц
	Абсолют.
минимум
	Средний
минимум
	Средняя 
	Средний
максимум
	Абсолют.
максимум

	Январь
	-23,9
	0,0
	2,7
	6,0
	17,7

	Февраль
	-20,0
	-0,3
	2,6
	6,2
	21,0

	Март
	-13,2
	2,7
	5,6
	9,3
	24,5

	Апрель
	-5,1
	7,7
	10,7
	14,7
	31,0

	Май
	0,7
	12,2
	15,5
	19,6
	31,2

	Июнь
	7,0
	16,8
	20,3
	24,1
	36,3

	Июль
	11,1
	19,5
	23,6
	28,1
	38,0

	Август
	8,5
	19,1
	23,5
	28,3
	38,2

	Сентябрь
	0,8
	14,5
	18,8
	23,3
	32,9

	Октябрь
	-6,3
	9,8
	13,4
	17,6
	35,6

	Ноябрь
	-12,2
	4,9
	8,1
	11,8
	27,1

	Декабрь
	-18,9
	1,6
	4,4
	7,7
	22,3

	год
	-23,9
	9,0
	12,4
	16,4
	38,2



Атмосферные осадки. На исследуемой территории за год выпадает в среднем по данным МС Анапа 553 мм осадков. Между теплым и холодным периодами года осадки распределены равномерно, сумма осадков за теплый период года незначительно превышает аналогичный показатель за холодный период. Наибольшее количество осадков выпадает в декабре, в среднем, эта величина равна 69 мм. Наименьшее среднее месячное количество осадков составляет 33 мм и отмечается в июле. 
Абсолютный максимум суточных осадков за каждый месяц и за год по данным МС Анапа представлен в таблице 2.2. Средняя продолжительность осадков, по данным МГ Анапа составляет до 59 часов в месяц (в декабре), в среднем за год 30 часов. Число дней с различным типом осадков по данным МС Приморско-Ахтарск представлены в таблице 2.3. На протяжении всего года наблюдается значительное преобладание жидких осадков.

Таблица 2.2 – Месячное и максимальное суточное количество осадков (мм), МС Анапа
	месяц
	Норма
	Месячный
минимум
	Месячный
максимум
	Суточный
максимум

	Январь
	55
	6
	125
	42

	Февраль
	49
	5
	113
	34

	Март
	49
	0,7
	99
	28

	Апрель
	40
	0,3
	100
	38

	Май
	36
	2
	90
	67

	Июнь
	43
	7
	141
	56

	Июль
	33
	0,0
	201
	86

	Август
	40
	0,0
	245
	81

	Сентябрь
	46
	0,0
	182
	91

	Октябрь
	42
	2
	160
	114

	Ноябрь
	59
	3
	118
	37

	Декабрь
	68
	5
	157
	72

	год
	560
	314
	851
	86




Таблица 2.3 – Суточный максимум осадков (мм) различной обеспеченности
	Метеостанция 
	Обеспеченность, %

	
	63
	20
	10
	5
	3
	1

	Приморско-Ахтарск
	39
	65
	84
	98
	120
	137




Таблица 2.4 Наблюденный максимум осадков, мм
	Метеостанция
	Кол-во осадков, мм
	Дата

	Приморско-Ахтарск
	123
	27.04.1939

	Новороссийск 
	275
	07.07.2012

	Темрюк 
	201
	1953

	Анапа
	116
	18.10.2014





Таблица 2.5 Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
	Вид
осадков
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	Твердые
	3
	3
	2
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	12

	Смешанные
	3
	2
	2
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1
	1
	3
	11

	Жидкие
	10
	9
	11
	13
	11
	10
	7
	6
	8
	10
	13
	12
	120



Снежный покров. На рассматриваемой территории устойчивый снежный покров не образуется. Временный снежный покров может образовываться несколько раз в течение зимы, но полностью разрушаться во время оттепелей. Максимальная декадная высота снежного покрова составляет 23 см.

Таблица 2.6 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с МС Анапа
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	6,1
	6,1
	5,6
	4,9
	4,3
	3,9
	3,6
	3,5
	4,0
	4,6
	5,6
	6,2
	4,9




Таблица 2.7 – повторяемость различных направлений ветра, % 
	Направл.
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	С
	13
	12
	10
	9
	8
	9
	13
	14
	11
	12
	12
	12
	11

	СВ
	26
	24
	23
	20
	20
	18
	28
	31
	29
	31
	28
	28
	26

	В
	16
	18
	18
	14
	13
	11
	12
	18
	19
	19
	20
	16
	16

	ЮВ
	6
	8
	8
	7
	5
	4
	3
	2
	3
	4
	5
	7
	5

	Ю
	20
	21
	22
	32
	31
	28
	16
	11
	13
	16
	19
	20
	21

	ЮЗ
	8
	7
	8
	9
	12
	15
	12
	9
	10
	7
	6
	8
	9

	З
	7
	6
	7
	6
	8
	11
	11
	10
	10
	7
	6
	5
	8

	СЗ
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	штиль
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
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                                     Рисунок 2.1Роза ветров по данным МС Анапа

По ветровому давлению территория расположена в районе V согласно                                         СП 20.13330.2011, нормативное ветровое давление составляет 0,60 кПа.
Геологическое строение района Анапы отличается значительной сложностью, вызванной образованием и сочленением крупнейших геологических структур планетарного порядка - южного борта Азово-Кубанской впадины, выполненной осадочными горными породами и глыбами смятых в сложные складки песчано-глинистых и карбонатных горных пород северо-западных отрогов Кавказа.
В пределах площадки изысканий установлены грунты, обладающие специфическими свойствами.
В геологическом строении трассы газопровода до глубины 4,0 м принимают участие рыхлые глинистые делювиально-пролювиальные отложения четвертичной системы, перекрытые почвенно-растительным слоем и насыпными техногенными грунтами.
Подземные воды на период изысканий (январь 2018 г.) до разведанной глубины 4,0 м не встречены. По данным фондовых материалов уровень подземных вод находится ниже 10-15 м от дневной поверхности и приурочены к палеоген-верхнемеловому комплексу. 
Литологический разрез площадки изысканий (наличие слабофильтрующих глинистых грунтов выше уровня подземных вод) способствует накоплению влаги и формированию подземных вод типа “верховодка”, что может привести к подтоплению строительных котлованов и траншей в периоды обильных выпадений атмосферных осадков, утечек воды из водонесущих коммуникаций и пр. Для исключения формирования “верховодки” в проекте необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по регулированию поверхностного стока, а также водозащитные мероприятия.
В результате выполненных полевых и лабораторных исследований, с учетом данных фондовых материалов, грунты участка изысканий до разведанной глубины 4,0 м, согласно их возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида выделены в 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
Согласно ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ–1-4 относятся к классу дисперсных, подклассу связных, типу осадочных, подтипу склоновых, виду минеральных, подвиду глинистых.
Техногенные грунты, залегающие с поверхности до глубины 0,6-1,1 м, ввиду своей неоднородности лабораторным исследованиям не подвергались, в отдельный ИГЭ не выделены, использовать в качестве оснований для фундаментов не рекомендуется.
ИГЭ-1. Суглинки темно-коричневые, коричневые, полутвердые, с редкими маломощными линзами твердых, тяжелые, с включениями карбонатов в виде мелких гнезд и конкреций до 10-15 %. 
Встречены скважинами 3-6 с глубины 0,6-1,0 м, мощность 1,0-1,5 м.
Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов ИГЭ-1 приведены в итоговой таблице 5.1. и в текстовом приложении 10.1.4. 
ИГЭ–2. Глины темно-серые, серо-коричневые, тугопластичные, в кровле полутвердые, легкие, с включениями карбонатов в виде мелких гнезд и конкреций до 5-10 %.
Встречены скважинами 1-2 с глубины 0,9-1,1 м, мощность 0,6-1,2 м.
Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов ИГЭ-2 приведены в итоговой таблице 5.2. и в текстовом приложении 10.1.4.
ИГЭ–3. Суглинки серо-коричневые, светло-коричневые, тугоплас-тичные, тяжелые, дресвяные, с включениями карбонатов в виде крупных гнезд и конкреций до 10-20 % и редкой дресвы осадочных пород.
Встречены скважинами 1-4 с глубины 1,6-2,1 м, мощность 0,5-1,5 м.
Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов ИГЭ-3 приведены в итоговой таблице 5.3. и в текстовом приложении 10.1.4.
ИГЭ–4. Глины серо-коричневые, коричневые, пестрые, полутвердые, легкие, с включениями карбонатов в виде крупных мучнистых гнезд и конкреций до 15-25 % и редкой дресвы осадочных пород.
Грунты ИГЭ-1-4 набухающими и просадочными свойствами не обладают.
Из современных геологических процессов выделяются:
Эндогенные процессы.
К эндогенным процессам относятся повышенная сейсмичность 8-9 баллов, обусловленная принадлежностью к Новороссийско-Лазаревскому синклинорию складчатой области геосинклинального отрога Западного Кавказа, а также углубление и разрастание впадин Черного моря.
Наиболее выраженная зона расположена в районе г. Анапа.
За последние 200 лет зафиксировано около 20 землетрясений, очаги которых расположены как в море, так и на суше. Сила отдельных землетрясений достигала                   7 баллов. Исходная фоновая сейсмичность в соответствии со СНиП 11-7-81* составляет 8 баллов (с вероятностью 0,0005 в ближайшие 50 лет).
К экзогенным процессам следует соотнести возможные эрозионные процессы временных водотоков. При этом процессы эрозии маловероятны ввиду умеренной крутизны склона (абсолютные отметки по устьям скважин колеблются в пределах 43,95-57,85 м от уровня моря). 
Рельеф участка и литологический разрез (наличие слабофильтрующих глинистых грунтов выше уровня подземных вод) способствует накоплению влаги и формированию грунтовых вод типа “верховодка” в период обильного выпадения атмосферных осадков, что может привести к подтоплению искусственно созданных строительных траншей. Для исключения формирования подземных вод типа “верховодки” в проекте необходимо предусмотреть мероприятия по регулированию поверхностного стока, а также водозащитные мероприятия.
Специфические грунты. В результате выполненных работ установлено: на участке изысканий с поверхности до глубины 0,6-1,1 м залегают техногенные грунты. Ввиду своей неоднородности техногенные грунты лабораторным исследованиям не подвергались, в отдельный ИГЭ не выделены, использовать в качестве оснований для фундаментов не рекомендуются. 


2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта

Разработка проектной документации осуществляется в целях строительства газопроводов высокого и низкого давления, установки пункта редуцирования газа (ПРГ Общая протяженность газопровода высокого давления Ду-300 мм – 646 м., газопровода низкого давления Ду-300 мм – 215 м. Маршрут прохождения и диаметр газопроводов высокого и низкого давления выбран в соответствии с техническими условиями, выданными АО «Газпром газораспределение Краснодар».
Установка пункта редуцирования газа (ПРГ) предусмотрена на земельном участке с кадастровым номером 23:37:0101049:1677. 
В проекте предусмотрена врезка проектируемого газопровода высокого давления в существующий газопровод высокого давления в районе пересечений                ул. Ленина и ул. Омелькова. 
[bookmark: _GoBack]От проектируемой ПРГ предусмотрена врезка проектируемого газопровода низкого давления в существующий газопровод низкого давления по ул. Ленина на территории муниципального образования город-курорт Анапа.
Строительство газопровода необходимо для присоединения к газораспределительной сети жилого комплекса «Южный» по адресу: г. Анапа,                      ул. Ленина, а также в целях обеспечения стабильного газоснабжения существующих и перспективных потребителей при максимальных часовых расходах газа, для необходимости обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям и стабилизации давление газа в данном районе.
Маршрут прохождения и диаметры газопроводов высокого давления выбран в соответствии с техническими условиями, выданными АО «Газпром газораспределение Краснодар» №СО-01/9-04-07/1240 от 17.08.2017г.
Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий для устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.
Обоснование настоящего проекта связано с определением полосы отвода проектируемого линейного объекта газопровода. 
При обосновании проекта использовались материалы генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Анапа, проектного предложения полосы отвода, выполненного                                                         ОАО «Анапагазсервис».
Движение строительной техники и механизмы принято по существующим дорогам.
Общая длина полосы отвода земли для строительства составляет 662 м (горизонтальная длина газопроводов).
Общая площадь земельного участка, предоставляемого во временное краткосрочное пользование на период строительства объекта составляет 7483 кв.м.
Ширина полосы отвода земли для проектируемого газопровода, прокладываемого подземно открытым способом, суммируется из ширины разрабатываемой траншеи, ширины участков земли для складируемого грунта в отвал, для складирования растительного слоя почвы и ширины участка земли, необходимого для работы землеройно-транспортных машин.
Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями и сближениями от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений.
Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков не проводятся, вся территория расположена на землях населенных пунктов. 
	Сведения о необходимости разработки и согласования специальных технических условий, затраты связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения не потребуется.
	Размещение полосы отвода на период строительства трассы газопровода будет осуществляться на следующей территории:

Таблица 2.8
	№п/п
	Кадастровый номер или кадастровый квартал/ адрес
	Площадь (кв.м)
	Вид разрешенного использования
	Категория земель
	собственник

	1
	23:37:0101049
23:37:0102035
	5413
	Земли неразграниченной государственной собственности
	Земли населенных пунктов
	Муниципальное образования город-курорт Анапа

	2
	23:37:0101049:1676
	425
	Для размещения объектов курортного назначения
	Земли населенных пунктов
	Муниципальное образования город-курорт Анапа (аренда аренда Агенство недвижимости «Славянский Дом» (ООО))

	3
	23:37:0101049:1677
	1645
	Многоэтажные многоквартирные дома
	Земли населенных пунктов
	Муниципальное образования город-курорт Анапа (аренда Агенство недвижимости «Славянский Дом» (ООО)



С землепользователем под № 1 приведенным в таблице необходимо заключение соответствующих договорных отношений на размещение трассы газопровода.
На части земельных участков с кадастровыми номерами 23:37:0101049:1676, 23:37:0101049:1677 не требуется заключение соответствующих соглашений (договоров, сервитутов) в связи с тем, что правообладателем земельного участка является заявитель.


2.3.	 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.

В соответствии с СНиП 2.05.06-85 к естественным и искусственным препятствиям относятся: реки, водохранилища, каналы, озера, пруды, ручьи, строения, подземные и надземные коммуникации, железные и автомобильные дороги.
Техногенные нагрузки на территории проведения работ представлены застройкой, автомобильными дорогами и коридорами коммуникаций.
Все работы по строительству на пересечении с инженерными коммуникациями производить только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций.
До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки.
Снос, реконструкция, переустройство существующих зданий, сооружений проектом не предусмотрено. 
При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других сооружений, не обозначенных в данной проектной документации, земляные работы должны быть приостановлены и на место работ вызваны представители организаций, эксплуатирующих эти сооружения. Одновременно указанные места ограждаются и принимаются меры к предохранению обнаруженных подземных сооружений от повреждений. В случае повреждения смежных коммуникаций необходимо сообщить их владельцу о происшествии аварии и прекратить работу до получения разрешения на производство работ.
Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять вручную на расстоянии 2 м до и после пересечения без применения ударных механизмов.


2.4.	 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.


2.5.	 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами.

Пересечения границ зон планируемого размещения проектируемого объекта с водными объектами отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате подготовки проекта планировки территории были установлены границы застроенных и незастроенных земельных участков, зон с особыми условиями использования территорий, определены кадастровые кварталы, установлены смежные землепользователи по затрагиваемым земельным участкам. Разработаны чертежи проекта планировки. 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям промышленной безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической и пожарной безопасности, а также требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
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